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Topvex

Topvex är en serie effektiva värme
återvinningsaggregat, avsedda för 
kontorslokaler, butiker, skolor, 
daghem och liknande. Aggregaten 
är speciellt framtagna för att 
möta kommande energikrav och 
har därför mycket låg energiför
brukning. För att förenkla instal
lation och driftsättning levereras 
aggregaten komplett med färdig
programmerad styr och regler
utrustning.

Enklare kan det inte bli!
Aggregaten levereras förprogrammerade, 
testade och färdiga för installation. An-
slut aggregatet till kanalsystemet, koppla 
in eventuella externa komponenter, an-
slut nätspänningen, ställ in tid och da-
tum, justera veckoprogrammet, tempe-
raturer, luftflöden och installationen är 
klar. Enklare kan det inte bli!

ECfläktmotorer – tystgående 
och energisnåla
EC-motorerna – i motsats till moto-
rer med frekvensomvandlare – har hög 
verkningsgrad även vid låga varvtal (se 
diagram). Detta bidrar till god energi-
ekonomi. EC-motorerna är också 
mycket tystgående på både höga och låga 
varvtal.

Enkel inspektion
För att underlätta inspektion och under-
håll är både fläktar och värmeväxlare 
lätta att demontera (SR07, 09 och 11 har 
fasta värmeväxlare). Alla elkablar är ut-
rustade med snabbkopplingar – fläktar-
na och värmeväxlare kan frigöras snabbt 
och enkelt.

EC-drift
Hög effektivitet även vid låga varv

Hastighet (min-1)
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Enkel elanslutning och service
Alla elanslutningar är samlade i samma 
kopplingsplint och är tydligt märkta. 

Generellt
Topvex-aggregat levereras inplastade och 
monterade på pall. Aggregaten är internt 
färdigkopplade. Automatiken är förin-
ställd och provkörd på fabrik. Kablar till 
yttre komponenter ansluts till plintar i 
kopplingsutrymmet. Detsamma gäller 
för vattenbatteriets ventilställdon.

Mätning hos Systemairs AMCA
ackrediterade utvecklingscenter
Topvexaggregat är uppmätta och 
provade i Systemairs utvecklingscenter. 
Luftflöden är uppmätta enligt AMCA 
210-99 “Laboratory methods of testing 
fans for rating”. Ljud är uppmätt efter 
AMCA 300-96 “Test Code for Sound 
Rating”.

Aggregathölje
Aggregathöljet är tillverkat av dubbel-
mantlad aluzinkplåt, AZ 185, med mel-
lanliggande mineral isolering. 
 Topvex TR, TX, SR och SX står på 
fasta sektioner som höjer aggregatet 
100-130 mm över golvet. Topvex FR 
monteras horisontellt på golv, upphängd 
i tak, ståendes på aggregatets långsida 
eller monterad horisontellt eller ver-
tikalt (med tilluftskanalen uppåt) på 
vägg. Topvex har stora serviceluckor på 
framsidan. Luckorna har låsbara hand-
tag och avtagbara gångjärn. Topvex FR 
har skjutluckor som tillbehör. Utvändigt 
monterad arbetsbrytare ingår. Kontroll-
panelen ansluts med 10 m kabel (med-
följer).

Komponenter
Fläktar
Topvex har effektiva kammarfläktar 
med underhållsfria ytterrotormotorer. 
Fläktarna har valts för att ge optimal 
drift med tanke på flöde, ljudnivå och 
verkningsgrad. Aggregaten har elektron-
iskt kommuterade DC-motorer, s k EC-
motorer med mycket hög verkningsgrad. 

EC-motorerna styrs via den inbyggda 
regulatorn. Elkablarna har snabbkopp-

lingar så att fläktarna 
kan frigöras snabbt 
och enkelt.

Roterande värme
växlare
Den roterande värme-
växlaren är icke-hy-
groskopisk och rem-
driven. Reservrem är 
monterad på rotorhju-
let vid leverans (TR, 
SR). Remmen är en 

rund plastrem av elastisk typ med hög 
friktion. En rotorvakt ger larm om den 
roterande värmeväxlaren stannar. Rotor-
konstruktionen med veckad aluminium 
är optimerad vad avser hög verknings-
grad och lågt tryckfall. Den robusta 
konstruktionen ger en stadig och pålitlig 
drift även efter mycket lång drifttid. 
Verkningsgraden vid balanserade luftflö-
den kan uppgå till 85 %. Värmeväxla-
ren är uttagbar med snabbkontakter för 
elkablar. SR07, 09 och 11 har fixerade 
värmeväxlare.

Topvex TR09-15 EL

Topvex SR04-06 EL

Topvex FR08 HW
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Kors
strömsvär
meväxlare
Korsströms-
värmeväxlaren 
är icke-hygro-

skopisk. Kon-
struktionen med veckad 

aluminium är optimerad vad avser hög 
verkningsgrad och lågt tryckfall.
 Verkningsgraden vid balanserade luft-
flöden kan uppgå till 60%. Värmeväxla-
ren är uttagbar.

Bypasspjäll
Topvex TX/SX är utrustad med ett steg-
löst by-passpjäll som standard. Spjället 
används för att leda uteluften förbi vär-
meväxlaren under sommaren (då inget 
behov av värmeåtervinning finns) och 
för att avfrosta värmeväxlaren under vin-
tern (valfritt). 

Avfrostningsfunktion – TX/SX
Påfrysning är beroende av utelufttem-
peratur och luftfuktighet i frånluften. 
Luftfuktigheten kan variera avsevärt be-
roende på aktiviteten i byggnaden. Som 
ett exempel producerar en industribygg-
nad betydligt mindre fuktighet än en 
förskola. Därför kan avfrostningsfunk-
tionen ställas in i 5 steg för att optimeras 
till det aktuella behovet

Värmebatteri – vatten
Tillbehör för Topvex TR/SR 03-06 CAV 
/VAV och Topvex FR03-11 CAV/VAV.
Levereras separat och monteras på plats, 
plug-in. OBS! Passar till enheter utan vär-
mare, inte enheter med El-värmare.
Värmebatteriet är placerat efter tillufts-
fläkten och vattenledningarna ansluts på 
gaveln till aggregatet. Materialet är kop-
parrör med ram av galvaniserad stålplåt 
och lameller av aluminium. Batteriet har 
luftningsnipplar och dykgivare som frys-
vakt. Vid frysrisk i batteriet tvångsöpp-
nas styrventilen för att förhindra påfrys-
ning. Om frysrisk ändå kvarstår, stoppas 
aggregatet och ute-/avluftspjället (tillbe-
hör) stängs. Efter en frysrisksituation
återstartar aggregatet när returvatten-
temperaturen överstiger 7°C och larmet 
kvitterats.

Värmebatteri – vatten finns i utfö-
rande:
Låg effekt HWL (alla Topvex-modeller)
Hög effekt HWH

Värmebatteri – el
Värmebatteriet är placerat efter till-
luftsfläkten. Det har en ram av galvani-
serad stålplåt och stavar av rostfritt stål. 
El-batteriet har två överhettningsskydd, 
ett med automatisk återställning och ett 
med manuell återställning.
 Vid stopp i aggregatet på grund av ut-
löst överhettningsskydd, den inbyggda 
klockan eller hand/auto-omkopplaren, 
kopplas elvärmaren ur direkt medan 
fläktarna går för efterkylning under 3         
minuter. Efter överhettning startar agg-
regatet åter när överhettningsskydden 
återställts och larmet kvitterats.

Filter

Aggregaten levereras med påsfilter som 
standard. Båda filtren är placerade före 
värmeväxlaren för att hålla den ren. 
Filtren är monterade i styrskenor som 
förenklar insättning och utdragning 
vid inspektion och service. Topvex är 
försedda med tätningslister för att ge op-
timal tätning mot filtren. Som standard 
levereras filterklass EU7 (F7) på tillluft-
sidan och EU5 (F5) på frånluftsidan. 
Filterövervakning sker med den inbygg-
da timern i styrsystemet (standardstyr-
system) eller via inbyggda tryckgivare 
som mäter tryckfall över filter (avancerat 
styrsystem). Se sida 8 för mer informa-
tion om styr.

Kanalanslutning
Runda anslutningar har tätningslist av 
gummi, rektangulära anslutningar har 
gejdanslutning.

F7

F5

Topvex Rektangulär Cirkulär

TR03 ø250

TR04 ø315

TR06 250x500

TR09 300x700

TR12 350x800

TR15 350x1000

SR03 ø315

SR04 500x250

SR06 600x300

SR07 600x300

SR09 600x400

SR11 800x400

FR03 ø315

FR06 ø400

FR08 ø500

FR11 ø630

TX03 ø250

TX04 ø315

TX06 300x500

SX03 ø315

SX04 500x250

SX06 600x300
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Översikt

TR 15

TR 12

TR 09

TR 06

TR 04

TR 03

TX 06

TX 04

TX 03
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m3/h

m3/s

SR 11

SR 09

SR 07

SR 06

SR 04

SR 03

FR 11

FR 08

FR 06

FR 03

SX 06

SX 04

SX 03

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
m3/h

m3/s

Min/max luftflöde

Mått

Toppanslutning

Bredd Höjd Djup Delbar
TX 03 1180 1373 750 – 
TX 04 1480 1423 850 –
TX 06 1780 1452 800 –

TR 03 1180 1373 750 –
TR 04 1480 1423 850 –

TR 06 1700 1452 1000 –
TR 09 1790 1825 1120 1790/2= 895
TR 12 1930 1935 1230 1930/2= 965
TR 15 1930 2175 1470 1930/2= 965

Sidoanslutning

Bredd Höjd Djup Delbar
SX 03 1686 1060 750 –
SX 04 1807 1141 800 –
SX 06 2060 1227 800 –

SR 03 1686 1060 750 –
SR 04 1660 1141 850 –
SR 06 1660 1228 1000 –
SR 07 1838 1100 1000 1838/2-29= 890
SR 09 1838 1220 1120 1838/2-29= 890
SR 11 1838 1330 1230 1838/2-29= 890

FR 03 1600 540 1120 –
FR 06 2000 640 1320 –
FR 08 2100 740 1520 –
FR 11 2300 840 1720 –
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Display
Den bakgrundsbelysta displayen har 4 
rader med 20 tecken på varje rad och 20 
språk är tillgängliga. Bakgrundsbelys-
ningen är vanligen avstängd och akti-
veras genom att trycka på en av knap-
parna. Belysningen släcks sedan efter en 
stunds inaktivitet.

Lysdioder
Alarmets lysdiod är markerad med sym-
bolen       . Lysdioden för “skrivläge akti-
verad” är markerad med       -symbolen

Knappar
Genom att använda informationen i 
displayen och knapparna på kontroll-
panelen, kan alla funktioner ställas in 
(konfigureras).

Enkelt styr & Avancerat styr 
Systemair använder två olika styr- och 
reglersystem beroende på aggregattyp. 
För att underlätta handhavande, har 
båda systemen samma menystruktur och 
använder samma tekniska termer. För 
ytterligare information, se sid 60-61.

Enkelt E17S Avancerat E28
TX03-06 TR09-15
SX03-06 TR03-06 CAV/VAV
 SR07-11
 SR03-06 CAV/VAV
 FR03-11 CAV/VAV

Enkelt styr är en regulator försedd med 
de vanligaste funktionerna som används 
i mindre aggregat. Denna reglering är 
mycket enkel att hantera.

Avancerat styr är en fullt utrustad styren-
het avsedd att täcka de flesta av markna-
dens behov. Menysystemet anpassar sig 
till vilka funktioner som ska aktiveras, 
detta tillsammans med starta-guiden, 
gör regulatorn lätt att hantera.

Enkelt styr E17S Avancerat styr E28

Användade av E-tool, en PC-
baserad driftsmjukvara.

Nej Ja

Temperaturstyrning 3 styrsätt 6 styrsätt

Tidsstyrt luftflöde Veckour Veckour + Helgdagar + Digitala timerkanaler 
för t ex dörrlås

Fläktstyr Ställbar mellan 0-100% kontrollsignal. CAV, konstant luftmängd eller VAV, konstant 
kanaltryck. Utetemp kompenserat luftflöde.

Behovsstyrning Möjligt att använda extern utrustning med 
reläutgång för att öka luftflödet ett steg.

Möjligt att använda extern utrustning med 
antingen analog utgång för steglös ökning av 
luftflödet eller reläutgång.

DX kylkontroll, (Extern DX-
kylare)

Stegstyrning för konvertering från analog 
kontrollsignal till en digital 2-stegs, binär 
styrning nödvändig (tillbehör).

Upp till 3-steg. Binär styrning är standard.

HW/CW Pumpstyrning Nej Ja

Filterövervakning Tidsstyrd Tryckfallsstyrd

Skillnaden mellan Enkelt styr E17S och Avancerat E28

Reglering

SCP kontrollpanel  
Bredd = 115 mm
Höjd = 94 mm
Djup = 26 mm
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Styr Enkelt, E17S Advancerat, E28
Kontrollpanel Fjärranv. med 10 m kabel S S
Repeater Om avståndet mellan aggregatet och kontrollpanel överskrider 

10 m
V V

Driftsmjukvara E-tool – V
Temperaturreglerfall Frånluft M S

Tilluft S M
Utetemp. kompenserad tilluft M M
Rumsreglering (kaskadkopplad) – M
Utemtemp.beroende omkoppling mellan till-/frånluft eller till-
lufts/rumsreglering

– M

Luftflödesstyrning Veckour, två separata körperioder S S
Fläktstyrning Individuell steglös spänningsreglering S –

Konstant luftmängd, CAV – O
Konstant kanaltryck, VAV – O
Utetemp. kompenserat luftflöde – S

Värmeväxlare By-pass spjäll, steglös S –
Kylare Kallvattenbatteri 0….10VDC M M

DX kylning. 24VAC (1, 2 eller 3-stegs binär) utsignal.  M* M
Nattkyla Kyler ner nattluften med hjälp av den kalla nattluften M –
Natt, Frikyla Använda kall uteluft dag och/eller natt, för att kyla byggnaden – M
Kylåtervinning M M
Behovsventilation, CO2 2-steg, CO2 sensor med potentialfri brytare. M –

Steglös, CO2 sensor med 0….10VDC utsignal. – M
Pumpstyrning Värme/Kyla, 24VAC utsignal – M
Växlareffektivitet Frånluftstempsensor nödvändig – M
Förlängd drift S S
Veckoschema Skiftar mellan Normal körning, Reducerad körning eller AV. S S
Spjällstyrning Utomhus/Frånluft S S
Larm Larmmeddelande S S

Hög och låg prioritet – S
Summalarm, 24VAC utsignal S S
Tidsstyrt filterlarm (månadsvis) S –
Tryckfallsstyrt filterlarm (Pa) – S

Kommunikation Exoline, Modbus via RS 485 S S
Exoline via TCP/IP. WEB V O***
LON V O****

Kontrollsystem
S=Standardinställning M=Möjlig inställning O=val vid beställning V=Valfri

* Stegstyrning SC2/D är nödvändig. Omvandlar 0..10V signal till reläutgång.
** 0-25% differentiering är möjlig. 
*** Standard i TR/SR03-06 CAV/VAV och FR 03-11 CAV/VAV
**** Möjlig till TR/SR03-06 CAV/VAV och FR 03-11 CAV/VAV

Reglering
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Topvex TXTopvex TR

TX03-04

TR03-06

TR09-15

TX06

TR – Toppansluten Roterande 
värmeväxlare

TX – Toppansluten Korsströms-
värmeväxlare

Topvex TR/TX är ”Plug and play”-aggregat 
med modern design avsedda för kontorslo-
kaler, daghem, butiker eller zonventilation 
i större byggnader, t ex skolor. Toppanslut-
ning spar golvutrymme. För att möta nya 
energibestämmelser med låga SFP-värden är 
Topvex-aggregat försedda med EC fläktmo-
torer. EC-motorer förbrukar i genomsnitt 
30 % mindre energi än AC-motorer. I vissa 
applikationer kan besparingen bli 50 % el-
ler mer.

Topvex TR är utrustad med en högeffektiv 
roterande värmeväxlare med verkningsgrad 
upp till 85 %. Roterande värmeväxlare be-
höver inget kondensvattenavlopp vilket gör 
aggregatet flexibelt att installera.

Topvex TX med dess korsströmsvärmeväx-
lare används normalt där tilluft och frånluft 
måste separeras. Aggregaten har en effektiv 
avfrostningsfunktion.

Topvex TR/TX-aggregat har energispar-
funktioner som:
- Veckoprogram
- Kylåtervinning för att återvinna kylan i 

frånluften under sommartid (förutsätter 
extern kyla)

- Frikyla, för att kyla byggnaden med sval 
uteluft nattetid.

- Behovsstyrd ventilation via CO2-/fuktgi-
vare, rörelsedetektor etc.

- Summalarmutgång för central övervak-
ning av flera aggregat. Central övervak-
ning säkerställer tidig upptäckt av felaktig 
drift, t ex smutsiga filter.
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Principskiss TR/TX

UC Aggregatstyrning
FPS Tempgivare, frostskydd
SF Fläkt, tilluft
WHB* Värmebatteri, vatten
WVA* Ventilställdon
EF Fläkt, frånluft
WV* Vattenventil
PTS Tryckgivare tilluftsfläkt
HE Värmeväxlare
PTE Tryckgivare frånluftsfläkt
RC Rotorstyrning
SS Tempgivare, tilluft
RM Rotormotor
ETS Tempgivare, frånluft
FGS Tryckvakt tilluftsfilter
OS Tempgivare. uteluft
FGE Tryckvakt frånluftsfilter
EHS Tempgivare, avluft
DO* Spjäll uteluft
ELH Elvärmebatteri
OT Överhettningstermostat
DEH* Spjäll avluft
ET Brandtermostat
* tillbehör

EF Fläkt, frånluft
SF Fläkt, tilluft
HE Värmeväxlare
SS Tempgivare, tilluft
OS Tempgivare. uteluft
ETS Tempgivare, frånluft
ELH Elvärmebatteri
ET Brandtermostat
OT Överhettningstermostat
WHB Värmebatteri, vatten
FPS Tempgivare, frostskydd
DB Spjäll, by-pass
UC Aggregatstyrning
DO* Spjäll uteluft
DEH* Spjäll avluft
WVA* Ventilställdon
WV* Vattenventil
* tillbehör

RM

SSOS
ETS

ET

HE

SF

EF

OT

UC

DO DEH

EHS

FGS
FGE

RC

PTE

PTS

FPS WVA

WV

WHB

ELH

Topvex TR0915, TR0306 CAV/VAV

Topvex TX0306
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Prestanda TR03 CAV/VAV

SFP 3,0

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

B

D
A

C

EF

A
C

E

B

D

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 81 56 68 77 71 75 72 66 54

B 8V 82 61 72 80 71 75 71 64 52

C 8V 84 61 72 82 71 75 71 65 53

D 6V 74 63 68 69 65 68 63 56 43

E 6V 73 55 67 66 63 68 63 56 43

F 4V 64 57 57 59 54 56 51 41 29

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 71 51 64 70 61 55 50 43 33

B 8V 75 51 69 73 59 55 51 43 36

C 8V 72 50 65 70 58 53 48 41 32

D 6V 65 49 64 59 53 49 43 35 27

E 6V 65 45 64 57 52 48 42 34 22

F 4V 58 48 56 50 43 38 31 21 18

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 61 39 54 60 49 47 47 43 34

B 8V 65 44 58 64 48 47 47 42 34

C 8V 66 44 58 65 47 47 46 42 33

D 6V 56 47 54 50 42 41 39 33 25

E 6V 55 37 53 48 41 40 39 33 23

F 4V 46 39 43 41 32 30 27 19 13

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda TR04 CAV/VAV

SFP 1,5

B

D

A

C

E
F

SFP 2,0

SFP 2,5

B

D

A

C

E
F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 88 57 62 57 75 77 77 74 66

B 6,5V 88 57 65 74 68 70 69 63 55

C 6,5V 78 50 59 74 68 72 72 67 58

D 4,4V 69 52 63 61 59 63 61 52 43

E 4,4V 70 47 61 59 61 65 64 56 47

F 2,5V 56 47 47 46 47 52 44 32 23

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 71 57 60 67 63 61 61 61 49

B 6,5V 69 52 59 67 58 55 56 55 40

C 6,5V 68 49 56 66 59 55 56 55 41

D 4,4V 65 47 62 61 50 47 48 43 28

E 4,4V 63 45 57 60 52 48 49 45 29

F 2,5V 51 43 48 42 39 36 31 23 19

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 67 46 49 66 53 53 55 53 45

B 6,5V 60 42 50 58 46 47 49 45 35

C 6,5V 59 37 46 58 46 48 50 47 37

D 4,4V 53 38 51 47 39 39 41 34 23

E 4,4V 51 34 47 46 40 41 43 36 26

F 2,5V 39 33 36 30 27 28 24 14 12

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda TR06 CAV/VAV

A

C

E

B

D

F

SFP 2,5

SFP 1,5

SFP 2,0

A

C

E

B

D

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 90 62 66 88 81 79 79 74 68

B 7,5V 84 65 70 79 76 76 76 71 65

C 7,5V 83 59 64 79 76 76 75 71 65

D 6V 79 61 71 74 71 71 71 65 59

E 6V 78 56 62 72 73 71 70 65 59

F 4V 68 53 62 60 59 62 59 52 46

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 71 56 63 64 65 63 60 56 48

B 7,5V 72 55 63 70 61 60 60 57 51

C 7,5V 68 53 59 63 61 60 57 53 45

D 6V 70 51 64 67 56 55 55 52 44

E 6V 66 47 56 64 57 55 51 44 35

F 4V 62 46 61 49 45 47 45 39 29

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 67 44 53 63 59 59 57 52 45

B 7,5V 65 48 56 62 55 56 55 51 43

C 7,5V 63 42 51 60 55 56 54 49 42

D 6V 61 43 57 57 51 50 50 46 37

E 6V 59 37 48 54 53 50 48 43 35

F 4V 51 34 49 40 39 42 40 32 24

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda TR09

A

C

E

B

D

F

SFP 1,5

SFP 2,0

SFP 2,5

SFP 3,0

A

C

E

B

D

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 84 50 65 77 77 79 76 73 66

B 10V 85 50 63 77 79 80 78 75 68

C 6V 75 43 66 65 69 70 69 64 56

D 6V 76 43 60 67 70 71 70 67 56

E 4V 67 39 59 54 56 65 57 51 41

F 4V 66 34 58 55 57 61 60 51 42

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 71 49 65 68 62 61 59 54 54

B 10V 71 49 63 67 64 63 61 53 50

C 6V 68 39 64 65 54 52 51 45 43

D 6V 67 39 60 65 54 53 51 42 38

E 4V 60 34 59 50 42 42 39 33 30

F 4V 60 32 60 49 43 42 39 30 28

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 69 47 60 63 62 61 59 55 53

B 10V 69  48 59 63 64 63 61 55 51

C 6V 63 37 59 57 53 52 51 46 42

D 6V 62 36 54 58 54 53 52 46 39

E 4V 57 33 56 41 41 44 39 34 29

F 4V 55 28 54 41 42 43 40 32 28

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda TR12

A

B

C

D

SFP 2,5

SFP 1,5 SFP 2,0

E

F

A

B

CD

E

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 93 62 69 91 83 82 81 76 68

B 10V 94 62 69 92 85 84 79 71 59

C 7V 86 58 65 83 78 77 77 71 62

D 7V 88 60 65 86 81 78 74 66 54

E 4V 71 49 66 61 64 64 61 53 45

F 4V 71 47 67 62 65 64 59 50 33

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 76 58 70 73 67 66 62 55 53

B 7V 72 52 66 70 60 60 58 54 54

C 7V 72 53 66 69 63 61 57 49 48

D 5,5V 68 47 65 63 54 53 52 46 46

E 4V 65 40 65 49 46 45 43 35 30

F 4V 66 40 65 51 48 46 41 30 23

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 77 50 60 76 64 63 62 58 56

B 10V 78 51 60 77 66 65 61 54 50

C 7V 68 47 56 65 60 59 58 53 51

D 7V 69 48 56 66 62 60 57 49 44

E 4V 57 38 56 45 45 45 43 35 29

F 4V 58 36 57 46 47 45 41 31 20

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda TR15

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

C

D A

F

E

B

B

D

A

C
F

E

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 100 63 73 98 87 92 88 85 76

B 8V 93 61 72 85 83 89 86 80 71

C 8V 94 62 71 87 84 90 87 82 73

D 6V 84 55 69 78 75 80 76 72 62

E 6V 85 56 67 78 77 81 77 73 62

F 4V 77 55 76 64 64 67 63 58 49

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 85 59 73 82 76 76 74 61 52

B 8V 82 57 74 80 71 73 69 60 56

C 8V 86 58 72 85 73 73 69 56 48

D 6V 77 53 76 70 63 63 59 53 48

E 6V 77 53 68 75 65 64 61 49 40

F 4V 69 52 68 56 52 50 48 40 35

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 81 52 64 75 73 75 74 61 51

B 8V 77 50 63 70 68 73 69 60 54

C 8V 78 51 63 74 70 72 69 56 47

D 6V 68 45 62 61 60 62 59 52 46

E 6V 69 45 58 62 62 63 61 49 38

F 4V 66 45 65 46 49 49 48 40 32

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η

------ = 230V 3-fas aggregat ------ = 230V 3-fas aggregat
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 HWLbatteri till TR03 HWLbatteri till TR04 HWLbatteri till TR06
Vattentemp. °C 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70
Luftflöde m3/s 0,28 0,28 0,28 0,28 0,42 0,42 0,42 0,42 0,56 0,56 0,56 0,56
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 24,2 27,5   24,1 27,5   23,6 26,8
Vattenflöde l/s 0,03 0,05   0,05 0,07   0,07 0,09
Tryckfall kPa 3,4 5,64   2,27 3,83   3,58 6,02
Kapacitet kW 3,22 4,35   4,78 6,53   6,04 8,21
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 22,1 25,5 28,8  22,1 25,5 28,9  21,5 24,7 27,9
Vattenflöde l/s 0,04 0,05 0,06  0,06 0,08 0,1  0,07 0,1 0,13
Tryckfall kPa 4,04 6,42 9,18  2,71 4,37 6,31  4,27 6,85 9,83
Kapacitet kW 3,54 4,67 5,8  5,28 7,03 8,77  6,66 8,83 10,99
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 20,1 23,4 26,8  20,1 23,5 26,9  19,4 22,6 25,8 29
Vattenflöde l/s 0,04 0,05 0,07  0,06 0,08 0,11  0,08 0,11 0,13 0,16
Tryckfall kPa 4,73 7,24 10,1  3,18 4,95 6,96  5,01 7,74 10,84 14,28
Kapacitet kW 3,87 5 6,12  5,78 7,53 9,27  7,28 9,45 11,61 13,76
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 18,1 21,4 24,7 28 18 21,5 24,9 28,3 17,3 20,5 23,7 26,9
Vattenflöde l/s 0,05 0,06 0,07 0,09 0,07 0,09 0,11 0,13 0,09 0,12 0,14 0,17
Tryckfall kPa 5,46 8,12 11,1 14,35 3,69 5,55 7,66 9,95 5,8 8,69 11,92 15,48
Kapacitet kW 4,19 5,32 6,45 7,57 6,27 8,02 9,77 11,5 7,9 10,07 12,23 14,38
Uteluftstemp. -40°C             
Tilluftstemp. °C 16 19,4 22,7 26 16 19,5 22,9 26,3 15,3 18,5 21,6 24,8
Vattenflöde l/s 0,05 0,06 0,08 0,09 0,08 0,1 0,12 0,14 0,1 0,12 0,15 0,17
Tryckfall kPa 6,25 9,02 12,11 15,48 4,24 6,19 8,37 10,76 6,66 9,66 13,03 16,7
Kapacitet kW 4,51 5,65 6,77 7,89 6,77 8,52 10,26 12 8,52 10,69 12,85 15
  

 HWHbatteri till TR03 HWHbatteri till TR04 HWHbatteri till TR06
Vattentemp. °C 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40
Luftflöde m3/s 0,15 0,30 0,15 0,30 0,20 0,40 0,20 0,40 0,35 0,60 0,35 0,60
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 25,3 24,9 34,6 30,58 30,63 27,69 36,97 32,72 28,1 25,6 34,6 30,5
Vattenflöde l/s 0,02 0,03 0,04 0,07 0,03 0,05 0,07 0,11 0,04 0,06 0,09 0,14
Tryckfall kPa 0,28 0,86 1,62 3,69 1,32 3,08 4,68 10,94 0,76 1,78 3,06 6,93
Kapacitet kW 1,96 3,29 3,69 5,89 3,94 6,43 5,51 8,92 5 8,1 7,4 11,7
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 26,02 23,8 33,61 29,17 29,98 26,53 36,06 31,4 27,4 24,3 33,6 29
Vattenflöde l/s 0,02 0,04 0,05 0,08 0,04 0,06 0,07 0,12 0,05 0,08 0,1 0,16
Tryckfall kPa 0,47 1,17 1,96 4,45 1,7 3,95 5,58 13,06 1,02 2,33 3,67 8,32
Kapacitet kW 2,68 4,53 4,11 6,55 4,57 7,41 6,09 9,85 5,9 9,4 8,2 13
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 25,6 22,53 32,59 27,73 29,24 25,31 35,14 30,07 26,5 22,9 32,5 27,5
Vattenflöde l/s 0,03 0,04 0,05 0,09 0,04 0,07 0,08 0,13 0,05 0,09 0,11 0,17
Tryckfall kPa 0,64 1,5 2,32 5,27 2,12 4,9 6,56 15,36 1,3 2,94 4,34 9,83
Kapacitet kW 3,2 5,24 4,52 7,21 5,19 8,39 6,68 10,79 6,7 10,7 9 14,3
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 24,88 21,21 31,54 26,27 28,43 24,05 34,18 28,71 25,6 21,5 31,4 26
Vattenflöde l/s 0,03 0,05 0,06 0,1 0,05 0,08 0,09 0,14 0,06 0,1 0,12 0,19
Tryckfall kPa 0,81 1,87 2,71 6,16 2,58 5,94 7,62 17,85 1,61 3,61 5,06 11,47
Kapacitet kW 3,67 5,93 4,94 7,87 5,8 9,36 7,27 11,74 7,6 12,1 9,8 15,6
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp. °C 24 19,83 30,47 24,79 27,57 22,74 33,2 27,32 24,6 20 30,3 24,5
Vattenflöde l/s 0,03 0,05 0,07 0,1 0,05 0,08 0,1 0,15 0,07 0,11 0,13 0,2
Tryckfall kPa 0,99 2,27 3,13 7,12 3,07 7,07 8,77 20,53 1,94 4,34 5,84 13,24
Kapacitet kW 4,13 6,62 5,37 8,54 6,41 10,33 7,87 12,7 8,5 13,4 10,7 16,8

Frånluftstemperatur 21°C och verkningsgrad 70% har använts för nedanstående beräkningar.
I praktikten kan både verkningsgrad och frånluftstemperatur vara högre vilket kan ge några gra-
der högre tilluftstemperatur än i tabellen.

Värmebatteri, vatten TR0306 CAV/VAV
Tillbehör till TR0306 CAV/VAV
Levereras separat och monteras på plats, plug-in.
OBS! Passar till enheter utan värmare, inte till enheter med elektrisk värmare.
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 Topvex TR09 HWL Topvex TR12 HWL Topvex TR15 HWL
Vattentemp. °C 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70
Luftflöde m3/s 0,90 0,90 0,90 0,90 1,20 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50
Uteluftstemp. 0°C             
Tilluftstemp. °C 28,1 32,6 37 41,4 26,9 31,1 35,2 39,4 26,7 30,9 35 39,2
Vattenflöde l/s 0,17 0,23 0,29 0,34 0,21 0,28 0,35 0,43 0,26 0,35 0,44 0,53
Tryckfall kPa 5,2 8,44 12,18 16,31 4,47 7,31 10,58 14,2 3,13 5,16 7,51 10,16
Kapacitet kW 14,7 19,6 24,5 29,3 17,9 24 30,1 36,1 22 29,7 37,2 44,8
Uteluftstemp. -10°C             
Tilluftstemp. °C 26,4 30,8 35,3 39,7 25,1 29,3 33,4 37,5 24,9 29,1 33,2 37,3
Vattenflöde l/s 0,19 0,25 0,3 0,36 0,23 0,3 0,38 0,45 0,28 0,38 0,47 0,56
Tryckfall kPa 6,15 9,55 13,44 17,77 5,29 8,29 11,74 15,52 3,71 5,87 8,33 11,05
Kapacitet kW 16,1 21 25,9 30,7 19,7 25,8 31,8 37,9 24,2 31,9 39,4 47
Uteluftstemp. -20°C             
Tilluftstemp. °C 24,7 29,1 33,6 37,9 23,4 27,5 31,6 35,7 23,1 27,3 31,4 35,5
Vattenflöde l/s 0,2 0,26 0,32 0,38 0,25 0,32 0,4 0,47 0,31 0,4 0,49 0,58
Tryckfall kPa 7,15 10,75 14,82 19,26 6,17 9,34 12,91 16,82 4,34 6,61 9,17 12
Kapacitet kW 17,6 22,4 27,3 32,1 21,5 27,5 33,6 39,6 26,4 34 41,6 49,1
Uteluftstemp. -30°C             
Tilluftstemp. °C 23 27,4 31,8 36,2 21,5 25,7 29,8 33,9 21,3 25,5 29,6 33,7
Vattenflöde l/s 0,22 0,28 0,34 0,4 0,27 0,34 0,42 0,49 0,34 0,43 0,52 0,61
Tryckfall kPa 8.22 11.99 16.21 20.78 7.09 10.42 14.15 18.19 5 7.39 10.05 12.98
Kapacitet kW 19 23,9 28,7 33,5 23,2 29,3 35,3 41,4 28,6 36,2 43,8 51,3
Uteluftstemp. -40°C             
Tilluftstemp. °C 21,3 25,7 30,1 34,5 19,7 23,9 28 32,1 19,5 23,7 27,8 31,9
Vattenflöde l/s 0,24 0,3 0,35 0,41 0,29 0,37 0,44 0,51 0,36 0,45 0,54 0,63
Tryckfall kPa 9,37 13.,32 17,68 22,41 8,09 11,57 15,44 19,62 5,71 8,21 10,99 13,97
Kapacitet kW 20,4 25,3 30,1 34,9 25 31 37,1 43,1 30,8 38,4 46 53,5

 Topvex TR09 HWH Topvex TR12 HWH Topvex TR15 HWH 
Vattentemp. °C 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40
Luftflöde m3/s 0,45 0,9 0,45 0,9 0,6 1,2 0,6 1,2 0,75 1,5 0,75 1,5
Uteluftstemp. 0°C             
Tilluftstemp. °C 28,8 25,7 37,2 33,9 29,4 24,9 33,5 30,0 29,8 24,3 33,1 29,0
Vattenflöde l/s 0,06 0,10 0,15 0,25 0,09 0,12 0,16 0,27 0,11 0,14 0,20 0,31
Tryckfall kPa 1,10 2,40 5,10 13,20 1,30 2,40 4,20 10,00 0,90 1,40 2,50 5,60
Kapacitet kW 7,7 12,0 12,2 20,9 10,7 14,7 13,6 22,2 13,7 17,4 16,6 26,0
Uteluftstemp. -10°C             
Tilluftstemp. °C 27,7 24,5 33,7 29,8 33,1 23,8 33,3 27,8 25,7 24,0 32,1 27,5
Vattenflöde l/s 0,07 0,11 0,14 0,24 0,12 0,14 0,19 0,28 0,10 0,18 0,22 0,35
Tryckfall kPa 1,40 3,10 4,90 11,90 2,60 3,20 5,40 11,00 0,80 2,10 3,00 6,70
Kapacitet kW 8,7 13,9 11,9 19,7 15,5 17,5 15,7 23,4 12,7 22,3 18,5 28,7
Uteluftstemp. -20°C             
Tilluftstemp. °C 29,7 23,2 33,2 27,8 26,7 21,9 34,4 26,3 25,2 21,8 31,8 26,0
Vattenflöde l/s 0,09 0,13 0,16 0,25 0,11 0,15 0,23 0,31 0,12 0,19 0,25 0,38
Tryckfall kPa 2,20 3,90 5,90 13,10 1,90 3,80 7,30 12,90 1,00 2,30 3,80 7,80
Kapacitet kW 11,4 15,8 13,3 20,8 13,1 19,1 18,6 25,5 14,9 23,7 20,9 31,3
Uteluftstemp. -30°C             
Tilluftstemp. °C 27,2 22,2 32,5 26,8 25,6 20,7 31,3 24,8 32,1 21,9 35,2 24,5
Vattenflöde l/s 0,09 0,14 0,18 0,28 0,12 0,18 0,22 0,34 0,19 0,24 0,32 0,41
Tryckfall kPa 2,30 5,00 6,90 15,70 2,30 4,70 7,30 15,00 2,40 3,40 5,90 9,10
Kapacitet kW 11,7 17,9 14,6 23,0 14,4 21,7 18,6 27,7 23,9 29,3 26,7 34,0
Uteluftstemp. -40°C             
Tilluftstemp. °C 25,9 21,7 30,6 24,8 23,4 20,9 29,1 23,8 23,8 18,5 28,6 22,9
Vattenflöde l/s 0,10 0,17 0,18 0,29 0,12 0,21 0,23 0,37 0,15 0,23 0,28 0,44
Tryckfall kPa 2,70 6,40 7,40 17,00 2,50 6,70 7,70 18,00 1,60 3,30 4,60 10,40
Kapacitet kW 12,6 20,6 15,2 24,0 15,0 26,4 19,1 30,6 19,1 28,6 28,6 36,6

Värmebatteri, vatten TR0915

Frånluftstemperatur 21°C och verkningsgrad 70% har använts för nedanstående beräkningar.
I praktikten kan både verkningsgrad och frånluftstemperatur vara högre vilket kan ge några gra-
der högre tilluftstemperatur än i tabellen.
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 Topvex TR03 CAV/VAV Topvex TR04 CAV/VAV Topvex TR06 CAV/VAV
Kapacitet kW  3 3 3 3  4 4 4 4  6.3 6.3 6.3 6.3
Luftflöde m3/s  0,2 0,25 0,3 0,4  0,3 0,4 0,5 0,6  0,5 0,6 0,7 0,8
 Tilluftstemp.°C Tilluftstemp.°C Tilluftstemp.°C
 0°C 29 27 25 23 0°C 28 25 23 22 0°C 27 25 24 23
 -10°C 27 24 22 20 -10°C 25 22 21 20 -10°C 25 23 22 21
 -20°C 24 22 20 18 -20°C 23 20 18 17 -20°C 22 20 19 18
 -30°C 22 19 17  -30°C 20 17 16  -30°C 20 18 17 16
 -40°C 19 17   -40°C 18    -40°C 17 

 Topvex TR09 EL Topvex TR09 EL
Kapacitet kW  6 6 6 6  15 15 15 15
Luftflöde m3/s  0,56 0,67 0,78 0,89  0,56 0,67 0,78 0,89
 Tilluftstemp.°C Tilluftstemp.°C
 0°C 24 22 21 20 0°C 37 33 31 29
 -10°C 21 19 18 17 -10°C 34 30 28 26
 -20°C 18    -20°C 31 27 25 23
 -30°C     -30°C 28 24 22 20
 -40°C     -40°C 25 21 19 17

 Topvex TR12 EL Topvex TR12 EL Topvex TR15 EL
Kapacitet kW  9 9 9 9  21 21 21 21  15 15 15 15
Luftflöde m3/s  0,69 0,86 1,03 1,19  0,69 0,86 1,03 1,19  0,83 1,06 1,28 1,50
 Tilluftstemp.°C Tilluftstemp.°C Tilluftstemp.°C
 0°C 26 23 22 21 0°C 40 35 32 29 0°C 30 27 24 23 
 -10°C 23 20 19 18 -10°C 37 32 29 26 -10°C 27 24 21 20
 -20°C 20 17   -20°C 34 29 26 23 -20°C 24 21 18 17
 -30°C 17    -30°C 31 26 23 20 -30°C
 -40°C     -40°C 28 23 20 17 -40°C

Värmebatteri, el TR
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Topvex TR09 Topvex TR12 Topvex TR15 

Repeater* E0-R230K E0-R230K E0-R230K

E-Tool kabel ETC ETC ETC

Avstängningsspjäll EFD 70-30 EFD 80-35 EFD 100-35

Ventilställdon RVAZ4 24A RVAZ4 24A RVAZ4 24A

Ventil, 2-vägs ZTV 20-2,0 ZTV 20-2,5 ZTV 20-4,0

Ventil, 3-vägs ZTR 20-2,5 ZTR 20-4,0 ZTR 20-6,0

Kylbatteri, vatten (info på sida 64) PGK PGK PGK

Kylbatteri, DX-batteri (info på sida 66-67) DXRE DXRE DXRE

Kanalgivare TG-KH/PT1000 TG-KH/PT1000 TG-KH/PT1000

Ljuddämpare** LDR-B 70-40 LDR-B 80-50 LDR-B 100-50

Timer T 120 T 120 T 120

Rumstemp.givare TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000

Närvarodetektor IR24-PC IR24-PC IR24-PC

CO2 Rumsgivare (digital 1/0) CO2RT-DR CO2RT-DR CO2RT-DR

CO2 Rumsgivare (analog 0...10V DC) CO2RT CO2RT CO2RT

U-rörsmanometer, filtervakt MFRO MFRO MFRO

Filter F5 (frånluft) BFT TR09 F5 BFT TR12 F5 BFT TR15 F5

Filter F7 (tilluft) BFT TR09 F7 BFT TR12 F7 BFT TR15 F7

*Används när avståndet mellan aggregat och kontrollpanel överstiger 10 meter.

** Se ”Ventilationsprodukter SEIII” eller www.systemair.se.

Tillbehör TR0306 CAV/VAV

Tillbehör TR0915

Topvex TR03 Topvex TR04 Topvex TR06
CAV/VAV CAV/VAV CAV/VAV

Repeater, 230V matning* E0-R230K E0-R230K E0-R230K
Repeater, 24V matning* E0-R E0-R E0-R 
E-Tool kabel ETC ETC ETC
Avstängningsspjäll EFD 250 EFD 315 EFD 50-25
Vattenvärmare HWL, låg effekt. Endast för aggr. utan värmare. HWL TR03 HWL TR04 HWL TR06
Vattenvärmare HWH, hög effekt. Endast för aggr. utan värmare. HWH TR03 HWH TR04 HWH TR06
Ventilställdon RVAZ4 24A RVAZ4 24A RVAZ4 24A
Ventil, 2-vägs. Passar till HWL/HWH batteri. ZTV 15-0,6 ZTV 15-1,0 ZTV 15-1,0 
Ventil, 3-vägs.  Passar till  HWL/HWH batteri. ZTR 15-1,0 ZTR 15-1,6 ZTR 15-1,6 
Kylbatteri, vatten (info på sida 64) PGK 50-25 PGK 60-30 PGK 60-35
Kylbatteri, DX batteri (info på sida 66-67) DXRE 50-25 DXRE 60-30 DXRE 60-35
Kanalgivare TG-KH/PT1000 TG-KH/PT1000 TG-KH/PT1000
Rumstemperaturgivare TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000 
Kombigaller CVVX 250 CVVX 315 CVVX 400 
Ljuddämpare ** LDC-B 250 LDC-B 315 LDR-B 50-25
Timer T 120 T 120 T 120
Närvarodetektor IR24-PC IR24-PC IR24-PC
CO2 Rumsgivare (digital 1/0) CO2RT-DR CO2RT-DR CO2RT-DR
CO2 Rumsgivare (analog 0...10V DC) CO2RT CO2RT CO2RT
U-rörsmanometer, filtervakt MFRO MFRO MFRO
Filter F5 (frånluft) BFT 1000/TR03 F5 BFT 1500/TR04 F5 BFT 2000/TR06 F5
Filter F7 (tilluft) BFT 1000/TR03 F7 BFT 1500/TR04 F7 BFT TR06 F7
Omvandlare, EXOline till BACnet E-Bacnet-V E-Bacnet-V E-Bacnet-V

* Används när avståndet mellan aggregat och kontrollpanel överstiger 10 meter.
** Se katalog “Ventilationsprodukter SEIII” eller www.systemair.se
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TR06 CAV/VAV

TR0304 CAV/VAV

Mått TR 

   A B C D E F G
TR03 CAV/VAV 1180 1230 750 1048 618 193 265
TR04 CAV/VAV 1480 1280 850 1348 718 209 354

   H I J K øL N
   195 260 295 127 250 570
   315 220 315 163 315 715
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TR0915

 A B C D E* F G H
TR09 1790 1630 1120 810 895 104 129 123
TR12 1930 1740 1230 930 965 76 104 141
TR15 1930 1980 1470 1180 965 76 104 141

 I J K L M N O P
 129 105 210 700 300 165 1030 870
 104 105 215 800 350 185 1140 940
 104 105 236 1000 350 185 1380 940

Mått TR 

*Vid delat utförande. Levereras ihopmonterat.

Tekniska data TR

  TR03 EL TR03 TR04 EL TR04 TR06 EL TR06
Spänning V 400 230 400 230 400 400
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
Fas ~ 3N 1 3N 1 3N 3N
Effekt, motorer W 2 x 505 2 x 505 2 x 769 2 x 769 2 x 1005 2 x 1005
Effekt, värmebatteri kW 3.0  – 3.99  – 6.3  –
Säkring A 3x13 13 3x16 13 3x16 3x10
Vikt kg 220 220 280 280 350 350
Filter, tilluft  F7 F7 F7 F7 F7 F7
Filter, frånluft  F5 F5 F5 F5 F5 F5
HW-batteri är tillbehör till Topvex TR03-06 CAV/VAV. Levereras delat och monteras på plats, plug-in. 
Obs! Passar endast till aggregat utan värmare.
  TR09 EL TR09 HW TR12 EL TR12 HW TR15 EL TR15 HW
Spänning V 400 400 400 400 400 400
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
Fas ~ 3N 3N 3N 3N 3N 3N
Effekt, motorer W 2 x 1060 2 x 1060 2 x 1787 2 x 1787 2 x 3380 2 x 3380
Effekt, värmebatteri kW  6/15  –  9/21  – 15  –
Säkring A 3x16/3x35 3x10 3x25/3x50 3x16 3x35 3x16
Vikt kg 505 505 580 580 710 710
Filter, tilluft  F7 F7 F7 F7 F7 F7
Filter, frånluft  F5 F5 F5 F5 F5 F5
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•	 Modell:	TR03, TR04 och TR06

•	 Värmebatteri:	EL (elektriskt) eller utan batteri. (T.ex aggregatnamn Topvex TR06-L-CAV.)

 Värmebatteri vatten HWL (lågeffekt), HWH (högeffekt) är tillbehör till aggregat utan värmebatteri. 

 HWL eller HWH batteriet levereras separat och monteras i aggregatet vid installation.

•	 Höger-	eller	vänsterutförande:	R (höger),  L (vänster). Luftriktning för tilluft i förhållande till inspektionssida.

•		Luftflödesstyrning:	CAV (Konstant luftflöde), VAV (Variabelt luftflöde = konstant kanaltrycksstyrning).

•	 Modell:	TR09,	TR12,	TR15

•	 Värmebatteri:	elektriskt	=	EL,	vatten	=	HW 
Tillgängliga effekter: 
TR09 EL: 6kW alt. 15kW TR09 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt 
TR12 EL: 9kW alt. 21kW TR12 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt 
TR15 EL: 15kW TR15 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt

•	 Höger-	eller	vänsterutförande	(luftriktning	för	tilluft	i	förhållande	till	inspektionssida).

•	 CAV	eller	VAV	luftflödesreglering 
(CAV= Konstant luftflöde, VAV= variabelt luftflöde)

•	 Kommunikation	till	BMS	system 
Exoline, Modbus 
LON 
Exoline/Inbyggt Web via TCP/IP

Beställningsnyckel TR

TR 09-15

TR 03-06 CAV/VAV
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Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 79 60 70 72 71 74 70 65 56

B 10V 81 60 69 76 73 75 72 66 57

C 6,6V 79 58 69 76 67 70 66 60 50

D 6,6V 78 56 68 75 67 69 65 59 49

E 4,6V 70 55 68 57 59 61 56 49 38

F 4,6V 66 52 62 55 57 60 55 47 35

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 72 56 64 69 64 61 60 54 47

B 10V 69 54 61 64 63 60 59 52 45

C 6,6V 67 50 63 62 57 55 51 45 38

D 6,6V 68 49 61 66 56 53 50 44 35

E 4,6V 63 48 63 45 48 46 42 34 26

F 4,6V 65 45 65 45 47 46 41 32 25

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 66 43 55 64 54 54 57 50 44

B 10V 63 42 53 60 53 53 57 49 42

C 6,6V 60 40 55 58 47 48 49 42 35

D 6,6V 60 37 53 58 46 46 48 41 33

E 4,6V 55 38 55 40 38 39 40 31 23

F 4,6V 56 34 55 39 37 38 39 29 22

Prestanda TX03

SFP 2,5

SFP 2,0
SFP 1,5

B

D

A

C

F

E

B

D

A

C

F

E

Tilluft Frånluft

η

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Med utomhustemperatur -15 ºC och frånlufts-
temperatur 25 ºC.
Med kondens: 50%Rh.
Utan kondens: 0%Rh.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

— = Med kondens
--- = Utan kondens
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Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 85 63 71 80 76 78 78 75 67

B 6,6V 82 60 66 80 71 72 72 68 60

C 6,6V 82 60 65 81 70 71 71 68 59

D 4,5V 70 50 65 63 58 62 62 56 47

E 4,5V 69 49 64 62 59 62 62 56 46

F 2,5V 61 41 47 42 43 47 60 36 26

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 70 60 64 62 61 61 59 59 49

B 6,6V 67 62 62 60 54 53 52 51 44

C 6,6V 67 64 62 59 55 54 52 51 41

D 4,5V 60 54 58 50 44 44 42 39 31

E 4,5V 61 52 58 53 44 45 41 39 28

F 2,5V 46 44 39 29 30 37 25 21 22

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 63 52 58 58 52 50 52 45 41

B 6,6V 63 48 53 62 48 45 46 38 34

C 6,6V 64 50 52 64 46 44 45 37 33

D 4,5V 53 41 51 45 35 35 36 26 21

E 4,5V 51 39 49 45 35 35 35 25 20

F 2,5V 38 31 34 24 19 20 34 8 8

Prestanda TX04

SFP 2,5SFP 2,0
SFP 1,5

B

D

A

C

E

F

B

D

A

C

E

F

Tilluft Frånluft

η

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Med utomhustemperatur -15 ºC och frånlufts-
temperatur 25 ºC.
Med kondens: 50%Rh.
Utan kondens: 0%Rh.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

— = Med kondens
--- = Utan kondens
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Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 85 57 65 83 75 77 76 73 68

B 6V 77 58 70 71 68 70 69 66 59

C 6V 76 51 63 69 69 70 69 66 59

D 4,2V 68 50 65 58 58 61 60 55 48

E 4,2V 68 50 64 59 59 62 60 56 48

F 2,7V 55 44 47 44 47 49 47 35 33

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 74 56 60 72 66 64 62 61 54

B 6V 72 52 65 69 63 61 60 60 53

C 6V 69 49 56 68 60 57 55 53 45

D 4,2V 65 47 63 55 54 53 52 50 43

E 4,2V 62 43 60 50 49 48 46 42 32

F 2,7V 53 44 50 42 42 41 38 34 25

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 70 45 53 68 62 60 61 57 53

B 6V 66 44 57 62 59 57 58 55 47

C 6V 64 39 49 61 56 54 54 50 44

D 4,2V 58 37 54 49 50 49 50 45 36

E 4,2V 54 35 51 45 46 45 45 39 33

F 2,7V 45 33 41 36 38 37 36 29 20

Prestanda TX06

SFP 2,5
SFP 2,0SFP 1,5

B

D

A

C

E
F

B

D

A

C

E

F

Tilluft Frånluft

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Med utomhustemperatur -15 ºC och frånlufts-
temperatur 25 ºC.
Med kondens: 50%Rh.
Utan kondens: 0%Rh.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

— = Med kondens
--- = Utan kondens
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 Topvex TX03 HWL Topvex TX04 HWL Topvex TX06 HWL
Vattentemp, °C 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70
Luftflöde m3/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 27,0 32,1 37,1 42,1 27,1 31,9 36,6 41,3 24,6 28,8 33,0 37,2
Vattenflöde l/s 0,07 0,09 0,11 0,14 0,09 0,12 0,15 0,18 0,11 0,15 0,19 0,23
Tryckfall kPa 3,40 5,40 7,89 10,50 8,10 12,60 17,80 23,70 4,90 7,80 11,20 15,10
Kapacitet kW 5,6 7,4 9,3 11,1 7,5 9,8 12,1 14,4 9,5 12,5 15,6 18,6
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 24,6 29,7 34,7 39,7 24,6 29,4 34,1 38,8 21,9 26,1 30,3 34,4
Vattenflöde l/s 0,08 0,10 0,12 0,15 0,10 0,13 0,16 0,19 0,13 0,17 0,21 0,24
Tryckfall kPa 4,20 6,40 8,90 11,80 10,00 14,90 20,40 26,70 6,10 9,30 12,90 17,00
Kapacitet kW 6,4 8,2 10,0 11,8 8,5 10,8 13,7 15,4 10,8 13,8 16,8 19,8
Uteluftstemp. -10°C öppen by-pass
Tilluftstemp. °C 21,3 26,4 31,4 36,4 21,2 25,9 30,6 35,3 18,12 22,3 26,5 30,6
Vattenflöde l/s 0,09 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18 0,20 0,15 0,2 0,2 0,3
Tryckfall kPa 5,50 8,00 10,7 13,70 13,00 18,30 24,3 30,90 8 11,5 15,4 19,7
Kapacitet kW 7,4 9,3 11,06 12,9 9,8 12,1 14,39 16,7 12,51 15,5 18,6 21,6
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 22,2 27,3 32,3 37,3 22,1 26,9 31,6 36,3 19,2 23,4 27,5 31,6
Vattenflöde l/s 0,09 0,11 0,13 0,15 0,11 0,14 0,17 0,20 0,15 0,18 0,22 0,26
Tryckfall kPa 5,20 7,50 10,20 13,20 12,20 17,30 23,20 29,70 7,50 10,80 14,70 19,00
Kapacitet kW 7,1 9,0 10,8 12,6 9,5 11,8 14,0 16,3 12,0 15,1 18,1 21,1
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 19,8 24,9 29,9 34,9 19,6 24,4 29,1 33,8 16,4 20,6 24,7 28,9
Vattenflöde l/s 0,10 0,12 0,14 0,16 0,13 0,15 0,18 0,21 0,16 0,20 0,24 0,27
Tryckfall kPa 6,20 8,70 11,50 14,60 14,50 19,90 26,10 32,90 8,90 12,50 16,50 21,00
Kapacitet kW 7,9 9,7 11,5 13,3 10,4 12,7 15,0 17,3 13,3 16,3 19,3 22,3
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp. °C 17,4 22,5 27,4 32,4 17,1 21,8 26,5 31,2 13,6 17,8 21,9 26,1
Vattenflöde l/s 0,10 0,13 0,15 0,17 0,14 0,17 0,19 0,22 0,18 0,21 0,25 0,29
Tryckfall kPa 7,30 9,90 12,90 16,10 16,90 22,70 29,10 36,30 10,50 14,30 18,50 23,20
Kapacitet kW 6,7 10,5 12,3 14,1 11,4 13,7 15,9 18,2 14,6 17,6 20,6 23,6

 Topvex TX03 HWH Topvex TX04 HWH Topvex TX06 HWH
Vattentemp, °C 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40
Luftflöde m3/s 0,15 0,30 0,15 0,30 0,20 0,40 0,20 0,40 0,30 0,60 0,30 0,60
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 32,55 27,64 41,41 34,39 29,42 26,92 37,75 33,26 31,67 27,72 38,44 33,04
Vattenflöde l/s 0,03 0,05 0,07 0,1 0,03 0,06 0,08 0,13 0,06 0,09 0,12 0,19
Tryckfall kPa 0,9 1,8 3,2 6,7 0,6 1,5 2,2 5,4 1,1 2,5 3,7 8,4
Kapacitet kW 3,81 5,83 5,41 8,28 4,32 7,42 6,33 10,49 7,29 11,72 9,75 15,58
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 32,68 26,56 41,01 33,08 29,21 25,66 36,86 31,76 31,09 26,25 37,38 31,33
Vattenflöde l/s 0,04 0,06 0,07 0,11 0,04 0,07 0,09 0,14 0,07 0,11 0,13 0,21
Tryckfall kPa 1,2 2,5 4 8,5 0,8 0,34 2,8 6,8 1,5 3,4 4,5 10,5
Kapacitet kW 4,64 7,07 6,15 9,43 5,35 8,99 7,2 11,94 8,71 13,91 10,99 17,6
Uteluftstemp. -10°C öppen by-pass
Tilluftstemp. °C 32,5 24,9 40,42 31,23 28,4 23,76 35,59 29,65 29,97 24,07 35,85 28,93
Vattenflöde l/s 0,05 0,07 0,09 0,13 0,05 0,09 0,1 0,17 0,09 0,14 0,15 0,25
Tryckfall kPa 1,8 3,7 5,2 11,2 1,2 3 3,6 8,9 2,1 4,8 5,8 13,6
Kapacitet kW 5,73 8,71 7,17 11,01 6,65 11,07 8,39 13,91 10,55 16,82 12,68 20,35
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 32,57 25,37 40,59 31,74 28,65 24,29 35,94 30,23 30,3 24,68 36,28 29,6
Vattenflöde l/s 0,04 0,07 0,08 0,13 0,05 0,08 0,1 0,16 0,08 0,13 0,15 0,24
Tryckfall kPa 1,6 3,3 4,9 10,4 1,1 2,7 3,4 8,3 1,9 4,4 5,5 12,7
Kapacitet kW 5,44 8,27 6,89 10,58 6,3 10,5 8,07 13,37 10,06 16,03 12,22 19,6
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 32,34 24,12 40,14 30,39 27,94 22,86 35 28,69 29,4 23,04 35,15 27,83
Vattenflöde l/s 0,05 0,08 0,09 0,14 0,06 0,1 0,11 0,18 0,09 0,15 0,16 0,26
Tryckfall kPa 2 4,2 5,8 12,5 1,4 3,4 4,1 10 2,4 5,4 6,5 15,1
Kapacitet kW 6,21 9,44 7,63 11,72 7,22 11,98 8,92 14,8 11,36 18,11 13,44 21,58
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp. °C 32,03 22,83 39,67 29,02 27,14 21,38 34,03 27,12 28,42 21,36 33,99 26,05
Vattenflöde l/s 0,06 0,09 0,1 0,16 0,07 0,11 0,12 0,2 0,1 0,16 0,18 0,29
Tryckfall kPa 2,5 5,2 6,9 14,8 1,7 4,2 4,8 11,8 2,9 6,6 7,6 17,7
Kapacitet kW 6,97 10,61 8,36 12,85 8,1 13,44 9,78 16,22 12,63 20,14 14,65 23,55

Värmebatteri, vatten TX



29

Värmebatteri, el TX
 Topvex TX03 EL Topvex TX04 EL Topvex TX06 EL
Kapacitet kW  6 6 6 6  12 12 12 12  16 16 16 16
Luftflöde m3/s  0,10 0,20 0,30 0,40  0,35 0,45 0,55 0,65  0,40 0,55 0,70 0,85
 Tillufstemp. °C Tillufstemp. °C Tillufstemp. °C
 0°C >30 >30 28 24 0°C >30 >30 29 26 0°C >30 >30 30 27
 -10°C >30 >30 23 19 -10°C >30 28 25 22 -10°C >30 30 25 22
 -10°C >30 25 17  -10°C 28 22 18  -10°C >30 24 19
 -20°C >30 27 19  -20°C 30 24 20 17 -20°C >30 26 21 18
 -30°C >30 22   -30°C 25 19   -30°C 30 21
 -40°C >30 18   -40°C 21    -40°C 26 17

Prickig ram = öppen by-pass
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Frånluftstemperatur 21°C och verkningsgrad 55% har använts för ovanstående beräkningar.
I praktikten kan både verkningsgrad och frånluftstemperatur vara högre vilket kan ge några gra-
der högre tilluftstemperatur än i tabellen.
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TX0304

 A B C D E F G
TX03 1180 1230 750 896 466 193 265
TX04 1480 1280 850 1200 570 209 354

 H I J K øL N
 195 260 295 127 250 586
 315 220 315 163 315 740
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Teknisk data TX

  TX03 EL TX03 HW TX04 EL TX04 HW TX06 EL TX06 HW
Spänning V 400V 230 400 400 400 400
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
Fas ~ 3N 1 3N 3N 3N 3N
Effekt, motorer W 2 x 514 2 x 514 2 x 1066 2 x 1066 2 x 1084 2 x 1084
Effekt, värmebatteri kW 6  – 12  – 16  –
Säkring A 3x20 13 3x25 3x10 3x32 3x10
Vikt kg 203 203 270 270 335 335
Filter, tilluft  F7 F7 F7 F7 F7 F7
Filter, frånluft  F5 F5 F5 F5 F5 F5

Mått TX 
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Topvex TX03 Topvex TX04 Topvex TX06

Repeater* E0-R230K E0-R230K E0-R230K

Avstängningsspjäll EFD 250 EFD 315 EFD 50-30

Ventilställdon RVAZ4 24A RVAZ4 24A RVAZ4 24A

Ventil, 2-vägs HWL/HWH ZTV 15-1,0/15-0,6 ZTV 15-1,6/15-1,0 ZTV 20-2,0/15-1,6

Ventil, 3-vägs HWL/HWH ZTR 15-1,6/15-1,0 ZTR 20-2,0/15-1,6 ZTR 20-2,5/20-2,0

Kylbatteri, vatten (info på sida 64) PGK PGK PGK

Kylbatteri, DX-batteri (info på sida 66-67) DXRE DXRE DXRE

Stegreglering DX-kyla (24V). 
Omvandlar 0...10V signal till reläutgång.

SC2/D SC2/D SC2/D

Plasthölje, stegreglering IP5 U-EK U-EK U-EK

Transformator 230/24 V PSS20 PSS20 PSS20

Kanalgivare TG-KH/PT1000 TG-KH/PT1000 TG-KH/PT1000

Kombigaller CVVX 250 CVVX 315 CVVX 400

Ljuddämpare ** LDC-B 250 LDC-B 315 LDR-B 50-30

Timer T 120 T 120 T 120

Närvarodetektor IR24-PC IR24-PC IR24-PC

CO2 Rumsgivare (digital 1/0) CO2RT-DR CO2RT-DR CO2RT-DR

Vattenlås** Water-lock Water-lock Water-lock

Filter F5 (frånluft) BFT TR03 F5 BFT TX04 F5 BFT TX06 F5

Filter F7 (tilluft) BFT TX03 F7 BFT TX04 F7 BFT TX06 F7

* Används när avståndet mellan aggregat och kontrollpanel överstiger 10 meter.

** Vid risk för kondens i uteluft/tilluftsidan i värmeväxlaren.

Tillbehör TX0306

•	 Modell:	TX03,	TX04,	TX06

•	 Värmebatteri:	elektriskt	=	EL,	watten	=	HW 
Tillgängliga effekter: 
TX03 EL: 6kW TX03 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt 
TX04 EL: 12kW TX04 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt 
TX06 EL: 16kW TX06 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt

•	 Höger-	eller	vänsterutförande	(luftriktning	för	tilluft	i	förhållande	till	inspektionssida).

Beställningsnyckel TX

av
lu

ft

ut
el

uf
t

fr
ån

lu
ft

til
lu

ft

Höger

av
lu

ft

ut
el

uf
t

fr
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lu
ft

til
lu

ft

Vänster
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S - Sidoanslutning
F - Låg bygghöjd
R -  Roterande värmeväxlare
X - Korsströmsvärmeväxlare

Topvex SR, SX och FR är ”Plug and play”-
aggregat med modern design avsedda för 
kontorslokaler, daghem, butiker eller zonven-
tilation i större byggnader, t ex skolor. För 
att möta nya energibestämmelser med låga 
SFP-värden är Topvex-aggregat försedda med 
EC fläktmotorer. EC-motorer förbrukar i ge-
nomsnitt 30 % mindre energi än AC-moto-
rer. I vissa applikationer kan besparingen bli 
50 % eller mer.
 SR 07-11 har en icke urtagbar värmeväx-
lare. 

Topvex SR/FR är utrustad med en högeffektiv 
roterande värmeväxlare med verkningsgrad 
upp till 85%. Roterande värmeväxlare be-
höver inget kondensvattenavlopp vilket gör 
aggregatet flexibelt att installera.

Topvex FR med dess unika design med 
dubbla roterande värmeväxlare gör den väl-
digt platt. Topvex FR går att montera i in-
nertak med hjälp av den bifogade upphäng-
ningsanordningen. Aggregatet levereras med 
luckor som standard. Ett skjutdörrspaket 
som innehåller skenor och hjul finns som till-
behör och monteras på standardaggregatet.

Topvex SX med dess korsströmsvärmeväx-
lare används normalt där tilluft och frånluft 
måste separeras. Aggregaten har en effektiv 
avfrostningsfunktion.

Topvex SR/SX och FR-aggregat har föl-
jande energisparfunktioner:
- Veckoprogram
- Kylåtervinning för att återvinna kylan i 

frånluften under sommartid (förutsätter 
extern kyla)

- Frikyla, för att kyla byggnaden med sval 
uteluft nattetid.

- Behovsstyrd ventilation via CO2-/fuktgi-
vare, rörelsedetektor etc.

- Summalarmutgång för central övervak-
ning av flera aggregat. Central övervak-
ning säkerställer tidig upptäckt av felaktig 
drift, t ex smutsiga filter.

SR SX

SR03

SX03

SX04-06

SR04-06

SR07-11

FR

FR03
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UC Aggregatstyrning
ELH Elvärmarbatteri
OT Överhettningstermostat (EL)
SF Tilluftsfläkt
FPS Tempgivare, frostskydd (HW)
EF Frånluftsfläkt
PTS Tryckgivare, tilluftsfläkt
WHB* Värmebatteri, vatten
WV* Vattenventil
WVA* Ventilställdon
PTE Tryckgivare, frånluftsfläkt
HE Värmeväxlare
SS Tempgivare, tilluft

RC Rotorstyrning
RM Rotormotor
ETS Tempgivare, frånluft
EHS** Tempgivare, avluft
FGS Tryckvakt, tilluftsfilter
OS Tempgivare, uteluft
FGE Tryckvakt, frånluftsfilter
HT Värmare
DO* Spjäll, uteluft
ET Brandtermostat (EL)
DEH* Spjäll, avluft
CC* Kylbatteri
* tillbehör
** Gäller SR 03-06 CAV/VAV

Principskiss SR/SX/FR

EF Frånluftsfläkt
SF Tilluftsfläkt
SS Tempgivare, tilluft
OS Tempgivare, uteluft
ETS Tempgivare, frånluft
ELH Elvärmebatteri
ET Brandtermostat
OT Överhettningstermostat
WHB Värmebatteri, vatten

FPS Tempgivare, frostskydd
DB Spjäll, by-pass
UC Aggregatstyrning
HE Värmeväxlare
DO* Spjäll, uteluft
DEH* Spjäll, avluft
WV* Vattenventil
WVA* Ventilstalldon
CC* Kylbatteri
*tillbehör

EF Frånluftsfläkt
PTE Tryckgivare, frånluftsfläkt
OS Tempgivare, uteluft
RM Rotormotor
UC Aggregatstyrning
SF Tilluftfläkt
PTS Tryckgivare, tilluftsfläkt
ELH Elvärmebatteri
ET Brandtermostat (EL)
OT Överhettningstermostat (EL)

SS Tempgivare, tilluft
ETS Tempgivare, frånluft
EHS Tempgivare, avluft
WHB* Värmebatteri, vatten
WV* Vattenventil
WVA* Ventilställdon
DEH* Spjäll, avluft
DO* Spjäll, uteluft
CC* Kylbatteri
* tillbehör

SR0711, SR0306 CAV/VAV

FR0311 CAV/VAV

SX0306

RC

RM

HE

WVA

WV

WHB CC

EF

PTE PTSEHS

DEH

DO

FGE

SF

CC

WHBELH

UC

SS
WVA

WV

OS ETS

ET

OT

RM

FGS

CC
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Prestanda SR03 CAV/VAV

SFP 3,0

A

B

C

D
E

F

SFP 2,5

SFP 1,5

SFP 2,0

B

A

D

C

F

E

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 78 48 64 76 67 68 67 61 48

B 10V 80 53 64 77 72 72 71 66 55

C 7V 77 52 65 73 68 70 68 62 50

D 7V 76 49 62 73 67 69 67 61 49

E 5V 68 50 62 61 60 62 59 52 39

F 5V 67 47 61 60 59 61 59 51 37

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 74 51 68 71 66 62 56 48 40

B 10V 71 50 64 68 66 60 53 45 34

C 7V 71 50 67 67 60 57 50 43 34

D 7V 69 45 64 66 60 55 48 40 28

E 5V 66 50 65 54 53 49 42 34 25

F 5V 64 45 63 52 52 48 40 31 21

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 60 33 53 58 48 48 47 39 34

B 10V 59 34 49 57 49 47 47 40 35

C 7V 57 33 51 54 45 45 44 37 32

D 7V 56 30 49 53 44 43 42 35 29

E 5V 49 33 48 42 37 38 35 27 21

F 5V 48 29 46 40 36 37 34 25 19

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η

Topvex SR03 CAV/VAV Topvex SR03 CAV/VAV
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Prestanda SR04 CAV/VAV

SFP 1,5

B

D

A

C

E

F

SFP 2,0

SFP 2,5

B

D

A

C

E
F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 84 52 60 75 73 77 79 76 70

B 6.5V 77 52 62 68 67 71 73 68 62

C 6.5V 78 47 55 70 68 72 74 69 62

D 4.4V 69 47 60 61 59 64 63 55 50

E 4.4V 70 41 58 59 60 65 67 59 50

F 2.5V 57 41 42 50 48 54 48 36 27

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 70 50 58 68 62 59 57 53 44

B 6.5V 69 51 63 67 58 54 52 48 40

C 6.5V 69 44 54 69 57 54 52 48 36

D 4.4V 64 44 63 56 50 47 44 38 29

E 4.4V 61 38 58 57 51 48 45 38 25

F 2.5V 48 43 43 39 38 35 27 18 19

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 66 33 45 62 55 55 59 56 52

B 6.5V 60 33 48 57 50 50 53 49 45

C 6.5V 62 27 40 59 50 50 54 50 44

D 4.4V 53 27 48 48 42 43 44 37 33

E 4.4V 52 21 43 47 43 44 47 40 33

F 2.5V 40 23 28 37 31 32 28 18 17

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda SR06 CAV/VAV

A

B

C

D

E
F

SFP 2,5

SFP 1,5

SFP 2,0

A

B

C
D

E

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 83 54 61 75 75 77 77 73 67

B 10V 83 53 60 74 76 79 77 73 67

C 6,3V 76 49 57 69 67 71 70 66 59

D 6,3V 77 47 56 71 68 72 70 66 60

E 2,8V 56 41 42 43 48 53 48 40 34

F 2,8V 56 39 42 43 48 53 50 41 35

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 74 50 61 63 72 62 58 52 45

B 6,3V 69 47 62 66 64 54 52 47 41

C 6,3V 69 44 56 60 67 55 52 46 37

D 4,5V 63 39 63 50 51 47 45 37 28

E 4,5V 59 38 56 51 52 47 44 37 27

F 2,8V 48 40 44 41 39 36 31 21 21

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 66 35 49 57 62 58 58 56 55

B 6,3V 61 31 48 57 55 51 52 50 47

C 6,3V 61 28 44 54 58 51 52 49 48

D 4,5V 53 24 49 43 43 44 44 40 37

E 4,5V 52 26 46 45 43 44 44 40 37

F 2,8V 39 23 29 32 31 33 31 23 24

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η

Topvex SR06 CAV/VAV Topvex SR06 CAV/VAV
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Prestanda SR07 

A

B

D

C

E

SFP 2,5

SFP 1,5

SFP 2,0

F

A

B

D

C

E

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 81 54 61 76 73 74 74 72 66

B 10V 83 55 60 75 75 77 76 72 68

C 6V 74 50 59 68 66 68 68 65 57

D 6V 75 48 54 67 67 70 68 65 57

E 4V 64 45 58 50 56 59 58 52 44

F 4V 64 40 56 52 57 59 58 53 44

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 74 52 64 72 67 60 60 55 47

B 10V 70 48 59 65 66 60 55 48 40

C 6V 69 49 65 65 59 54 52 45 37

D 6V 65 42 54 62 59 53 48 41 30

E 4V 61 41 60 47 49 44 40 32 21

F 4V 57 37 56 45 49 43 38 29 20

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 67 34 51 64 59 57 59 54 47

B 10V 65 33 49 61 59 58 56 51 46

C 6V 60 30 50 57 52 52 51 46 37

D 6V 59 27 43 55 53 51 48 44 35

E 4V 50 25 47 39 41 42 40 33 23

F 4V 49 21 45 40 42 41 38 32 23

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda SR09

A

B

E

SFP 2,5
SFP 2,0

D

C

F

SFP 1,5

A

B

E

D

C

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 88 55 63 77 80 83 81 77 72

B 10V 88 56 64 78 81 84 82 77 72

C 7V 83 51 59 70 75 78 78 72 66

D 7V 83 52 60 71 76 78 78 72 67

E 4V 68 40 55 55 61 64 62 56 48

F 4V 68 41 56 55 61 64 62 57 48

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 75 51 63 70 70 65 61 56 48

B 10V 75 53 64 72 70 66 61 56 46

C 7V 74 49 60 72 66 61 57 52 44

D 7V 76 51 60 75 66 61 57 51 43

E 4V 60 36 59 50 51 48 45 37 25

F 4V 61 36 60 49 52 48 44 37 24

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 71 37 57 67 63 64 63 60 61

B 10V 72 38 57 68 63 64 63 60 61

C 7V 66 33 53 61 58 59 59 55 55

D 7V 67 35 54 63 58 59 59 55 56

E 4V 54 22 51 45 44 46 45 40 37

F 4V 55 22 52 44 44 46 45 40 37

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda SR011 

A

C

B

E

D

SFP 2,5

SFP 1,5
SFP 2,0

F

A

B

C

E

D

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 93 51 64 87 84 87 85 81 76

B 6,5V 86 46 60 77 78 82 80 76 71

C 5V 78 46 62 64 70 74 72 67 61

D 5V 79 41 57 64 71 75 73 69 62

E 2,5V 61 40 43 46 55 58 54 45 36

F 2,5V 61 35 40 45 54 58 55 45 36

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 77 55 65 74 72 69 66 61 53

B 6,5V 74 52 62 71 69 64 61 56 48

C 5V 73 48 71 65 61 57 56 53 45

D 5V 70 46 63 67 62 57 55 49 39

E 2,5V 52 46 45 40 45 43 38 27 19

F 2,5V 51 41 45 41 45 43 39 25 19

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 70 41 57 66 60 62 62 57 50

B 6,5V 65 38 54 61 54 57 56 52 45

C 5V 61 36 59 50 47 49 49 43 35

D 5V 58 32 52 51 47 50 49 44 36

E 2,5V 40 32 36 29 31 33 30 21 11

F 2,5V 39 25 34 28 30 33 31 22 11

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Värmebatteri, vatten SR0306 CAV/VAV
Tillbehör till SR0306 CAV/VAV
Levereras separat och monteras på plats, plug-in.
Obs! Passar endast till aggregat utan värmare, inte till aggregat med el-värmare.

 HWLbatteri till SR03 HWLbatteri till SR04 HWLbatteri till SR06
Vattentemp. °C 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70
Luftflöde m3/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 23,7 27,2 30,7 34,05 24,0 27,4 30,7 34,04 23,6 26,9 30,2 33,41
Vattenflöde l/s 0,04 0,06 0,07 0,09 0,06 0,08 0,10 0,12 0,08 0,11 0,14 0,17
Tryckfall kPa 1,15 2,00 2,99 4,12 2,37 3,97 5,86 8,01 2,16 3,67 5,45 7,5
Kapacitet kW 3,3 4,6 5,9 7,14 4,6 6,2 7,9 9,51 6,6 9,0 11,4 13,8
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 21,7 25,2 28,6 32,01 21,9 25,3 28,7 31,98 21,5 24,9 28,1 31,32
Vattenflöde l/s 0,04 0,06 0,08 0,09 0,06 0,08 0,10 0,12 0,09 0,12 0,15 0,18
Tryckfall kPa 1,38 2,27 3,30 4,47 2,80 4,49 6,45 8,68 2,57 4,16 6,01 8,13
Kapacitet kW 3,7 5,0 6,2 7,47 5,0 6,7 8,3 9,95 7,2 9,7 12,1 14,43
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 19,6 23,2 26,6 29,96 19,9 23,3 26,6 29,92 19,5 22,8 26,0 29,23
Vattenflöde l/s 0,05 0,06 0,08 0,1 0,07 0,09 0,11 0,13 0,10 0,13 0,15 0,18
Tryckfall kPa 1,62 2,55 3,62 4,82 3,27 5,04 7,07 9,37 3,00 4,67 6,60 8,78
Kapacitet kW 4,0 5,3 6,6 7,8 5,5 7,1 8,8 10,38 7,9 10,3 12,7 15,06
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 17,6 21,1 24,5 27,91 17,9 21,2 24,5 27,85 17,4 20,7 23,9 27,13
Vattenflöde l/s 0,05 0,07 0,08 0,1 0,07 0,09 0,11 0,13 0,10 0,13 0,16 0,19
Tryckfall kPa 1,88 2,85 3,96 5,2 3,76 5,61 7,71 10,08 3,46 5,20 7,20 9,45
Kapacitet kW 4,4 5,6 6,9 8,13 5,9 7,6 9,2 10,81 8,6 11,0 13,3 15,69
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp. °C 15,6 19,1 22,5 25,84 15,8 19,2 22,5 25,77 15,3 18,6 21,8 25,03
Vattenflöde l/s 0,06 0,07 0,09 0,1 0,08 0,10 0,12 0,14 0,11 0,14 0,17 0,2
Tryckfall kPa 2,14 3,16 4,30 15,58 4,27 6,20 8,38 10,81 3,94 5,76 3,83 10,14
Kapacitet kW 4,7 6,0 7,2 8,45 6,4 8,0 9,6 11,23  9,2 11,6 14,0 16,31

 HWHbatteri till SR03 HWHbatteri till SR04 HWHbatteri till SR06
Vattentemp. °C 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40
Luftflöde m3/s 0,15 0,30 0,15 0,30 0,20 0,40 0,20 0,40 0,30 0,60 0,30 0,60
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 32,0 29,2 38,9 34,8 32,9 29,8 39,2 34,9 32,4 29,3 32,4 29,3
Vattenflöde l/s 0,03 0,04 0,05 0,09 0,04 0,06 0,07 0,12 0,05 0,09 0,05 0,09
Tryckfall kPa 1,01 2,48 3,58 8,69 2,15 5,15 7,13 17,29 1,90 4,54 1,90 4,54
Kapacitet kW 3,2 5,4 4,5 7,5 4,5 7,5 6,1 10,0 6,6 10,8 6,6 10,8
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 31,6 28,3 38,2 33,7 32,4 28,8 38,4 33,8 31,8 28,2 31,8 28,2
Vattenflöde l/s 0,03 0,05 0,06 0,10 0,04 0,07 0,08 0,13 0,06 0,10 0,06 0,10
Tryckfall kPa 1,31 3,17 4,27 10,36 2,72 6,52 8,47 20,57 2,42 5,76 2,42 5,76
Kapacitet kW 3,7 6,2 5,0 8,2 5,2 8,5 6,7 11,0 7,5 12,4 7,5 12,4
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 31,1 27,3 37,5 32,5 31,8 27,7 37,6 32,6 31,2 27,1 31,2 27,1
Vattenflöde l/s 0,03 0,06 0,07 0,11 0,05 0,08 0,09 0,15 0,07 0,11 0,07 0,11
Tryckfall kPa 1,64 3,94 5,01 12,17 3,35 8,01 9,93 24,12 2,99 7,11 2,99 7,11
Kapacitet kW 4,2 7,0 5,5 9,0 5,8 9,6 7,3 12,1 8,5 14,0 8,5 14,0
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 30,5 26,2 36,7 31,3 31,1 26,6 36,8 31,4 30,5 26,0 30,5 26,0
Vattenflöde l/s 0,04 0,06 0,07 0,12 0,05 0,09 0,10 0,16 0,08 0,13 0,08 0,13
Tryckfall kPa 1,99 4,77 5,82 14,14 4,04 9,64 11,51 27,97 3,61 8,57 3,61 8,57
Kapacitet kW 7,7 7,9 5,9 9,8 6,5 10,7 7,9 13,1 9,5 15,5 9,5 15,5
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp. °C 29,8 25,1 35,9 30,1 30,4 25,5 36,0 30,2 29,7 24,8 29,7 24,8
Vattenflöde l/s 0,04 0,07 0,08 0,13 0,06 0,09 0,10 0,17 0,08 0,14 0,08 0,14
Tryckfall kPa 2,37 5,67 6,69 16,25 4,78 11,42 13,21 32,12 4,28 10,16 4,28 10,16
Kapacitet kW 5,3 8,7 6,4 10,6 7,1 11,7 8,6 14,2  10,5 17,1 10,5 17,1

Frånluftstemperatur 21°C och verkningsgrad 70% har använts för nedanstående beräkningar.
I praktikten kan både verkningsgrad och frånluftstemperatur vara högre vilket kan ge några gra-
der högre tilluftstemperatur än i tabellen.
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 Topvex SR07 HWL Topvex SR09 HWL Topvex SR11 HWL
Vattentemp. °C 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70
Luftflöde m3/s 0,69 0,69 0,69 0,69 0,92 0,92 0,92 0,92 1,11 1,11 1,11 1,11
Uteluftstemp. 0°C         
Tilluftstemp. °C 23,4 26,8 30,1  24,2 27,6   24,3 27,7  
Vattenflöde l/s 0,09 0,12 0,16  0,13 0,17   0,15 0,21  
Tryckfall kPa 2,14 3,78 5,75  5,21 8,85   4,68 8,03  
Kapacitet kW 7,2 10,1 12,9  10,5 14,3   12,7 17,5  
Uteluftstemp. -10°C         
Tilluftstemp. °C 21,3 24,6 27,9  22,1 25,5 28,8  22,2 25,6 29,0 
Vattenflöde l/s 0,10 0,13 0,17  0,14 0,19 0,23  0,17 0,23 0,29 
Tryckfall kPa 2,60 4,37 6,46  6,27 10,17 14,76  5,65 9,24 13,50 
Kapacitet kW 8,0 10,9 13,8  11,6 15,4 19,2  14,2 18,9 23,6 
Uteluftstemp. -20°C         
Tilluftstemp. °C 19,2 22,5 25,7 28,9 20,0 23,4 26,7 30,0 20,1 23,5 26,9 30,2
Vattenflöde l/s 0,11 0,14 0,18 0,21 0,15 0,20 0,25 0,30 0,19 0,25 0,31 0,36
Tryckfall kPa 3,11 5,00 7,21 9,73 7,43 11,59 16,44 21,97 6,71 10,54 15,04 20,17
Kapacitet kW 8,9 11,8 14,6 17,4 12,8 16,6 20,4 24,2 15,6 20,3 25,0 29,7
Uteluftstemp. -30°C         
Tilluftstemp. °C 17,0 20,3 23,5 26,7 17,9 21,2 24,5 27,8 18,0 21,4 24,7 28,0
Vattenflöde l/s 0,12 0,15 0,19 0,22 0,17 0,22 0,26 0,31 0,21 0,26 0,32 0,38
Tryckfall kPa 3,66 5,67 8,00 10,64 8,68 13,10 18,21 23,99 7,85 11,93 16,67 22,05
Kapacitet kW 9,7 12,6 15,5 18,3 13,9 17,8 21,6 25,4 17,0 21,8 26,5 31,2
Uteluftstemp. -40°C         
Tilluftstemp. °C 14,9 18,1 21,3 24,5 15,8 19,1 22,3 25,6 15,9 19,2 22,5 25,8
Vattenflöde l/s 0,13 0,16 0,20 0,24 0,18 0,23 0,28 0,33 0,22 0,28 0,34 0,40
Tryckfall kPa 4,26 6,39 8,84 11,60 10,02 14,71 20,07 26,12 9,08 13,41 18,39 24,01
Kapacitet kW 10,6 13,5 16,4 19,2 15,1 18,9 22,8 26,6 18,4 23,2 27,9 32,7

 Topvex SR07 HWH Topvex SR09 HWH Topvex SR11 HWH
Vattentemp. °C 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40
Luftflöde m3/s 0,35 0,7 0,35 0,7 0,45 0,90 0,45 0,90 0,55 1,10 0,55 1,10
Uteluftstemp. 0°C             
Tilluftstemp. °C 28,1 25,3 33,5 29,5 28,6 26,8 34,2 30,0 28,8 25,9 34,7 30,2
Vattenflöde l/s 0,05 0,07 0,10 0,15 0,06 0,11 0,13 0,20 0,08 0,12 0,16 0,25
Tryckfall kPa 1,20 2,70 4,40 9,70 1,30 11,70 4,80 10,60 1,40 3,10 5,20 11,30
Kapacitet kW 5,7 9,0 8,0 12,5 7,5 26,1 10,6 16,7 9,4 14,9 13,3 20,6
Uteluftstemp. -10°C             
Tilluftstemp. °C 27,2 23,8 32,4 27,9 32,2 24,4 33,0 28,5 29,8 24,9 33,7 28,7
Vattenflöde l/s 0,05 0,08 0,11 0,17 0,09 0,11 0,14 0,22 0,10 0,14 0,18 0,27
Tryckfall kPa 1,60 3,40 5,20 11,40 2,60 3,80 5,60 12,50  2,20 4,20 6,10 13,40
Kapacitet kW 6,5 11,7 8,8 13,7 11,2 13,8 11,6 18,3 12,0 17,5 14,6 22,6
Uteluftstemp. -20°C             
Tilluftstemp. °C 27,9 24,7 32,0 26,7 26,7 23,0 33,7 27,7 26,9 23,1 32,1 27,3
Vattenflöde l/s 0,07 0,11 0,12 0,18 0,08 0,13 0,16 0,25 0,10 0,15 0,19 0,30
Tryckfall kPa 2,30 5,50 6,40 13,80 2,10 4,70 7,40 15,60 2,20 4,90 6,80 15,70
Kapacitet kW 8,1 13,5 9,9 15,2 9,8 15,5 13,6 20,6 12,1 19,1 15,6 24,7
Uteluftstemp. -30°C             
Tilluftstemp. °C 29,7 20,8 30,1 24,8 34,69 23,0 30,8 25,7 26,79 21,8 32,2 25,7
Vattenflöde l/s 0,08 0,10 0,13 0,20 0,13 0,15 0,16 0,26 0,11 0,17 0,21 0,32
Tryckfall kPa 3,4 5,00 6,90 15,30 4,8 6,50 7,40 17,10 2,8 6,00 8,60 17,80
Kapacitet kW 10,15 12,8 10,3 16,1 15,76 18,8 13,6 21,7 14,01 21,4 17,6 26,5
Uteluftstemp. -40°C             
Tilluftstemp. °C 30,7 20,2 29,73 23,2 24,7 23,6 32,79 24,7 24,8 20,9 33,72 24,2
Vattenflöde l/s 0,10 0,12 0,14 0,21 0,10 0,18 0,2 0,29 0,12 0,19 0,25 0,35
Tryckfall kPa 4,40 6,50 8,3 17,30 2,90 9,10 10,3 20,30 3,10 7,40 11,3 20,30
Kapacitet kW 11,8 14,8 11,43 17,3 12,0 22,7 16,35 23,9 14,7 24,2 20,61 28,5

Värmebatteri, vatten SR0711 

Frånluftstemperatur 21°C och verkningsgrad 70% har använts för nedanstående beräkningar.
I praktikten kan både verkningsgrad och frånluftstemperatur vara högre vilket kan ge några gra-
der högre tilluftstemperatur än i tabellen.
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Värmebatteri, el SR0711
Topvex SR07
Kapacitet kW  3 3 3 3  12 12 12 12
Luftflöde m3/s  0,33 0,44 0,56 0,67  0,33 0,44 0,56 0,67
 Tilluftstemp °C Tilluftstemp °C
 0°C 22 20 19 18 0°C 45 37 33 30
 -10°C 19 17 16  -10°C 42 34 30 27
 -20°C 16    -20°C 39 31 27 24
 -30°C     -30°C 36 28 24 21
 -40°C     -40°C 33 25 21 18

Topvex SR09
Kapacitet kW  4.5 4.5 4.5 4.5  15 15 15 15
Luftflöde m3/s  0,52 0,70 0,88 1,06  0,52 0,70 0,88 1,06
 Tilluftstemp °C Tilluftstemp °C
 0°C 22 20 19 18 0°C 39 33 29 27
 -10°C 19 17 16  -10°C 36 30 26 24
 -20°C 16    -20°C 33 27 23 21
 -30°C     -30°C 30 24 20 18
 -40°C     -40°C 27 21 

Topvex SR11
Kapacitet kW  6 6 6 6  12 12 12 12  24 24 24 24
Luftflöde m3/s  0,67 0,89 1,11 1,33  0,67 0,89 1,11 1,33  0,67 0,89 1,11 1,33
 Tilluft °C Tilluft °C Tilluft °C
 0°C 22 20 19 18 0°C 30 26 24 22 -0°C 45 37 33 30
 -10°C 19 17 16  -10°C 27 23 21 19 -10°C 42 34 30 27
 -20°C 16    -20°C 24 20 18 16 -20°C 39 31 27 24
 -30°C     -30°C 21 17   -30°C 36 28 24 21
 -40°C     -40°C 18    -40°C 33 25 21 18
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 Topvex SR03 CAV/VAV
Kapacitet kW  3 3 3 3
Luftflöde m3/s  0,20 0,25 0,30 0,40
 Tilluftstemp. °C
 0°C 29 27 25 23
 -10°C 27 24 22 20
 -20°C 24 22 20 18
 -30°C 22 19 17 
 -40°C 19 17  

 Topvex SR04 CAV/VAV
Kapacitet kW  4 4 4 4
Luftflöde m3/s  0,30 0,35 0,50 0,60
 Tilluftstemp. °C 
 0°C 24 25 23 22
 -10°C 25 22 21 20
 -20°C 23 20 18 17 
 -30°C 20 17 16 
 -40°C 18    

 Topvex SR06 EL
Kapacitet kW  6,3 6,3 6,3 6,3
Luftflöde m3/s  0,50 0,60 0,70 0,80
 Tilluftstemp. °C
 0°C 27 25 24 23
 -10°C 25 23 22 21
 -20°C 22 20 19 18
 -30°C 20 18 17 16
 -40°C 17   

Värmebatteri, el SR0306 CAV/VAV
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Mått SR

62 375

15R ½"

31
5

11
2

106
618

750

27
1

41
7

27
1

96
0

10
0 43

1469

1600 43

ø315 SR03 CAV/VAV

Min utrymme för dörr 603 mm

62 F FG

15R ½"

106

K
11

1

E

C 10
0

H
I

J
I

H

B

30
D

A 30

 A B C D E F G H I J K
SR04 1600 1041 850 1468 729 175 500 171 250 200 355
SR06 1600 1128 1000 1468 868 200 600 164 300 200 396

SR0406 CAV/VAV

Min utrymme för dörr 603 mm

A

BF

A

D
C

E
C

D

G

29 890 890 29

K
L

M

15R (½")

 A B C D E F G K L M
SR07 1000 600 300 125 150 200 795 337 195 145
SR09 1120 600 400 108 104 260 915 434 195 145
SR11 1230 800 400 135 165 215 1025 487 195 145

SR0711 

Min utrymme för dörr 810 mm

* *

*) Vid delat utförande. Levereras ihopmonterat.
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  SR03-EL SR03 SR04-EL SR04 SR06-EL SR06
Spänning/Frekvens V/50 Hz 400 230 400 230 400 400
Fas ~ 3N 1 3N 1 3N 3N
Effekt, motorer W 2x507 2x507 2x780 2x780 2x1033 2x1033
Effekt, värmebatteri kW 3 – 4 – 6,3 –
Säkring A 3x13 13 3x16 13 3x16 3x10
Vikt kg 215 215 260 260 305 305
Filter (till-/frånluft) F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5
HW-batteri är tillbehör till Topvex SR03-06 CAV/VAV. Levereras delat och monteras på plats, plug-in. 
Obs! Passar endast till aggregat utan värmare.

  SR07 EL SR07 HW SR09 EL SR09 HW SR11 EL SR11 HW
Spänning/Frekvens V/50Hz 400 400 400  400 400 400
Fas - 3N 3N 3N 3N 3N 3N
Effekt, motorer kW 2x1.03 2x1.03 2x1.90 2x1.90 2x3.07 2x3.07
Effekt, värmebatteri kW 3/12* – 4.5/15* – 6/12*/24* –
Säkring, aggregat A 3x10 3x10 3x16/10 3x10 3x20/16/16 3x16
Säkring, värmare (med sep. strömtillf.) A -/3x20 – -/3x25 – -/3x20/35 –
Vikt kg 320 320 365 365 435 435
Filter  (till-/frånluft) F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5
* Elektriska värmare (över 6 kW har separat strömtillförsel)

Tekniska data SR

Tillbehör SR0306 CAV/VAV

* Används när avståndet mellan aggregat och kontrollpanel överstiger 10 meter
** Se katalog ”Ventilations produkter SEIII” eller www.systemair.se

Topvex SR03 Topvex SR04 Topvex SR06

CAV/VAV CAV/VAV CAV/VAV

Repeater, 230V matning * E0-R230K E0-R230K E0-R230K

Repeater, 24V matning * E0-R E0-R E0-R

E-Tool kabel ETC ETC ETC

Utomhusset, Insugsdel/Avsluftsdel + Tak – ODS SR04 ODS SR06

Avstängningsspjäll EFD 315 EFD 50-25 EFD 60-30

Vattenvärmare HWL, låg effekt. Endast för aggr. utan värmare. HWL SR03 HWL SR04 HWL SR06

Vattenvärmare HWH, hög effekt. Endast för aggr. utan värmare. HWH SR03 HWH SR04 HWH SR06

Ventilställdon RVAZ4 24A RVAZ4 24A RVAZ4 24A

Ventil, 2-vägs. Passar till HWL/HWH-batteri. ZTV 15-0.6 ZTV 15-1.0 ZTV 15-1.0

Ventil, 3-vägs. Passar till HWL/HWH-batteri. ZTR 15-1.0 ZTR 15-1.6 ZTR 15-1.6

Kylbatteri, vatten (info på sida 64) PGK 50-25 PGK 60-30 PGK 60-35

Kylbatteri, DX kyla (info på sida 66-67) DXRE 50-25 DXRE 60-30 DXRE 60-35

Rumsgivare TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000

Kombigaller CVVX 315 CVVX 400 CVVX 500

Ljuddämpare ** LDC-B 315 LDR-B 50-25 LDR-B 60-30

Timer T 120 T 120 T 120

Närvarodetektor IR24-PC IR24-PC IR24-PC

CO2 Rumsgivare (digital 1/0)  CO2RT-DR CO2RT-DR CO2RT-DR

CO2 Rumsgivare (analog 0...10V DC) CO2RT CO2RT CO2RT

U-rörsmanometer, filtervakt MFRO MFRO MFRO

Filter F5 (frånluft)  BFRO SR03 F5 BFRO SR04  F5 BFRO SR06 F5

Filter F7 (tilluft) BFRO SR03 F7 BFRO SR04  F7 BFRO SR06 F7

Omvandlare, EXOline till BACnet E-Bacnet-V E-Bacnet-V E-Bacnet-V
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Tillbehör SR0711

•	 Modell:	SR07,	SR09,	SR11

•	 Värmebatteri:	elektrisk	=	EL,	vatten	=	HWL 
Tillgängliga effekter:

 SR07 E EL: 3kW alt. 12kW SR07 E HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt 
SR09 E EL: 4,5kW alt. 15kW SR09 E HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt 
SR11 E EL: 6kW alt. 12kW or 24kW SR11 E HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt

•	 Höger-	eller	vänsterutförande	(luftriktning	för	tilluft	i	förhållande	till	inspektionssida).

•	 Topp-	eller	sidoanslutning	för	avluft.	

•	 CAV	eller	VAV	luftflödesreglering

 (CAV= konstant luftflöde, VAV= variabelt luftflöde)

•	 Kommunikation	till	BMS	system, 
Exoline, Modbus 
LON 
Exoline/inbyggt Web via TCP/IP

SR0711

SR0306
•	 Modell:	SR03, SR04, SR06

•	 Värmebatteri:	EL (elektriskt) eller utan batteri. (T.ex aggregatnamn Topvex TR06-L-CAV.)

 Värmebatteri vatten HWL (lågeffekt), HWH (högeffekt) är tillbehör till aggregat utan värmebatteri. 

 HWL eller HWH batteriet levereras separat och monteras i aggregatet vid installation.

•	 Höger-	eller	vänsterutförande:	R (höger),  L (vänster). Luftriktning för tilluft i förhållande till inspektionssida.

•		Luftflödesstyrning:	CAV (Konstant luftflöde)

 VAV (Variabelt luftflöde = konstant kanaltrycksstyrning).

Beställningsnyckel SR

Topvex SR07 Topvex SR09 Topvex SR11

Repeater, 230V * E0-R230K* E0-R230K* E0-R230K*

Repeater, 24V * E0-R E0-R E0-R

E-Tool kabel ETC ETC ETC

Utomhusset, utonhus-/avluftskåpa + takkåpa ODS SR07 E ODS SR09 E ODS SR11 E

Avstängningsventil EFD 60-30 EFD 60-40 EFD 80-40

Ventilställdon RVAZ4 24A RVAZ4 24A RVAZ4 24A

Ventil, 2-vägs ZTV 15-1,6 ZTV 15-1,6 ZTV 20-2,0

Ventil, 3-vägs ZTR 20-2,0 ZTR 20-2,0 ZTR 20-2,5

Kylbatteri, vatten (info på sida 64) PGK PGK PGK

Kylbatteri, DX-batteri (info på sida 66-67) DXRE DXRE DXRE

Rumstemperaturgivare TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000

Ljuddämpare ** LDR-B 60-30 LDR-B 70-40 LDR-B 80-50

Timer T 120 T 120 T 120

Narvarodetektor IR24-PC IR24-PC IR24-PC

CO2 Rumsgivare (digital 1/0) CO2RT-DR CO2RT-DR CO2RT-DR

CO2 Rumsgivare (analog 0...10V DC) CO2RT CO2RT CO2RT

U-rörsmanometer, filtervakt MFRO MFRO MFRO

Filter F5, till- eller frånluft påsfilter (2st/aggregat) BFRO SR07 E F5 BFRO SR09 E F5 BFRO SR11 E F5

Filter F7, till- eller frånluft påsfilter (2st/aggregat) BFRO SR07 E F7 BFRO SR09 E F7 BFRO SR11 E F7

frånluft

tilluft avluft

uteluft

Vänster

frånluft

tilluftavluft

uteluft

Höger

* Används när avståndet mellan aggregat och kontrollpanel överstiger 10 meter
** Se ”Ventilationproduckter SEIII” eller www.systemair.se
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Prestanda FR03 CAV/VAV

A

B
C

DE

F
G

H

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

Topvex FR03 CAV/VAV

A

B

C

D
E

FG
H

Topvex FR03 CAV/VAV
Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 85 61 72 83 75 76 75 70 61

B 10V 86 62 71 84 76 77 76 70 61

C 6.8V 79 59 72 74 70 71 69 64 54

D 6.8V 78 58 70 74 70 71 69 63 53

E 5.2V 71 57 65 65 63 65 63 56 45

F 5.2V 71 54 64 64 62 64 62 55 44

G 3.3V 59 50 50 51 50 53 50 40 26

H 3.3V 58 48 49 51 49 52 49 40 26

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 72 60 68 69 54 56 47 44 42

B 10V 73 62 66 71 56 55 47 39 30

C 6.8V 68 57 65 63 53 48 41 36 32

D 6.8V 68 57 64 65 51 48 41 32 22

E 5.2V 63 54 61 56 41 41 34 27 23

F 5.2V 63 53 62 57 42 41 34 24 20

G 3.3V 51 48 46 41 29 30 22 17 20

H 3.3V 51 48 46 41 29 30 22 17 20

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 64 43 58 62 51 47 42 41 38

B 10V 65 44 56 64 52 46 42 40 31

C 6.8V 58 41 54 55 47 40 36 35 28

D 6.8V 59 40 53 56 46 39 35 33 23

E 5.2V 51 38 48 47 38 33 29 26 19

F 5.2V 52 36 50 48 38 33 28 25 18

G 3.3V 38 32 33 33 25 21 16 13 16

H 3.3V 37 30 32 33 25 21 16 13 16

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda FR06 CAV/VAV

A

C

B

D

E
F

G

SFP 2,5

SFP 2,0SFP 1,5

Topvex FR06 CAV/VAV

C

A

D

EF
G

B

Topvex FR06 CAV/VAV
Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 87 64 67 83 78 81 80 75 68

B 6.3V 81 57 68 78 67 72 71 65 58

C 6.3V 84 57 64 83 70 73 73 67 58

D 4.7V 72 51 67 63 60 66 64 57 49

E 4.7V 73 50 69 64 61 68 65 57 49

F 2.9V 58 49 47 48 47 54 49 39 30

G 2.9V 58 45 50 49 48 55 49 39 31

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 71 60 64 68 61 57 53 43 35

B 6.3V 65 50 58 64 48 47 45 38 33

C 6.3V 68 54 58 68 52 50 46 36 26

D 4.7V 58 45 56 52 41 41 38 29 22

E 4.7V 60 47 58 55 43 42 39 29 22

F 2.9V 47 40 45 38 30 31 26 19 21

G 2.9V 48 38 46 39 30 31 26 18 21

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 64 44 50 62 57 54 52 46 39

B 6.3V 60 36 51 59 45 45 44 39 33

C 6.3V 63 37 48 63 48 47 45 38 29

D 4.7V 52 31 50 45 38 39 38 30 23

E 4.7V 54 31 52 47 40 40 38 30 23

F 2.9V 36 29 28 30 26 28 25 18 20

G 2.9V 36 24 30 31 26 28 25 18 20

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda FR08 CAV/VAV

C

A
B

D

E
F

G

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

Topvex FR08 CAV/VAV

C

A
B

D

E
F

G

Topvex FR08 CAV/VAV
Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 87 56 64 83 79 81 80 77 70

B 6.3V 79 52 68 74 69 73 73 68 60

C 6.3V 80 50 60 75 71 74 73 69 60

D 4.6V 71 46 65 59 61 66 64 57 50

E 4.6V 72 43 67 62 62 66 66 59 50

F 2.8V 57 42 46 45 48 54 48 39 30

G 2.8V 58 39 49 46 49 56 50 40 32

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 72 56 60 70 61 62 62 60 42

B 6.3V 65 48 56 64 49 53 55 52 37

C 6.3V 68 49 56 67 51 54 55 53 32

D 4.6V 62 43 62 49 42 46 47 42 27

E 4.6V 64 44 63 51 43 47 48 44 25

F 2.8V 54 43 53 35 30 36 31 25 23

G 2.8V 57 43 57 38 31 37 32 25 23

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 70 45 54 69 57 55 58 57 43

B 6.3V 62 39 57 60 47 46 50 49 35

C 6.3V 64 38 50 63 50 48 51 50 33

D 4.6V 57 34 56 46 39 40 43 39 25

E 4.6V 59 32 58 48 41 40 44 40 24

F 2.8V 40 30 38 32 27 29 26 21 19

G 2.8V 43 29 41 34 28 30 27 21 19

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η
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Prestanda FR11 CAV/VAV

A

C

B

D

E

F
G

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

Topvex FR11 CAV/VAV

A

C

B

D

E

F
G

Topvex FR11 CAV/VAV
Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 95 69 74 88 88 91 88 82 76

B 6.3V 86 62 74 80 78 81 79 74 68

C 6.3V 89 64 70 83 82 84 81 75 69

D 4.5V 78 55 72 67 68 73 71 65 58

E 4.5V 79 57 70 71 71 74 72 67 59

F 2.7V 66 49 54 54 56 62 60 50 40

G 2.7V 66 49 55 55 56 63 60 50 39

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 80 70 73 73 71 73 73 62 59

B 6.3V 73 62 67 67 61 64 64 60 59

C 6.3V 75 65 69 70 63 66 65 51 39

D 4.5V 66 56 64 56 52 54 54 42 32

E 4.5V 68 57 66 58 54 56 55 41 28

F 2.7V 56 50 54 41 37 41 41 25 23

G 2.7V 58 51 57 42 39 42 42 25 23

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Step Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 72 56 62 67 65 65 64 58 47

B 6.3V 66 49 61 62 56 55 56 50 44

C 6.3V 68 51 59 65 60 58 58 50 39

D 4.5V 59 43 57 49 46 46 47 40 28

E 4.5V 61 44 58 53 49 48 49 42 29

F 2.7V 45 37 42 36 33 35 37 25 11

G 2.7V 47 37 44 37 34 36 37 26 10

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Vid luftförhållande 1:1.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

η



50

Värmebatteri, vatten FR CAV/VAV

Tillbehör till FR 0306 CAV/VAV
Levereras separat och installeras på byggarbetsplatsen, plug-in
OBS! Passar till aggregat utan eftervärmarbatteri, inte aggregat med elvärmebatteri.

 HWL för storlek 03 HWL för storlek 06 HWL för storlek 08 HWL för storlek 11
Vattentemp. °C 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 70/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70
Luftflöde m3/s 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 24,4 27,4 30,4 33,3 22,5 25,2 27,8 30,4 23,4 26,1 28,9 31,6 23,3 26,1 28,9 31,6
Vattenflöde l/s 0,04 0,05 0,06 0,08 0,06 0,08 0,11 0,13 0,09 0,12 0,15 0,19 0,12 0,17 0,21 0,26
Tryckfall kPa 4,80 8,10 12,10 16,60 2,60 4,60 6,90 9,60 7,10 11,90 17,60 24,20 5,90 10,00 14,90 20,50
Kapacitet kW 2,9 4,0 5,1 6,2 4,9 6,8 8,7 10,6 7,4 10,0 12,7 15,3 10,1 13,8 17,5 21,1
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 22,8 25,8 28,8 31,7 20,6 23,3 25,9 28,5 21,5 24,3 27,0 29,7 21,5 24,3 27,0 29,8
Vattenflöde l/s 0,04 0,05 0,06 0,08 0,06 0,09 0,11 0,14 0,10 0,13 0,16 0,20 0,13 0,18 0,22 0,27
Tryckfall kPa 5,40 8,90 13,00 17,70 3,10 5,10 7,50 10,30 8,20 13,20 19,10 25,90 6,80 11,10 16,20 22,00
Kapacitet kW 3,1 4,2 5,3 6,4 5,3 7,3 9,2 11,1 8,0 10,7 13,3 15,9 11,0 14,7 18,3 22,0
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 21,21 24,2 27,2 30,1 18,73 21,4 24,0 26,6 19,67 22,4 25,1 27,9 19,65 22,4 25,2 27,9
Vattenflöde l/s 0,04 0,05 0,07 0,08 0,07 0,09 0,12 0,14 0,10 0,14 0,17 0,20 0,14 0,19 0,23 0,28
Tryckfall kPa 6,10 9,80 14,00 18,80 3,50 5,70 8,20 11,00 9,40 14,60 20,80 27,70 7,80 12,30 17,60 23,50
Kapacitet kW 3,4 4,4 5,5 6,6 5,8 7,7 9,6 11,5 8,6 11,3 13,9 16,5 11,8 15,5 19,2 22,8
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 19,6 22,6 25,6 28,5 16,8 19,5 22,1 24,7 17,8 20,6 23,3 26,0 17,8 20,6 23,3 26,0
Vattenflöde l/s 0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,18 0,21 0,15 0,20 0,24 0,29
Tryckfall kPa 6,90 10,70 15,00 19,90 4,00 6,30 8,80 11,80 10,60 16,10 22,40 29,60 8,90 13,60 19,00 25,10
Kapacitet kW 3,6 4,7 5,7 6,8 6,2 8,1 10,0 11,9 9,2 11,9 14,5 17,1 12,7 16,4 20,0 23,6
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp. °C 18,1 21,0 24,0 26,9 15,0 17,6 20,2 22,8 16,0 18,7 21,4 24,1 15,9 18,7 21,4 24,2
Vattenflöde l/s 0,05 0,06 0,07 0,09 0,08 0,10 0,13 0,15 0,12 0,15 0,18 0,22 0,16 0,21 0,25 0,30
Tryckfall kPa 7,70 11,60 16,10 21,10 4,50 6,90 9,50 12,50 11,90 17,60 24,10 31,50 10,00 14,90 20,50 26,80
Kapacitet kW 3,8 4,9 6,0 7,0 6,7 8,6 10,5 12,3 9,9 12,5 15,1 17,7 13,5 17,2 20,8 24,5

Frånluftstemperatur 21°C och verkningsgrad 75% har använts för nedanstående beräkningar.
I praktikten kan både verkningsgrad och frånluftstemperatur vara högre vilket kan ge några gra-
der högre tilluftstemperatur än i tabellen.

  HWH för storlek 03 HWH för storlek 06 HWH för storlek 08 HWH för storlek 11
Vattentemp. °C 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40
Luftflöde m3/s 0,15 0,30 0,15 0,30 0,30 0,60 0,30 0,60 0,40 0,80 0,40 0,80 0,55 1,10 0,55 1,10
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 25,8 23,83 31,2 27,9 28,1 25,4 33,2 29,3 28,6 25,9 33,9 29,9 29,6 27,0 36,0 31,9
Vattenflöde l/s 0,01 0,02 0,03 0,05 0,04 0,06 0,08 0,12 0,05 0,08 0,11 0,17 0,08 0,12 0,16 0,26
Tryckfall kPa 1,1 2,4 4,4 9,8 2,1 4,5 7,5 16,2 1,8 3,9 6,4 14,1 1,4 3,3 5,6 12,8
Kapacitet kW 1,8 2,96 2,8 4,4 4,5 7,1 6,4 9,9 6,3 9,9 8,8 13,8 9,3 15,1 13,6 21,7
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 24,9 22,5 30,1 26,5 27,2 24,1 32,1 27,9 27,8 24,7 32,9 28,6 29,1 26,0 35,2 30,8
Vattenflöde l/s 0,02 0,03 0,04 0,06 0,04 0,06 0,08 0,13 0,06 0,09 0,12 0,18 0,09 0,14 0,18 0,28
Tryckfall kPa 1,4 3,0 5,1 11,3 2,6 5,5 8,6 18,7 2,2 4,8 7,4 16,3 1,8 4,1 6,4 14,8
Kapacitet kW 2,1 3,4 3,1 4,8 5,1 8,0 6,9 10,7 7,1 11,1 9,6 15,0 10,6 17,1 14,7 23,5
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 23,9 21,2 29,0 25,0 26,3 22,8 31,1 26,5 26,9 23,4 31,9 27,3 28,5 25,0 34,4 29,7
Vattenflöde l/s 0,02 0,03 0,04 0,06 0,05 0,07 0,09 0,14 0,06 0,10 0,12 0,19 0,10 0,15 0,19 0,31
Tryckfall kPa 1,7 3,7 5,9 13,0 3,1 6,6 9,7 21,2 2,6 5,7 8,4 18,5 2,2 5,0 7,3 16,9
Kapacitet kW 2,4 3,8 3,3 5,2 5,7 8,8 7,4 11,5 7,9 12,3 10,3 16,1 11,9 19,0 15,8 25,3
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 22,9 19,8 27,8 23,6 25,3 21,5 30,0 25,2 26,0 22,2 30,9 26,0 27,8 23,9 33,6 28,5
Vattenflöde l/s 0,02 0,03 0,04 0,07 0,05 0,08 0,10 0,15 0,07 0,11 0,13 0,21 0,11 0,17 0,21 0,33
Tryckfall kPa 2,0 4,4 6,6 14,7 3,6 7,8 11,0 24,0 3,1 6,8 9,4 20,9 2,6 5,9 8,3 19,2
Kapacitet kW 2,7 4,2 3,6 5,6 6,2 9,7 7,9 12,3 8,6 13,5 11,0 17,2 13,1 20,9 17,0 27,1
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp. °C 21,8 18,4 26,7 22,2 24,3 20,2 29,0 23,8 25,1 20,9 29,9 24,6 27,1 22,8 32,8 27,4
Vattenflöde l/s 0,02 0,04 0,05 0,07 0,05 0,08 0,10 0,16 0,08 0,12 0,14 0,22 0,12 0,18 0,22 0,35
Tryckfall kPa 2,4 5,2 7,4 16,5 4,2 9,0 12,3 26,8 3,6 7,8 10,5 23,4 3,0 6,9 9,3 21,5
Kapacitet kW 2,9 4,6 3,8 6,0 6,8 10,5 8,5 13,1 9,4 14,7 11,7 18,4 14,3 22,8 18,1 28,9
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 Topvex FR03 CAV/VAV Topvex FR06 CAV/VAV
Kapacitet, kW   5 5 5 5   9.9 9.9 9.9 9.9
Luftflöde, m3/s   0,15 0,23 0,3 0,36   0,3 0,45 0,6 0,75
 Tilluftstemp. °C Tilluftstemp. °C
  0 >30 >30 30 27  0 >30 >30 29 26
  -10 >30 >30 28 25  -10 >30 >30 26 24
  -20 >30 30 25 23  -20 >30 28 24 21
  -30 >30 28 23 21  -30 >30 26 21 19
  -40 >30 25 21 19  -40 >30 23 19 16

 Topvex FR08 CAV/VAV Topvex FR11 CAV/VAV
Kapacitet, kW   12 12 12 12   15 15 15 15
Luftflöde, m3/s   0,4 0,6 0,8 0,9   0,55 0,83 1,1 1,8
 Tilluftstemp. °C Tilluftstemp. °C
  0 >30 >30 28 26  0 >30 30 27 22
  -10 >30 29 25 24  -10 >30 28 24 20
  -20 >30 27 23 21  -20 >30 25 22 17
  -30 >30 24 20 19  -30 30 23 19 15
  -40 30 22 18 16  -40 28 20 17 12
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Värmebatteri, el FR

Mått FR CAV/VAV

Ritad i vänsterutförande Ritad i högerutförande

= Tilluft

= Avluft

= Uteluft

= Frånluft

Topvex FR A B C øD E F G H I J K L M N P Q R S T U W X Y

03 1720 1115 540 315 60 270 275 450 275 1145 590 1502 1050 388 64 68 120 375 695 72 456 576 358

06 2160 1315 640 400 80 275 325 550 325 1345 705 1902 1260 414 103 106 120 375 695 158 653 763 384

08 2230 1515 740 500 60 355 350 650 400 1545 790 2004 1450 514 103 106 120 375 695 275 706 807 384

11 2480 1715 840 630 80 405 400 765 432 1745 904 2206 1650 614 103 106 120 375 695 329 801 844 520

Min. utrymme för luckorna = x + 50mm

Aggregaten levereras med 
dörrar på gångjärn som 
standard. En tillbehörs-
sats med skjutdörrar finns 
som tillbehör. Satsen inne-
håller räls, hjul och ska 
monteras på standardag-
gregatet.
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Tekniska data FR CAV/VAV
Topvex   FR03EL FR03 FR06EL FR06 FR08EL FR08 FR11EL FR11
Spänning/Frekvens V/50 Hz 400 230 400 400 400 400 400 400
Fas ~ 3N 1 3N 3N 3N 3N 3N 3N
Effekt, motorer W 2x477 2x477 2x941 2x941 2x972 2x972 2x2833 2x2833
Effekt, värmebatteri kW 5 – 9.9 – 12 – 15 –
Fas A 3x16 13 3x20 3x10 3x25 3x16 3x35 3x20
Vikt kg 180 180 256 256 345 345 460 460
Filter (Tilluft/frånluft) F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5

HW-batteri är tillbehör till Topvex FR CAV/VAV. Levereras separat och monteras på plats i aggregatet, plug-in.
OBS!  Passar till enheter utan värmare!

Topvex FR03
CAV/VAV

Topvex FR06
CAV/VAV

Topvex FR08
CAV/VAV

Topvex FR11
CAV/VAV

Repeater, 230V * E0-R230K* E0-R230K* E0-R230K* E0-R230K*

Repeater, 24V * E0-R E0-R E0-R E0-R

E-Tool-kabel ETC ETC ETC ETC

Tillbehörspaket, skjutluckor SDF 03 SDF 06 SDF 08 SDF 11

Avstängningsspjäll EFD 315 EFD 400 EFD 500 EFD 630

Vattenvärmare HWL, låg effekt ** HWL FR03 HWL FR06 HWL FR08 HWL FR11

Vattenvärmare HWH, hög effekt ** HWH FR03 HWH FR06 HWH FR08 HWH FR11

Ventilställdon RVAZ4 24A RVAZ4 24A RVAZ4 24A RVAZ4 24A

Ventil, 2-vägs ZTV 15-1.0 ZTV 15-1.0 ZTV 15-1.6 ZTV 20-2.0

Ventil, 3-vägs ZTR 15-1.0 ZTR 15-1.6 ZTR 20-2.0 ZTR 20-2.5

Kylbatteri, vatten (info på sida 64) CWK 400 PGK 60-35 PGK 70-40 PGK 80-50

Kylbatteri, DX-kyla (info på sida 66-67) DXRE 50-25 DXRE 60-35 DXRE 70-40 DXRE 80-50

Rumstemperaturgivare TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000 TG-R5/PT1000 

Kombigaller CVVX 250 CVVX 400 CVVX 500 –

Baffel-ljuddämpare *** LDC-B 315 LDC-B 400 LDC-B 500 LDC-B 630

Timer T 120 T 120 T 120 T 120

Närvarodetektor IR24-PC IR24-PC IR24-PC IR24-PC

CO2 Rumsgivare (digital 1/0) CO2RT-DR CO2RT-DR CO2RT-DR CO2RT-DR

CO2 Rumsgivare (analog 0...10V) CO2RT CO2RT CO2RT CO2RT

U-rörsmanometer, filtervakt MFRO MFRO MFRO MFRO

Filter F5 (frånluft) BFT FR03 F5 BFT FR06 F5 BFT FR08 F5 BFT FR11 F5

Filter F7 (tilluft) BFT FR03 F7 BFT FR06 F7 BFT FR08 F7 BFT FR11 F7

Omvandlare, EXOline till BACnet E-Bacnet-V E-Bacnet-V E-Bacnet-V E-Bacnet-V

Tillbehör FR CAV/VAV

* Används när avståndet mellan aggregat och kontrollpanel överstiger 10 meter
** Endast för aggregat utan värmare.
*** Se ”Ventilationprodukter SEIII” eller www.systemair.se
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Beställningsnyckel FR
FR0311 CAV/VAV
•	 Modell:	FR03, FR06, FR08 och FR11

•	 Värmebatteri:	EL (elektriskt) eller utan batteri. (T.ex aggregatnamn Topvex FR06-L-CAV 400V).

 Värmebatteri vatten HWL (lågeffekt), HWH (högeffekt) är tillbehör till aggregat utan värmebatteri. 

 HWL eller HWH batteriet levereras separat och monteras i aggregatet vid installation.

•	 Höger-	eller	vänsterutförande:	R (höger),  L (vänster). Luftriktning för tilluft i förhållande till inspektionssida, sett från sidan 
med kopplingsboxen.

•		Luftflödesstyrning:	CAV (Konstant luftflöde)

 VAV (Variabelt luftflöde = konstant kanaltrycksstyrning).
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Prestanda SX03

SFP 2,5

SFP 2,0
SFP 1,5

A

C

E

B

D

F

A

C

E

B

D

F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 82 54 66 79 72 74 72 68 57

B 10V 84 54 63 82 72 73 72 67 57

C 6,5V 73 50 65 66 66 68 65 60 49

D 6,5V 72 49 62 64 66 67 64 59 48

E 4,6V 68 46 66 55 57 59 55 48 37

F 4,6V 66 44 63 56 58 59 56 48 37

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 65 41 58 63 52 54 49 46 41

B 10V 64 47 53 62 51 53 50 45 31

C 6,5V 60 46 55 56 46 48 47 47 30

D 6,5V 57 44 53 52 44 46 44 31 23

E 4,6V 54 46 52 42 38 40 44 28 23

F 4,6V 52 40 51 40 36 39 30 21 22

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 64 29 53 63 49 49 50 45 42

B 10V 66 31 50 66 48 48 50 44 38

C 6,5V 56 28 51 51 43 44 46 44 32

D 6,5V 53 27 49 48 41 42 43 33 29

E 4,6V 53 27 52 39 34 35 41 26 23

F 4,6V 50 23 49 40 33 34 32 23 23

η

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Med utomhustemperatur -15 ºC och frånlufts-
temperatur 25 ºC.
Med kondens: 50%Rh.
Utan kondens: 0%Rh.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

— = Med kondens
--- = Utan kondens
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Prestanda SX04

SFP 2,5SFP 2,0SFP 1,5

B

D

A

C

E

F

B

D

A

C

E
F

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 86 60 67 77 81 80 79 76 69

B 6,6V 80 57 66 75 75 73 72 69 63

C 6,6V 81 55 65 75 76 74 72 69 62

D 4,5V 75 51 61 63 63 70 71 58 50

E 4,5V 71 49 61 62 64 65 65 58 50

F 2,7V 55 44 47 45 48 48 49 42 31

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 64 52 59 57 59 56 47 45 42

B 6,6V 63 51 59 57 54 50 45 44 42

C 6,6V 61 49 56 57 52 50 41 37 33

D 4,5V 55 43 54 46 43 42 42 32 28

E 4,5V 57 40 54 52 43 42 40 24 22

F 2,7V 44 41 40 30 30 31 20 18 22

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 63 38 56 57 57 55 55 51 48

B 6,6V 60 36 55 56 52 49 49 46 45

C 6,6V 60 35 53 56 52 49 48 43 41

D 4,5V 53 30 49 45 40 45 48 35 31

E 4,5V 54 27 51 48 42 41 43 32 29

F 2,7 37 26 33 28 27 28 26 20 22

η

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Med utomhustemperatur -15 ºC och frånlufts-
temperatur 25 ºC.
Med kondens: 50%Rh.
Utan kondens: 0%Rh.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

— = Med kondens
--- = Utan kondens
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Prestanda SX06

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

B

D

A

C

E
F

B

D

A

C

EF

Tilluft Frånluft

Tilluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 84 54 60 80 74 77 77 74 68

B 7V 79 53 59 70 73 73 72 69 62

C 7V 80 51 58 72 73 74 73 70 64

D 5V 70 49 57 60 63 66 64 60 52

E 5V 71 49 57 60 63 66 64 60 52

F 3V 57 42 47 47 49 53 51 40 33

Frånluft

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 64 39 53 60 58 56 50 52 49

B 7V 62 44 54 57 54 53 49 51 50

C 7V 62 39 50 58 56 53 47 47 43

D 5V 57 39 52 52 46 48 43 45 40

E 5V 57 38 51 53 49 49 42 37 30

F 3V 40 33 32 29 30 36 28 19 22

Omgivning

Ljudeffekt (Lw), dB(A) – Oktavband (medelfrekvens Hz)

Steg Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

A 10V 64 34 48 60 55 56 56 55 54

B 7V 60 35 48 53 53 52 53 53 51

C 7V 61 32 46 55 54 52 53 51 49

D 5V 54 31 46 46 44 46 45 46 41

E 5V 54 29 45 47 46 47 46 42 39

F 3V 38 24 30 29 29 33 31 22 23

SFP = Specific Fan Power (kW/m3/s)
Angivet SFP-värde gäller för komplett aggregat

Temperaturverkningsgrad
Med utomhustemperatur -15 ºC och frånlufts-
temperatur 25 ºC.
Med kondens: 50%Rh.
Utan kondens: 0%Rh.

Ljuddata
Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå LwA som ej 
ska förväxlas med ljudtrycksnivå LpA.

— = Med kondens
--- = Utan kondens
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Värmebatteri, vatten SX
 Topvex SX03 HWL Topvex SX04 HWL Topvex SX06 HWL
Vattentemp. °C 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70
Luftflöde m3/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 25,1 29,8 34,5 39,2 25,3 29,9 34,4 38,9 23,1 27,3 31,4 35,4
Vattenflöde l/s 0,06 0,08 0,10 0,12 0,08 0,11 0,13 0,16 0,10 0,14 0,18 0,21
Tryckfall kPa 2,20 3,60 5,30 7,20 4,40 7,10 10,20 13,90 2,90 4,80 7,10 9,80
Kapacitet kW 4,9 6,6 8,3 10,0 6,6 8,9 11,1 13,2 8,4 11,4 14,4 17,3
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 22,5 27,3 32,0 36,6 22,7 27,3 31,8 36,3 20,3 24,5 28,5 32,6
Vattenflöde l/s 0,07 0,09 0,11 0,13 0,09 0,12 0,15 0,17 0,12 0,15 0,19 0,23
Tryckfall kPa 2,80 4,30 6,10 8,10 5,50 8,40 11,80 15,60 3,70 5,80 8,20 11,00
Kapacitet kW 5,6 7,3 9,0 10,7 7,6 9,8 12,0 14,1 9,6 12,6 15,6 18,5
Uteluftstemp. -10°C öppen by-pass
Tilluftstemp. °C 19,0 23,8 28,41 33,0 19,1 23,7 28,18 32,7 16,45 20,56 24,62 28,65
Vattenflöde l/s 0,08 0,10 0,12 0,14 0,11 0,13 0,16 0,19 0,14 0,17 0,21 0,25
Tryckfall kPa 3,70 5,40 7,3 9,50 7,30 10,50 14,1 18,20 4,9 7,2 9,9 12,9
Kapacitet kW 6,6 8,3 9,98 11,7 8,8 11,0 13,2 15,4 11,3 14,28 17,22 20,15
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 19,99 24,7 29,4 34,0 20,1 24,7 29,2 33,7 17,5 21,6 25,7 29,7
Vattenflöde l/s 0,08 0,10 0,12 0,14 0,10 0,13 0,16 0,18 0,13 0,17 0,20 0,24
Tryckfall kPa 3,40 5,10 7,00 9,10 6,80 9,90 13,50 17,50 4,50 6,80 9,40 12,40
Kapacitet kW 6,3 8,0 9,7 11,4 8,5 10,7 12,9 15,0 10,8 13,8 16,8 19,7
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 17,4 22,1 26,8 31,4 17,5 22,0 26,5 31,0 14,7 18,8 22,9 26,9
Vattenflöde l/s 0,08 0,11 0,13 0,15 0,11 0,14 0,17 0,20 0,15 0,18 0,22 0,26
Tryckfall kPa 4,10 5,90 7,90 10,10 8,10 11,50 15,20 19,40 5,50 7,90 10,70 13,80
Kapacitet kW 7,0 8,7 10,4 12,1 9,4 11,6 13,8 15,9 12,1 15,0 18,0 20,9
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp, °C 14,9 19,6 24,2 28,8 14,9 19,4 23,9 28,4 11,9 16,0 20,0 24,0
Vattenflöde l/s 0,09 0,11 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18 0,21 0,16 0,20 0,23 0,27
Tryckfall kPa 4,90 6,80 8,80 11,20 9,60 13,10 17,10 21,40 6,50 9,10 12,00 15,20
Kapacitet kW 7,7 9,4 11,1 12,8 10,3 12,5 14,7 16,8 13,3 16,2 19,2 22,1

 Topvex SX03 HWH Topvex SX04 HWH Topvex SX06 HWH
Vattentemp. °C 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40
Luftflöde m3/s 0,15 0,30 0,15 0,30 0,20 0,40 0,20 0,40 0,30 0,60 0,30 0,60
Uteluftstemp. 0°C
Tilluftstemp. °C 31,7 28,4 38,38 33,81 29,58 26,77 36,93 32,4 30,29 26,84 36,75 32,03
Vattenflöde l/s 0,03 0,05 0,06 0,1 0,04 0,06 0,07 0,12 0,05 0,09 0,11 0,18
Tryckfall kPa 1,3 3,1 4,1 10 0,7 1,7 2,5 6,1 1,7 4 5,6 13,4
Kapacitet kW 3,65 6,11 4,86 8,07 4,36 7,36 6,13 10,07 6,79 11,08 9,13 14,84
Uteluftstemp. -10°C
Tilluftstemp. °C 31,05 26,99 37,4 32,23 29,01 25,29 35,85 30,7 29,39 25,21 35,59 30,25
Vattenflöde l/s 0,03 0,06 0,07 0,11 0,04 0,07 0,08 0,14 0,07 0,11 0,13 0,2
Tryckfall kPa 1,7 4,1 5,1 12,5 1 2,4 3,2 7,6 2,3 5,4 7 16,7
Kapacitet kW 4,34 7,23 5,5 9,12 5,3 8,81 6,96 11,43 8,1 13,16 10,34 16,81
Uteluftstemp. -10°C open by-pass
Tilluftstemp, °C 29,89 24,93 35,99 30,02 27,85 23,1 34,31 28,33 27,98 22,86 33,95 27,77
Vattenflöde l/s 0,04 0,07 0,08 0,13 0,05 0,09 0,1 0,16 0,08 0,13 0,15 0,24
Tryckfall kPa 2,4 5,7 6,6 16,2 1,4 3,4 4,1 9,9 3,2 7,5 9,1 21,8
Kapacitet kW 5,26 8,72 6,37 30,02 6,52 10,75 8,08 13,27 9,83 15,95 11,99 19,51
Uteluftstemp. -20°C
Tilluftstemp. °C 30,22 25,51 36,38 30,63 28,2 23,71 34,74 28,98 28,38 23,51 34,3 28,45
Vattenflöde l/s 0,04 0,07 0,07 0,12 0,05 0,08 0,09 0,15 0,08 0,12 0,14 0,23
Tryckfall kPa 2,2 5,3 6,2 15,1 1,3 3,1 3,8 9,2 3 6,9 8,5 20,3
Kapacitet kW 5,01 8,32 6,13 10,17 6,19 10,22 7,78 12,77 9,36 15,19 11,54 18,77
Uteluftstemp. -30°C
Tilluftstemp. °C 29,33 23,97 35,34 29 27,26 22,07 33,6 27,24 27,3 21,78 33,19 26,64
Vattenflöde l/s 0,05 0,08 0,08 0,14 0,06 0,09 0,1 0,17 0,09 0,14 0,15 0,25
Tryckfall kPa 2,7 6,5 7,3 18 1,6 3,9 4,6 11 3,7 8,6 10,2 24,3
Kapacitet kW 5,67 9,39 6,76 11,21 7,05 11,6 8,59 14,1 10,6 17,19 12,73 20,71
Uteluftstemp. -40°C
Tilluftstemp. °C 28,38 22,4 34,29 27,36 26,24 20,39 32,44 25,48 26,16 20 31,97 24,81
Vattenflöde l/s 0,05 0,08 0,09 0,15 0,06 0,1 0,11 0,19 0,1 0,15 0,17 0,27
Tryckfall kPa 3,3 7,9 8,6 21 2 4,7 5,4 12,9 4,4 10,4 11,9 28,5
Kapacitet kW 6,31 10,45 7,38 12,25 7,89 12,96 9,39 15,42 11,81 19,16 13,92 22,65
Prickad linje = öppen by-pass
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SX03

Mått SX 

SX0406

Min utrymme för dörr 698/824 mm

Min utrymme för dörr 630 mm

 Topvex SX03 EL Topvex SX04 EL Topvex SX06 EL
Kapacitet kW  6 6 6 6  12 12 12 12  16 16 16 16
Luftflöde m3/s  0,10 0,20 0,30 0,40  0,35 0,45 0,55 0,65  0,40 0,55 0,70 0,85
 Tilluftstemp. °C Tilluftstemp. °C Tilluftstemp. °C
 0°C >30 >30 28 24 0°C >30 >30 29 26 0°C >30 >30 30 27
 -10°C >30 >30 23 19 -10°C >30 28 25 22 -10°C >30 30 25 22
 -10°C >30 25 17  -10°C 28 22 18  -10°C >30 24 19
 -20°C >30 27 19  -20°C 30 24 20 17 -20°C >30 26 21 18
 -30°C >30 22   -30°C 25 19   -30°C >30 30 21
 -40°C >30 18   -40°C 21    -40°C 26 17

Prickad linje = öppen by-pass
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Värmebatteri, el SX

Frånluftstemperatur 21°C och verkningsgrad 55% har använts för ovanstående beräkningar.
I praktikten kan både verkningsgrad och frånluftstemperatur vara högre vilket kan ge några gra-
der högre tilluftstemperatur än i tabellen.

 A B C D E F G H I J K L X Y Z
SX04 800 500 250 187 167 150 1041 171 183 30 1747 520 355 212 106
SX06 800 600 300 180 167 100 1127 164 183 30 2000 520 410 210 105
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Tekniska data SX
  SX03 EL SX03 HW SX04 EL SX04 HW SX06 EL SX06 HW
Spänning/Frekvens V/50 Hz 400 230 400 400 400 400
Fas ~ 3N 1 3N 3N 3N 3N
Effekt, motorer W 2x496 2x496 2x1069 2x1069 2x1052 2x1052
Effekt, värmebatteri kW 6 – 12 – 16 –
Säkring A 3x16 13 3x25 3x10 3x32 3x10
Vikt kg 213 213 260 260 308 308
Filter (till-/frånluft) F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 F7/F5 

Tillbehör SX

Beställningsnyckel SX
•	 Modell:	SX03,	SX04,	SX06

•	 Värmebatteri:	elektriskt	=	EL,	vatten	=	HW 
Tillgängliga effekter: 
SX03: 6kW SX03 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt 
SX04: 12kW SX04 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt 
SX06: 16kW SX06 HW: HWL - låg effekt, HWH - hög effekt

•	 Höger-	eller	vänsterutförande	(luftriktning	för	tilluft	i	förhållande	till	inspektionssida).

Topvex SX03 Topvex SX04 Topvex SX06

Repeater* E0-R230K E0-R230K E0-R230K

Avstängningsspjäll EFD 315 EFD 50-25 EFD 60-30

Ventilställdon RVAZ4 24A RVAZ4 24A RVAZ4 24A

Ventil, 2-vägs, HWL/HWH (L = låg, H = hög) ZTV 15-1.0/0.6 ZTV 15-1.6 /1.0 ZTV 15-1.6/1.6

Ventil, 3-vägs, HWL/HWH (L = låg, H = hög) ZTR 15-1.6/1.0 ZTR 20-2.0/15-1.6 ZTR 20-2.5/2.0

Kylbatteri, vatten (info på sida 64) PGK PGK PGK

Kylbatteri, DX-batteri (info på sida 66-67) DXRE DXRE DXRE

Stegreglage, DX-kyla SC2/D SC2/D SC2/D

Plasthölje, stegreglage IP54 U-EK U-EK U-EK

Transformator 230/24 V PSS20 PSS20 PSS20

Kombigaller CVVX 315 CVVX 400 CVVX 500

Ljuddämpare LDC 315 LDR-B 50-25 LDR-B 60-30

Timer T 120 T 120 T 120

Närvarodetektor IR24-PC IR24-PC IR24-PC

CO2 Rumsgivare (digital 1/0) CO2RT-DR CO2RT-DR CO2RT-DR

Vattenlås* Water-lock Water-lock Water-lock

Filter F5 (frånluft) BFRO SR03 F5 BFT SX04 F5 BFT SX06 F5

Filter F7 (tilluft) BFRO SR03 F7 BFT SX04 F7 BFT SX06 F7

*Används när avståndet mellan aggregat och kontrollpanel överstiger 10 meter

**Vid risk för kondens i uteluft/tilluftsidan i värmeväxlaren.

frånluft

tilluft avluft

uteluft

Vänster

frånluft

tilluftavluft

uteluft

Höger
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Menyspråk Mer än 20 olika språk 

Temperaturstyrning Konstant luftflöde.  
Konstant tilluft med utetempkompensation 
Frånluft (kaskad) 

Temperaturstyrning Veckour, två separata drifttider/24 timmar.

Fläktstyrning Steglöst ställbar mellan 0-100%. Spänningsreglering.

Värmeväxlarstyrning Roterande värmeväxlare (av/på). 
By-pass spjäll, korsväxlare (steglös).

Styrning, eftervärme Vattenvärmebatteri (0...10V styrsignal). 
Elektrisk värmning.

Styrning, Vattenkyla Externt batteri (0...10V styrsignal).

Styrning, DX-kyla  Externt batteri(stegomkopplare SC2/D behövs, tillbehör). 

Kylåtervinning Återvinner automatiskt kylan i inneluften för att kyla ner den varmare uteluften. 

Nattkyla Nattkyla används under sommaren för att nattetid kyla ner byggnaden med hjälp av den kalla 
uteluften. Detta drar ner behovet av kylning under dagtid och spar därför energi.

Behovsstyrd ventilation Aggregaten har en digital ingång för förlängd eller forcerad drift via extern signal, som exem-
pelvis kan vara en extern timer, närvarodetektor, koldioxidgivare eller liknande givare med en 
slutande potentialfri kontakt. Förlängd eller forcerad drift är när aggregatet går från avstängt, 
låg eller medium fläkthastighet till den valda fläkthastigheten.

Förlängd drift Aggregaten har en digital ingång för förlängd eller forcerad drift. Funktionen aktiveras genom 
att använda en extern signal från t.ex. ett knapptryck eller en timer. Funktionen kan också ak-
tiveras genom att använda kontrollpanelen. Förlängd drift kan ställas in mellan 0-240 minuter.

Veckoschema Två separata drifttider/veckodag.

Spjällstryning 24V utgång för styrning av ett eller två avstängningsspjäll. 

Larm Larmmeddelanden i klartext. Utgående summalarm till plint (24V). Brandlarmsingån       
(potentialfri kontakt). Stoppa aggregatet eller fortsatt drift.

Kommunikation När mer än 10 meter kabel mellan aggregat och kontrollpanel behövs så kan en repeater 
(E0-R tillbehör) användas. En E0-R kan styra upp till 6st AHU. 
Exoline och Modbus via RS 485.

Funktioner som inkluderas i Corrigo E17S Styrutrustning:
Aggregatstorlekar 03  06
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Menyspråk Mer än 20 olika språk.

Temperaturstyrning Tilluft 
Tilluft med utetempkompensation. 
Frånluft. 
Rumstemperaturstyrning (kaskadkopplad). 
Utetemperaturberoende växling mellan rumsreglering och tilluftsreglering. Utetemperaturbe-
roende växling mellan frånluftsreglering och tilluftsreglering.

Temperaturstyrning Årsbaserad klockfuntion. Detta innebär att veckoschema med helgdagar för ett helt år kan 
ställas in. Varje dag har upp till två induviduella körperioder för normal hastighet och reduce-
rad hastighet.

Fläktstyrning Konstant luftflödesreglering, CAV. 
Konstant kanaltrycksreglering, VAV.

Värmeväxlarstyrning Roterande värmeväxlare (steglös). 
By-pass spjäll, kors-/motströmsväxlare (steglös). 
Vätskekopplad värmeväxlare (0...10V styrsignal eller med två digitala utgångar).  
Blandarspjäll (0...10V styrsingal).

Styrning, eftervärme Vattenvärmebatteri (0...10V styrsignal). 
Elektrisk uppvärmning 

Styrning, Vattenkyla Externt batteri (0...10V styrsignal).

Styrning, DX-kyla  Externt batteri (Upp till 3-stegs, binär reglering).

Kylåtervinning Återvinner automatiskt kylan i inneluften för att kyla ner den varmare uteluften.

Frikyla Frikyla används för att spara energi genom den kalla uteluften, t ex nattetid för att kyla ner 
byggnaden.

Behovsstyrd ventilation Aggregaten har en digital ingång för fölängd eller forcerad drift via extern signal, som exem-
pelvis kan vara en extern timer, närvarodetektor, koldioxidgivare eller liknande givare med en 
slutande potentialfri kontakt. Förlängd eller forcerad drift är när aggregatet går från avstängt, 
låg eller medium fläkthastighet till den valda fläkthastigheten. 

Förlängd drift Aggregaten har en digital ingång för förlängd eller forcerad drift. Funktionen aktiveras genom 
att använda en extern signal från t.ex. ett knapptryck eller en timer. Funktionen kan också 
aktiveras genom att använda kontrollpanelen. Förlängd drift kan ställas in mellan 0-240 mi-
nuter.

Årsur  Årsbaserad klockfuntion. Detta innebär att veckoschema med helgdagar för ett helt år kan 
ställas in. Varje dag har upp till två induviduella drifttider för normal hastighet och reducerad 
hastighet. 
Digitala timerkanaler för dörrlås, belysning m.m.

Spjällstryning 24V utgång för styrning av ett eller två avstängningsspjäll.

Larm Larmmeddelanden i klartext. 
Larmprioriteringar, larm kan ges olika prioriteringsgrader, A-larm, B-larm, C-larm eller ej   
aktiv. 
Utgående summalarm till plint (24V).  
Brandlarmsingång (potentialfri kontakt). Andra fläktstyrlägen vid brand. 

Kommunikation När mer än 10 meter kabel mellan aggregat och kontrollpanel behövs så kan en repeater 
(E0-R tillbehör) användas. En E0-R kan styra upp till 6st AHU. 
Standard – Exoline och Modbus via RS 485.  
Valbart – Exoline via TCP/IP (standard i TR/SR03-06 CAV/VAV och Topvex FR 03-11 
CAV/VAV). 
Valbart – LON.

E-tool Ett PC-baserat igångkörnings-/service program. 

Funktioner som inkluderas i Corrigo E28 styrutrustning:
Aggregatstorlekar 07  11
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Tillbehör
Spjäll för uteluft

Jalusispjället EFD är ett avstängnings-
spjäll lämpligt för Topvex-aggregaten. 
Spjällen är försedda med 24V AC moto-
rer och fjäderretur. EFD är tillverkad i 
täthets klass 3 i överensstämmelse med 
EN 1751:1998 Annex C.2. Uteluftsspjäl-
let används för att skydda hetvattenbat-
teriet från att frysa sönder och för att 
förhindra kall luft att kyla ner lokalen då 
aggregatet är stoppat. EFD kopplas till 
plint i kopplingsutrymmet.

Underhåll
Vi förordar ett förebyggande underhåll
på spjällen två gånger per år för optimal 
funktion. Vid eventuell nedsmutsning 
rengörs spjällbladen. Tätheten på pack-
ningen kontrolleras och spjällbladens ax-
elinfästningar ska smörjas vid behov. 

Cirkulära spjäll
De cirkulära spjällen består av en rörstos, 
försedd med spjällblad och spjällaxel. 
Spjällen passar i cirkulära kanaler. An-
slutningsstosarna har silikongummität-
ningar. Spjällen tillverkas i varmförzin-
kad plåt och är förberedda för utvändig 
isolering och har lägesindikering som 
visar spjällets öppningsgrad.

Rektangulära spjäll
De rektangulära jalusispjällen består
av ett antal motgående blad som är
lagrade (nylonbussningar) i en plåtram.
Bladen är sammankopplade via
ett länksystem på ramens utsida, vilket
är skyddat för isolering. Blad och
ram är tillverkade i varmförzinkad
plåt. Spjällen är förberedda för yttre
isolering och är utrustade med lägesindi-
kering som visar spjällets öppningsgrad.
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Tryckfall cirkulära spjäll

Tryckfall rektangulära spjäll

Mått cirkulära spjäll Mått rektangulära spjäll

EFD øA
200 200
250 250
315 315
400 400
500 500
630 630

EFD A B
40-20 400 200
50-25 500 250
50-30 500 300
60-30 600 300
60-40 600 400
70-30 700 300
70-40 700 400
80-35 800 350
80-40 800 400
100-35 1000 350

Kombigaller CVVX
Kombigallret, anpassat 
för montering på yt-
tervägg, är av galvani-
serad mörkgrå lackerad 

stål plåt. Uteluftsintag 
och avluftsutblås är separerade från 
varandra så ingen kortslutning av luf-
ten sker. Genom att lossa 4 skruvar på 
frontdelen kan man enkelt montera och 
rengöra gallret. Montering: Bakstycket 
skruvas och tätas mot vägg. Gallret kan 
monteras med avluften till höger eller 
till vänster.

CVVX A B C øD E
160 420 362 215 160 130
200 500 402 255 200 133
250 680 550 350 250 136
315 810 658 415 315 139
400 1012 694 465 400 193
500 1162 994 565 500 223



63

Kylbatteri  Vatten

CWK, kallvattenkylare för cirkulära 
kanaler. Svep tillverkat av galvaniserad 
plåt. Kylpaketet är tillverkat av koppar-
rör med aluminium flänsrör. Inspek-
tionslucka underlättar rengöring och 
underhåll. Anslutningsstosarna har 
gummitätning. Max temp 150°C och 
max arbetstryck 1,6 MPa (16 bar).
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CWK øD B H ødy F G K L Vikt
100-3-2,5 100 251 180 10 100 40 276 356 4,4
125-3-2,5 125 326 255 10 175 40 276 356 6,5
160-3-2,5 160 326 255 10 175 40 276 356 6.7
200-3-2,5 200 411 330 22 250 40 276 356 9,4
250-3-2,5 250 486 405 22 325 40 276 356 11
315-3-2,5 315 560 504 22 400 40 276 356 14,3
400-3-2,5 400 710 529 22 425 65 330 460 19,5

Tekniska data CWK
 Luft- Luft- Luft Luft Luft Kapacitet Vatten- Vatten-
 flöde tryck- före  före efter  flöde tryck-
 (m3/s) fall (Pa) (˚C) (% RH) (˚C) (kW) (l/s) fall (kPa)
 0,015 7 25 50 14,3 0,2 0,01 < 0,5
 0,015 7 30 45 15,8 0,4 0,01 1
 0,028 22 25 50 16,4 0,3 0,01 1
 0,028 22 30 45 18,5 0,5 0,02 2
 0,040 58 25 50 17,5 0,4 0,02 1
 0,040 58 30 45 20 0,6 0,02 3
 0,024 3 25 50 12,6 0,5 0,02 3
 0,024 3 30 45 13,5 0,7 0,03 5
 0,042 9 25 50 14,5 0,7 0,03 5
 0,042 9 30 45 15,7 1,1 0,04 10
 0,058 18 25 50 15,6 0,8 0,03 7
 0,058 18 30 45 17,0 1,4 0,05 16
 0,04 9 25 50 14,4 0,7 0,03 4
 0,04 9 30 45 15,6 1,0 0,04 10
 0,07 24 25 50 16,1 0,9 0,04 8
 0,07 24 30 45 17,4 1,5 0,06 20
 0,10 45 25 50 17,0 1,1 0,04 11
 0,10 45 30 45 18,4 1,3 0,08 32
 0,06 6 25 50 14,1 1,0 0,05 2
 0,06 6 30 45 15,3 1,6 0,06 5
 0,11 17 25 50 15,9 1,4 0,06 4
 0,11 17 30 45 17,3 2,3 0,09 9
 0,15 33 25 50 16,9 1,7 0,07 5
 0,15 33 30 45 18,4 3,1 0,12 15
 0,10 6 25 50 14,2 1,6 0,06 2
 0,10 6 30 45 15,4 2,5 0,10 5
 0,18 18 25 50 16,0 2,2 0,09 4
 0,18 18 30 45 17,3 3,8 0,15 10
 0,25 34 25 50 17,0 2,7 0,11 6
 0,25 34 30 45 18,2 5,1 0,20 17
 0,16 7 25 50 14,5 2,4 0,10 3
 0,16 7 30 45 15,4 3,9 0,16 7
 0,27 20 25 50 16,1 3,4 0,13 5
 0,27 20 30 45 17,2 6,1 0,24 14
 0,39 39 25 50 17,0 4,3 0,17 8
 0,39 39 30 45 18,1 8,3 0,33 25
 0,25 9 25 50 15,2 3,4 0,14 2
 0,25 9 30 45 16,3 5,8 0,23 5
 0,44 25 25 50 16,8 4,8 0,19 4
 0,44 25 30 45 17,8 9,3 0,37 12
 0,63 49 25 50 17,6 6,1 0,24 6
 0,63 49 30 45 18,6 12,8 0,51 22
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PGK

PGK, kallvattenkylare för rektangulära 
kanaler. Svep tillverkat av galvaniserad 
plåt. Kylpaketet tillverkat av kopparrör 
och aluminiumflänsar. Luftnings- och 
tömningsventiler är inkluderade. Dropp-
skål och kondensavrinningsanslutning 
(R½) av rostfritt stål. Max arbetstryck 
1,6 MPa (16 bar). För vattenanslutning 
från höger eller vänster. Två inspek-
tionsluckor för rengöring och underhåll. 
Droppavskiljare DE som tillbehör obe-
roende av luftriktning. Rekommenderas 
vid lufthastigheter från 3 m/s.

70 B 16
9 9

9
9

53
H

395

345

R½

PGK B H N DE
40-20-3-2,0 438 238 R 3/4 DE 40x20
50-25-3-2,0 538 288 R 3/4 DE 50x25
50-30-3-2,0 538 338 R 3/4 DE 50x30
60-30-3-2,0 638 338 R 3/4 DE 60x30*
60-35-3-2,0 638 388 R 3/4 DE 60x35*
70-40-3-2,0 738 438 R1 DE 70x40*
80-50-3-2,0 838 538 R1 DE 80x50*
100-50-3-2,0 1038 538 R1 DE 100x50*
* anv 2 st DE

Tekniska data PGK
   Vattentemperatur 6/12°C 
 Luft- Luft- Luft- Luft Luft Luft  Vatten- Vatten-
 flöde hastigh. tryck före före efter Kapacitet flöde tryck-
PGK (m3/s) (m/s) drop (0°C) (%RH) (0°C) (kW) (l/s)  fall (kPa)
 0,16 2 31 25 50 17,0 1,53 0,06 1
 0,16 2 49 30 45 19,0 2,50 0,10 3
 0,24 3 66 25 50 18,4 1,89 0,08 2
 0,24 3 103 30 45 20,2 3,26 0,13 5
 0,32 4* 113 25 50 19,2 2,20 0,09 2
 0,32 4* 175 30 45 20,8 4,15 0,17 7
 0,25 2 31 25 50 17,0 2,38 0,09 2
 0,25 2 49 30 45 18,6 4,27 0,17 5
 0,38 3 66 25 50 18,2 3,02 0,12 3
 0,38 3 103 30 45 19,4 6,16 0,25 9
 0,50 4* 113 25 50 18,9 3,61 0,14 4
 0,50 4* 175 30 45 19,8 8,34 0,33 15
 0,30 2 31 25 50 17,1 2,83 0,11 1
 0,30 2 49 30 45 18,8 4,93 0,20 4
 0,45 3 66 25 50 18,4 3,56 0,14 2
 0,45 3 103 30 45 19,7 6,94 0,28 7
 0,60 4* 113 25 50 19,1 4,22 0,17 3
 0,60 4* 175 30 45 20,1 9,40 0,37 12
 0,36 2 31 25 50 17,3 3,3 0,13 1
 0,36 2 49 30 45 19,0 5,69 0,23 3
 0,54 3 66 25 50 18,6 4,13 0,16 2
 0,54 3 103 30 45 19,8 8,12 0,32 6
 0,72 4* 113 25 50 19,3 4,90 0,20 3
 0,72 4* 175 30 45 20,1 11,18 0,45 11
 0,42 2 31 25 50 17,3 3,86 0,15 1
 0,42 2 49 30 45 19,0 6,64 0,26 3
 0,63 3 66 25 50 18,6 4,82 0,19 2
 0,63 3 103 30 45 19,8 9,48 0,38 6
 0,84 4* 113 25 50 19,3 5,72 0,23 3
 0,84 4* 175 30 45 20,1 13,05 0,52 11
 0,53 2 47 25 50 17,1 5,02 0,20 1
 0,53 2 74 30 45 18,1 8,66 0,35 3
 0,80 3 91 25 50 18,5 6,20 0,25 1
 0,80 3 142 30 45 18,8 12,94 0,52 4
 1,07 4* 142 25 50 19,3 7,26 0,29 2
 1,07 4* 222 30 45 19,0 18,41 0,73 8
 0,76 2 47 25 50 17,1 7,20 0,29 1
 0,76 2 74 30 45 17,6 13,59 0,54 3
 1,14 3 91 25 50 18,4 9,04 0,36 1
 1,14 3 142 30 45 18,0 21,61 0,86 6
 1,52 4* 142 25 50 19,0 10,82 0,43 2
 1,52 4* 222 30 45 18,6 28,41 1,13 10
 0,95 2 47 25 50 17,5 8,56 0,34 1
 0,95 2 74 30 45 17,9 16,13 0,64 2
 1,43 3 91 25 50 18,7 10,72 0,43 1
 1,43 3 142 30 45 18,0 26,77 1,07 6
 1,91 4* 142 25 50 19,3 12,85 0,51 2
 1,91 4* 222 30 45 18,6 35,52 1,41 10
 m3/s m/s Pa 0°C %RH 0°C kW l/s  kPa
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*) OBS! Droppavskiljare DE måste beställas separat. Tryckfall på sidan 66.
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RVAZ4 – Ventilmotor
(för vattenventil ZTV/
ZTR)
RVAZ4 är ett ställdon som 
styrs av en 0…10V signal. 
Lämplig för kontroll av 
ZTV/ZTR vattenventil. 

Produkten uppfyller EMC-kraven för 
europeiska harmoniserade standarder 
EN60730-1: 2000 och EN60730-2-8: 
2002 och är CE-märkt.

Tekniska data
Matningsspänning  24 V AC +/- 15%
Effektförbrukning max 6 V
Frekvens 50/60 Hz
Slaglängd 5,5 mm
Full slaglängdstid 121 sek
Spindeltryck 400 Nm
Max tillåten 
omgivande fuktighet 95% RH
Max tillåten räckvidd
för omgivande temp. 0...50°C
Kapslingsklass 44 IP

ZTV/ZTR – Vatten
ventil/värmning 
av vatten, 2/3vägs
ZTV/ZTR är en 
2- och 3-vägsbland-
ningsventil för att styra 
hetvattnet till värmebatteriet. ZTV/
ZTR är avsedd att användas tillsammans 
med RVAZ4 ställdonet.

Tekniska data
Flödeskarakteristik Procentuellt ökande
Mediatemp. 1...110°C
Reglerförhållande 50:1
Slaglängd 5 mm
Läckage 0% vis stängd ventil
Media Varmt eller kallt vatten. 

Även kylmedia (max. 
30% glykol)

Material
Ventilhus Mässing
Spindel Rostfritt stål
Säte Mässing
O-ring EPDM

42

G ød

I

60

 Anslutning G I h (endast ZTR)
ZTV/ZTR 15-0,25 DN15 1/2” 9 40
ZTV/ZTR 15-0,4 DN15 1/2” 9 40
ZTV/ZTR 15-0,6 DN15 1/2” 9 40
ZTV/ZTR 15-1,0 DN15 1/2” 9 40
ZTV/ZTR 15-1,6 DN15 1/2” 9 40
ZTV/ZTR 20-2,0 DN20 3/4” 12,5 40
ZTV/ZTR 20-2,5 DN20 3/4” 12,5 40
ZTV/ZTR 20-4,0 DN20 3/4” 11,5 50
ZTV/ZTR 20-6,0 DN20 3/4” 11,5 50
ZTVB/ZTRB 25-8 DN25 1” - 65
ZTVB/ZTRB 32-15 DN32 1 ¼” - 66
ZTVB/ZTRB 40-20 DN40 1 ½” - 68

0,2 0,3 0,4 0,5 0,80,1 1 2 3 4 5 8 10 20

0,001 0,002 0,003 0,005 0,008

0,040,030,020,010,005 0,05 0,08

0,2 0,3 0,4 0,5 0,80,1 1 2 3 5 80,030,020,01 0,05 0,08

1,0 1,6 2,52,0 4,0 6,00,60,40,25 8,0 15,0 20,0

Tryckfall

ZTV ZTR

RVAZ4 24A
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DXRE – Kanalkylare med DX
batteri 

DXRE används för att centralt kyla ven-
tilationsluften i ett ventilationssystem. 
DXRE används också för att individuellt 
kyla luften i enskilda rum (zoner).

•	 8	standardstorlekar
•	 Samma	modell	för	vänster	eller	höger-

montage (vändbar batteri-insats)
•	 Rostfri	dropplåda	för	kondensvatten.	

Droppavskiljare kan monteras obero-
ende av luftriktning

•	 Dropplåda	lätt	demonterbar	för	rengö-
ring och inspektion.

Droppavskiljare DE
Vid lufthastigheter över 2,5 m/s rekom-
menderar vi att en droppavskiljare mon-
teras på batteriets utloppssida. Denna 
förhindrar vattendroppar att följa med 
luftströmmen ut i kanalsystemet. Det 
uppsamlade vattnet leds bort via den 
rostfria dropplådan för kondensvatten. 
Droppavskiljaren är lätt åtkomlig efter 
det att dropplådan demonterats.

Driftdata
Max. drifttryck: 2,8 MPa (28 Bar)
Batterierna är läckagetestade.

Utförande
Höljet av aluzinkbehandlad stålplåt. 
Batteriinsatsen med rör av koppar och 
flänsar av aluminium. Rostfri dropplåda 
för uppsamling av kondensvattnet med 
R1/2 anslutning för dränering. Demon-
terbar dropplåda för inspektion och ren-
göring av batteriet.

Montage
DXRE är avsedd för montage i horison-
tell kanal med valfri luftström (vändbar 
batteri-insats).

Tryckfall över droppavskiljare

Lufthastighet, v [m/s]

T
ry

ck
fa

ll,
 D

p 
[P

a]

DXRE kanalkylare B H S R I O K M N C Droppavskiljare
 mm mm mm mm mm mm mm mm ø mm Anslutning R Dim
DXRE 400x200-3-2,5 438 238 90 105 45 100 165 60 19 1/2" DE 40x20
DXRE 500x250-3-2,5 538 288 90 105 70 30 165 60 22 1/2" DE 50x25
DXRE 500x300-3-2,5 538 338 90 105 95 30 165 60 22 1/2" DE 50x30
DXRE 600x300-3-2,5 638 338 90 105 95 30 165 60 22 5/8" DE 60x30
DXRE 600x350-3-2,5 638 388 90 105 120 30 165 60 22 5/8" DE 60x35
DXRE 700x400-3-2,5 738 438 120 115 135 30 160 75 35 5/8" DE 70x40
DXRE 800x500-3-2,5 838 538 120 115 180 30 160 75 35 5/8" DE 80x50
DXRE 1000x500-3-2,5 1038 538 120 115 180 30 160 75 35 5/8" DE 100x50

BR S
99

ø10 (8x)

9
9

N C H
35

40

R½"

K M

O
O

330
395

I

OBS! Droppavskiljare DE måste be-
ställas separat.



 Luft- Luft- Luft Luft Luft  Flöde köld- Tryckfall köld-
 flöde tryckfall in in ut Effekt medium medium
DXRE (m3/s) (Pa) (ºC) (% RH) (ºC) (kW) (kg/h) (kPa)
400x200-3-2.5 0,16 32 25 50 15,8 2,2 51 3
 0,16 36 30 50 18,8 3,2 75 6,1
 0,24 60 25 50 16,9 2,7 63 4,3
 0,24 68 30 50 20,4 3,9 90 8,7
 0,32 91 25 50 17,5 2,8 65 4,9
 0,32 107 30 50 21,2 4,4 104 11,3
500x250-3-2.5 0,25 32 25 50 15,8 3,4 80 3,2
 0,25 36 30 50 18,7 5 118 6,6
 0,38 60 25 50 16,9 4,2 99 5
 0,38 69 30 50 20,1 6,3 147 9,8
 0,50 92 25 50 18 4,4 103 5,2
 0,50 108 30 50 21,2 7,1 165 12,1
500x300-3-2.5 0,30 32 25 50 15,5 4,3 101 6,1
 0,30 36 30 50 18,3 6,4 149 11,9
 0,45 62 25 50 16,6 5,4 126 8,8
 0,45 70 30 50 19,8 7,9 186 17,6
 0,60 97 25 50 17,3 6,3 147 11,6
 0,60 110 30 50 20,9 8,9 208 21,7
600x300-3-2.5 0,36 33 25 50 15,4 5,3 116 8,4
 0,36 37 30 50 17,8 8,2 180 18,5
 0,54 63 25 50 16,5 6,6 145 12,6
 0,54 71 30 50 19,6 9,7 213 25,2
 0,72 99 25 50 17,3 7,7 170 16,7
 0,72 112 30 50 20,8 11 241 31,5
600x350-3-2.5 0,42 32 25 50 15,5 6 131 7,5
 0,42 36 30 50 18,4 8,7 192 12,8
 0,63 62 25 50 16,7 7,5 164 10,1
 0,63 70 30 50 19,8 11 242 18,6
 0,84 97 25 50 17,4 8,6 189 12,5
 0,84 110 30 50 21 12,4 272 22,6
700x400-3-2.5 0,56 40 25 50 14,7 8,6 188 7,6
 0,56 44 30 50 17,4 12,5 274 13,3
 0,84 72 25 50 16,3 9,6 211 9
 0,84 83 30 50 19,3 14,7 323 17,4
 1,12 112 25 50 16,5 11,2 246 11,3
 1,12 130 30 50 20,2 16,9 370 20
800x500-3-2.5 0,80 39 25 50 14,6 12,4 272 8,8
 0,80 44 30 50 17,3 18,1 398 15,7
 1,20 73 25 50 16,2 14,1 309 10,6
 1,20 84 30 50 19,1 21,8 477 21,2
 1,60 113 25 50 16,4 16,2 356 13,2
 1,60 131 30 50 20,2 24,5 538 25,9
1000x500-3-2.5 1,00 40 25 50 14,3 16,3 356 15,1
 1,00 45 30 50 16,9 23,6 517 28
 1,50 74 25 50 15,9 18,7 411 19
 1,50 86 30 50 18,6 29,1 638 40,2
 2,00 116 25 50 16,7 21,4 470 23,8
 2,00 134 30 50 19,9 31,9 699 47

Kapacitet, köldmedium R 407C, 5°C

Standardstorlekar DXRE
I tabellerna på följande sidor finns exempel på kapaciteten för re-
spektive storlek. Passar inte någon av dessa gör vi gärna en data-
beräkning.
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Systemair
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg

Tel. 0222 440 00
Fax 0222 441 00

www.systemair.se 

Region Nord
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
Tel. 0222 440 00
Fax. 0222 441 00
        
Region Öst – Stockholm
Veddestavägen 24
175 62 Järfälla
Tel. 08 55 44 26 00
Fax. 08 55 06 90 10

Kundservice
Order- och leveransinfo.
Tel. 0222 443 20
Fax. 0222 

Region Väst – Göteborg
Industrivägen 41
433 61 Sävedalen
Tel. 031 337 54 00
Fax. 031 707 07 16

Region Syd – Malmö
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö
Tel. 040 42 99 00
Fax. 040 42 38 30

Teknisk Support
Tel. 0222 440 10
support@systemair.se

Reigon Mitt – Söderköping
Kanalhamnen 3
614 34 Söderköping
Tel. 0121 196 40
Fax. 0121 215 14
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