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Konstante und variable Volumenstromregler
Volumenstromregelung auf die clevere Art
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SystemairTrust
  -Wir arbeiten für Ihr Vertrauen

Wir betrachten Ihr Vertrauen in uns als Anbieter als wichtiges 
Ziel. Dies ist fester Bestandteil in allen Bereichen und Gebieten 
unserer Arbeit, ob es sich um Kooperation, Qualität, Lieferung 
oder Dokumentation handelt. Diese Broschüre ist jedenfalls ein 
Teil dieser Arbeit.

Damit geben wir Ihnen als Kunde einen allgemeinen Überblick 
über unsere neue Optima Serie von Volumenstromregelungen und 
über das, was wir Ihnen in diesem Bereich bieten können. Weitere, 
detaillierte Informationen sowie Software sind in unserem Online-
Katalog auf www.systemair.com zu finden.  Die Produktpalette von 
Systemair mit Ventilatoren, Luftführungsprodukten und Zubehör ist 
auch in unserem gedruckten Hauptkatalog zu finden.

Unsere Produktentwicklung ist führend: neueste Technologien im 
Gerätedesign, bei Ventilatoren und Motoren sowie in der Wärmerück-
gewinnung ermöglicht hohe Energieeffizienz und schafft dadurch 
geringen Energieverbrauch. Systemair wächst seit Firmengründung 
jährlich und unser Ziel ist es, diesen Trend fortzuführen.

Systemair strebt danach, ein verlässlicher Anbieter von Qualitäts-
produkten zu sein. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, sich auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. Zuverlässliche Lieferungen 
ermöglichen den Kunden schneller die Aufträge fertig zu stellen, 
um sich auf kommende Projekte konzentrieren zu können.

Bei Systemair nennen wir das Vertrauen.

© Systemair 2011.   Systemair behält sich das Recht technischer Änderungen vor. Aktuelle Dokumentation finden Sie auf www.systemair.de

Bürogebäude
In Bürogebäuden wird im allgemeinen tagsüber gute Belüf-
tung sowie Wärme- und Kälterückgewinnung benötigt, 
wobei die Aufbereitung der Zuluft von externen Bedin-
gungen abhängt. Belüftungssysteme mit Bedarfslüftung 
sollte bei Bürogebäuden in Betracht gezogen werden, in 
denen sich die Belegung ändert. In Büroräumen entsteht 
gewöhnlich durch Personen, Beleuchtung, Sonnenein-
strahlung, EDV-Geräte usw. eine erhöhte Hitzeentwicklung. 
In größeren Gebäuden, in denen sich Hitze leicht aufstaut, 
sollte eine Nachtkühlung in Betracht gezogen werden.  Bei 
Büros im Stadtbereich empfiehlt sich eine höhere Filterk-
lasse. Auch sollte in Büroräumen die Geräuschemission 
des Belüftungssystems gering gehalten werden.

Schulen und Kindergärten
In Schulen sind zu bestimmten Tageszeiten mit sehr hohen 
Personenaufkommen zu rechnen. Das bedeutet, dass 
eine Bedarfslüftung für das Belüftungssystem verwendet 
werden sollte. Gewöhnlich wird hierbei auch eine Wärme- 
bzw. Kälterückgewinnung zum Einsatz kommen. Während 
kurzen Zeiten im Jahr wird eine Beheizung erforderlich. 
Jedoch wird beim Einsatz von effektiver Isolierverglasung 
eine Klimatisierung weniger notwendig. Hohe Anforderungen 
an niedrige Geräuschentwicklung in Kindertagesstätten, in 
denen Tätigkeiten, wie z.B. Kochen, zu einer Geruchsent-
wicklung kommt sollten Zuluft und Luftabzug getrennt 
vorgesehen werden. Es sollten für die Wärmerückgewin-
nung z.B. Plattenwärmetauscher zum Einsatz kommen.

Verkaufsräume
Über den Tag verteilt variiert der Personenverkehr in 
Verkaufsräumen ständig, so dass ein bedarfsgesteu-
ertes Belüftungssystem die richtige Wahl ist. Eine mögli-
che Lösung wäre hier die Kombination einer Luftumwäl-
zung mit Kohlendioxid-Überwachung (CO2) und einer 
Wärmerückgewinnung. Sind wenige Personen anwesend, 
wodurch weniger CO2 anfällt, kann eine höhere Menge an 
Rückluft in das System eingespeist werden. Wenn sich der 
Personenverkehr erhöht, wird die Rückluftmenge reduziert 
und mit Frischluft von außen ersetzt. Falls eine Nachthei-
zung benötigt wird, ist die Beheizung der Räumlichkeiten 
durch eine 100%-ige Verwendung von Rückluft möglich.
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Industrie
In Industriegebäuden fällt bei Arbeitsprozessen ein ho-
her Luftdurchsatz an, der eine starke Luftverunreinigung 
beinhaltet. Falls es sich um aggressive Schadstoffe han-
delt, werden für die Wahl der eingesetzten Materialien 
spezielle Anforderungen nötig. Systemair bietet Produkte 
für unterschiedlichste Umweltklassen an, die schwierigen 
Stoffen gewachsen sind. Die Luftfilter können auf spezielle 
Anforderungen angepasst werden.

Hotels
Die Anforderungen an die Klimatisierung von Hotels sind 
Brandschutz, Bedarfslüftung und ein geringe Geräuschent-
wicklung. Die Wahl der Lüftungsgeräte wird durch diese 
Anforderungen bestimmt. Wichtig sind hierbei ein effek-
tive Drehzahlsteuerung und ein ruhiger Betrieb. Zusätzlich 
zu leisen Lüftungsgeräten mit Bedarfslüftung liefert Systemair 
Zuluftventilatoren und Schalldämpfer für den Einsatz im 
Brandschutz.

Gesundheitsbereich
Der Gesundheitsbereich umfasst vielzählige Einsatzmögli-
chkeiten, wie z.B. Operationsräume bis hin zu Kranken-
stationen. Der Einsatzbereich bedingt die Anforderungen. 
In Operationsräumen gelten strikte Anforderungen an 
Sauberkeit und Belüftung. Krankenstationen erfordern 
geringe Geräuschpegel. Wenn einige Bereiche durch das 
gleiche System versorgt werden, muss die Anlage über 
eine Bedarfslüftung und möglicherweise sogar über Un-
tersysteme verfügen.  Die Produktpalette der Lüftungsgeräte 
von Systemair erfüllt alle Anforderungen im Gesundheits-
bereich, ob diese Luftreinheit, Geräuschpegel oder Bedar-
fslüftung betreffen.

Allgemeine Beschreibung
Bei variablen Volumenstromsystemen (VAV) erhöht sich die kalte 
Zuluft, wenn sich die Kühllast erhöht und die Zuluft verringert sich, 
wenn die Last abnimmt.

VAV Systeme sind die modernsten und energiesparendsten Belüf-
tungssysteme, die für Raumbelüftung und Klimatechnik erhältlich 
sind. VAV Systeme benötigen weniger Ventilatordurchsatz als ver-
gleichbare konstante Volumenstromsysteme (CAV), da VAV 
Systeme nur die erforderliche Luftmenge anfordern. Für VAV 
Systeme ist ein typischer Wert von 60% für den Ventilatordurch-
satz eines CAV Systems anzunehmen.

Der Luftstrom bei einem VAV System wird durch ein elektronisches 
Gerät geregelt, welches die Zuluftmenge in den Raum mittels eines 
Temperaturreglers proportional zur Raumgröße und Luftmenge 
steuert.

Druckunabhängig
Systemair VAV Geräte sind druckunabhängig. Die präzise Volumen-
regelung von druckunabhängigen VAV Geräten ermöglicht 
eine beachtliche Energieeinsparung und erhöht den Komfort des 
Nutzers. Die klimatisierte Luftmenge wird präzise nach dem Be-
darf geregelt. Eine maximale Volumenstromeinstellung vermeidet 
zügige Luftverteilung, eine minimale Volumenstromeinstellung ver-
meidet kalten Luftauslass und Stickigkeit.

Minimaler und maximaler Luftbedarf werden auf die Rauman-
wendungen angepasst. „Druckunabhängige Geräte beste-
hen aus einer Regelung aus Lufteinlass-Sensor, Schalldämpfer,  
Regler/Stellantrieb und Raumtemperaturregler”. Das VAV Gerät 
regelt den Zuluftstrom durch den Geschwindigkeitsdrucksensor 
am Lufteinlass, um den Luftfluss konstant zu halten. Wenn die Kli-
matisierungslast sich im Raum ändert, setzt das Thermostatsignal 
den VAV Regler zurück, um den Zuluftvolumenstrom auf die Rau-
manforderungen anzupassen. Bei jeder Einstellung wird der Regler 
den erforderlichen Luftstrom auch bei wechselndem Zuluftdruck 
konstant halten. Diese Betriebsart nennt sich „druckunabhängig“.

Die vorteilhafte Bauart variabler Volumenstromgeräte ermöglicht 
den Luftabzug bei Beleuchtung und Ausstattung, Sonneneinstrahl-
ung und Belegung und führt üblicherweise zu einer Einsparung 
von bis zu 40% des erforderlichen Luftstroms. Folglich entstehen 
weniger Kosten für die Zentralanlage und das Rohrsystem, trotz 
zusätzlicher Kosten des VAV Verteilergerätes und der Ventilatoren-
geschwindigkeitsregelung.

Systemair bietet eine komplette Produktpalette von werksgeprüften 
und geeichten VAV Geräten. Die VAV Angebote bestehen aus:

1. Runde, einschalige VAV Geräte (Optima-R) zum Einsatz für   
 Rück- und Zuluft bei Niedrigdrucksystemen mit Einzelsteuerung.

2. Runde, zweischalige VAV Geräte (Optima-R-I) zum Einsatz für  
 Rück- und Zuluft bei Mittel- bis Hochdrucksystemen mit Einzel- 
 steuerung.

3. Runde bis rechteckige, zweischalig isolierte VAV Geräte   
 (Optima-RS) zum Einsatz für Rück- und Zuluft bei Mittel- bis   
 Hochdrucksystemen mit Mehrfachsteuerung.

Leistungen
a) Energieeinsparung bei Langzeitbetrieb durch weniger Luft-  
 volumen und geringerer Ventilatorenleistung.

b) Mehr Flexibilität in Bezug auf wechselnde Lasten, die leichter  
 zu verteilen sind und somit einen bedarfsgeregelten   
 Komfort schafft und Energie spart.

c) Kostenreduzierung bei Installation und Einrichtung.

d) Reduzierung des Energieverbrauchs.

e) Einzelgerät zur leichten Montage.

f) Integrierter, hocheffizienter Geräuschdämpfer.

g) Ausgelegt für den Anschluss von Steuerelementen nach   
 Kundenwunsch.

h) Exakte Luftstromregelung mittels zentriert gelegenem   
 Mehrpunktluftdrucksensor zur Luftstromdurchschnitts-  
 bestimmung.
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Beschreibung
Der Volumenstromregler RDA ist ein im Rohr platziertes Bauteil, das 
die Aufgabe hat eine konstante Luftströmung bei einem Druck-
bereich von 50 bis 200 Pascal zu gewähren. Es wird für Zu- und 
Abluft in der Belüftung und der Klimatechnik eingesetzt.

Ordering code
RDA-80/15
80 - Größe
15 - Luftmenge

Funktion
Die Luft wird durch eine vorausberechnete Öffnung gezwungen, 
in welcher eine Klappe eingestellt wird, um den festgelegten Luft-
strom zu erreichen. Die Klappe ist an einer genau justierbaren Feder 
befestigt, wodurch keine Stromversorgung nötig wird.

Ausführung
RDA besteht aus Kunststoff (Polystyrol), klassifiziert nach M1, 
Farbe Grau. Maximale Betriebstemperatur 60 °C.

Montage
RDA wird direkt in ein horizontales oder vertikales Rohr eingesetzt. 
Es wird mit einer Dichtungslippe fixiert und luftdicht gehalten. Ein 
Pfeil zeigt die Luftstromrichtung an. Wird das Bauteil in ein Zu-
fuftrohr eingesetzt, muss der Abstand zwischen Diffuser und Volu-
menstromregler mind. den 3-fachen Rohrdurchmesser betragen. 
Bei Einsatz in Abluft muss der Abstand den 1-fachen Rohr-
durchmesser betragen.

Abmessungen

Diagramm

Luftstrom 
(m3/h)

Lw dB(A)
50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

15 25 29 32 35
30 26 31 35 38
45 27 33 36 39
60 32 37 39 42
75 32 37 40 42
90 32 38 41 44

120 30 34 39 42
150 33 37 41 45
180 34 40 44 47
210 34 40 42 44
240 35 41 44 47
270 37 43 45 49
300 33 37 42 45

RDA RPK-R & RPK-R-I
Konstantvolumenstromregler

RPK-R Hauptmaße

RPK-R-I Hauptmaße

Beschreibung
RPK-R ist ein runder Konstantvolumenstromregler, der zur energielosen, 
präzisen mechanischen Einstellung der benötigten Luftmenge in 
Belüftungssystemen vorgesehen ist. RPK-R ist in zwei Versionen er-
hältlich:

RPK-R ohne äußere Isolierung.
RPK-R-I mit äußerer 50 mm dicken Hitze- und Schalldämmung.

Eigenschaften des RPK-R:
• regelgenau
• einfacher Einbau
• wartungsfrei
• feste Verbindung mit der Luftleitung

Ausführung
Der RPK-R ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt, das Reglerblatt 
besteht aus Aluminium. Alle Stahlteile sind verzinkt, das Federelement 
ist aus Edelstahl. Die Gleitlager sind für einen breiten Temperaturbereich 
geeignet und bedürfen keiner Nachschmierung.  Die Abdeckung 
des Einstellmechanismus besteht aus Kunststoff ABS, die Funktionsteile 
aus Kunststoff PA. Die äußere Isolierung besteht aus 50 mm dickem 
Glasfasermaterial mit äußerem Stahlgehäuse.

Funktion
Der Konstantvolumenstromregler RPK ermöglicht die individuell 
benötigten Luftmengen in den einzelnen Strängen der Luftanlage 
separat zu regulieren. RPK-R ist für Temperaturen von -20 °C bis +80 
°C und einer relativen Luftfeuchte bis 80 % ausgelegt. Empfohlen 
wird eine Strömungsgeschwindigkeit von 3 bis 8 m/s bei einem 
Differenzdruck von Δp 500 Pa. Die Genauigkeit beträgt 
±5 %(±10% bei äußeren Einstellwerten).

Montage
Der Regler kann horizontal, diagonal oder vertikal eingebaut 
werden. Das Reglerblatt muss immer horizontal stehen. Beim Ein-
bau ist darauf zu achten, dass der Regler in die richtige Luft-
führungsrichtung gemäß Pfeil (s. Gehäuse) eingebaut wird. Der 
Regler wird an die passenden Lüftungsrohre mittels Madenschrauben 
ø3,2x13 bis ø3,9x16  oder mit Nieten der gleichen Größe an-
geschlossen und der Übergang mit Dichtband versiegelt. Nach 
der Montage wird der erforderliche Luftstrom durch drehen der 
Einstellschraube am Reglergehäuse eingestellt.
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Größe L (mm) D1 (mm) D2 (mm)
80 55 76 73

100 60 96 93
125 90 120 117
160 89 456 147
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Technische Angaben

Einbaulage RPK-R und RPK-R-I

Nennmaß

Bereich

Lu
fts

tr
om

RPK-S and RPK-S-I
RPK-S und RPK-S-I

Beschreibung
RPK-S ist ein quadratischer Konstantvolumenstromregler, der zur 
energielosen, präzisen mechanischen Einstellung der benötigten 
Luftmenge in Belüftungssystemen vorgesehen ist. RPK-S ist in 
zwei Versionen erhältlich:

RPK-S ohne äußere Isolierung.
RPK-S-I mit äußerer 50 mm dicken Hitze- und Schalldämmung.

Eigenschaften des RPK-S:
• regelgenau
• einfacher Einbau
• wartungsfrei

Ausführung
Der RPK-S ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt, das Reglerblatt 
besteht aus Aluminium. Alle Stahlteile sind verzinkt, das Federele-
ment ist aus Edelstahl. Die Gleitlager sind für einen breiten Tem-
peraturbereich geeignet und bedürfen keiner Nachschmierung.  
Die Abdeckung des Einstellmechanismus besteht aus Kunststoff 
ABS, die Funktionsteile aus Kunststoff PA. Die äußere Isolierung 
besteht aus 50 mm dickem Glasfasermaterial mit äußerem 
Stahlummantelung.

Funktion
Der Konstantvolumenstromregler RPK-S ermöglicht die individuell 
benötigten Luftmengen in den einzelnen Strängen der Luftanlage 
separat zu regulieren. RPK-S ist für Temperaturen von -20 °C bis 
+80 °C und einer relativen Luftfeuchte bis 80 % ausgelegt. 
Empfohlen wird eine Strömungsgeschwindigkeit von 3 bis 8 ms 
bei einem Differenzdruck von Δp 500 Pa. Die Genauigkeit beträgt 
±5 %(±10% bei äußeren Einstellwerten).

Montage
Der Regler kann horizontal, diagonal oder vertikal eingebaut 
werden. Das Reglerblatt muss immer horizontal stehen. Beim 
Einbau ist darauf zu achten, dass der Regler in die richtige Luft-
führungsrichtung gemäß Pfeil (s. Gehäuse) eingebaut wird. Der 
Regler und das Lüftungsrohr wird mittels Flansch verbunden. 
Nach der Montage wird der erforderliche Luftstrom durch drehen 
der Einstellschraube am Reglergehäuse eingestellt.

L min = 3.D

Luftströmungsrichtung

Ø D

Frontansicht

80
150

Maß q 
(m3.h-1)

a 
(mm)

b 
(mm)

m 
(kg)

m(i)
(kg)

200x100 330-580
200

100 2,9 5,3
200x200 510-1200 200 3,7 6,6
300x100 470-850

300
100 3,7 6,6

300x150 600-1350 150 4,1 7,2
300x200 800-1670 200 4,6 8,0
400x200 1100-2400

400

200 5,4 9,3
400x250 1750-3400 250 6,1 10,1
400x300 1700-3600 300 6,5 10,8
400x400 2000-5400 400 9,0 13,7
500x200 1500-3200

500

200 6,2 10,5
500x250 2300-4500 250 6,7 11,0
500x300 2400-4300 300 7,0 11,7
500x400 2400-5500 400 10,1 15,1
500x500 3800-6500 500 13,0 18,6
600x200 1500-3500

600

200 7,0 12,3
600x250 2550-5100 250 7,4 12,8
600x300 2700-5000 300 10,2 15,3
600x400 2900-5500 400 11,4 17,0
600x500 3000-9000 500 14,6 20,7
600x600 4250-8600 600 15,8 22,6

Maß v  
(m.s-1)

q  
(m3.h-1)

øD 
(mm)

øD2 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

m
(kg)

m(i)
(kg)

80 4,3-8,4 75-140 78 170 350 260 76 123 0,8 1,7
100 3,7-7,5 100-200 97 190 350 260 86 136 1 2,1
125 3,2-7,1 125-300 122 215 360 270 100 148 1,2 2,4
140 3,6-6,4 190-340 137 230 370 280 107 156 1,4 2,8
160 4,3-8,9 300-620 157 250 380 290 117 166 1,6 3,2
180 2,8-8,1 250-720 177 270 390 300 128 176 1,9 3,6
200 3,2-7,3 350-800 197 290 400 310 138 186 2,1 4
250 3,8-7,5 650-1300 247 340 425 335 164 208 3,3 5,8
315 3,1-6,0 850-1650 312 405 500 410 196 243 5 8,3

Maß q  
(m3.h-1)

q  
(l.s-1)

Genauigkeit
(%)

Pmin
(Pa)

80

75 20,8 15 100
100 27,8 15 100
120 33,3 10 100
140 38,9 10 100

100

100 27,8 15 65
150 41,7 10 65
175 48,6 10 80
200 55,6 10 100

125

125 34,7 15 65
200 55,6 10 65
250 69,4 10 80
300 83,3 10 100

140

190 52,8 15 65
250 69,4 10 65
300 83,3 10 80
340 94,4 10 100

160

300 83,3 15 65
400 111,1 10 65
500 138,9 10 80
620 172,2 10 100

180

250 69,4 15 65
400 111,1 10 65
600 166,7 10 80
720 200,0 10 100

200

350 97,2 15 65
500 138,9 10 65
700 194,4 10 80
800 222,2 10 90

250

650 180,6 15 65
900 250,0 10 65

1100 305,6 10 80
1300 361,1 10 90

315

850 236,1 15 65
1200 333,3 10 65
1500 416,7 10 80
1650 458,3 10 90
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Hauptmaße RPK-S Hauptmaße RPK-S-I

400

a+100 42

b+
10
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Einbaulage RPK-S

Optima R
Runder, variabler Volumenstromregler

Highlights:
• Klappe luftdicht schließend gemäß EN 1751, Klasse 4 
• Gehäuse-Leckluftstrom gemäß EN 1751, Klasse C 
• Zertifiziert gemäß Institut für Lufthygiene ILH nach VDI      
 6022 und VDI 3803 für Standardklimatisierung und 
 Krankenhäuser
• Sehr hohe Regelgenauigkeit von 5 %
• Luftgeschwindigkeit von 2 bis 12 m/s
• Druckdifferenz bis 1000 Pa 

Funktion
Runde VAV Endgeräte von Systemair sind in zwei Versionen er-
hältlich:

Einschalige Optima R und zweischalige Optima R-I

Einschalige, runde VAV Geräte werden gewöhnlich für Abluft- und 
Zuluftanwendungen bei Niederdrucksystemen verwendet. Zwei-
schalige, runde VAV Geräte werden für Abluft- und Zuluftanwendun-
gen bei Mittel- bis Hochdrucksystemen verwendet. Die Geräte sind 
geeignet zur für die Zu- und Abluftregelung in Einzelsträngen mit 
Master und Slave Steuerung, wie Büro-, Hotel- und Besprechungs-
räume, in denen die erforderliche Kühl- und Heizlast nach Bedarf 
variiert. 

Ausführung
Das VAV Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die äußere 
Schallisolierung aus Glasfasermaterial des Optima R-I dient zur Ab-
sorbierung der Schallabstrahlung des Dämpfers. Eine zweite Schale 
aus verzinktem Stahlblech schützt die Isolierung vor Beschädigung 
und nimmt gleichzeitig eine tieffrequente Geräuschentwicklung bei 
Hochdrucksystemen auf.

Eine spezielle Bauart ermöglicht die exakte Luftstromregelung mit-
tels zentriert gelegenem Mehrpunktluftdrucksensor zur Luftstrom-
durchschnittsbestimmung auch bei komplexen Installationen. Ein 
spezieller Schnappverschluss mit luftdichtem Nylonlager ermöglicht 
hohe Gehäusedichtigkeit.

Erhältliche Größen
Eingang/Ausgang:  von ø 80 bis ø 630 mm

Steuerung
Die VAV Geräte sind standardmäßig mit Belimo Compact Reglern 
ohne MP-Bus oder anderen Kommunikationselementen für den 
Stand-alone oder Master und Slave Betrieb ausgestattet. 

Die Kompaktregler, die mit MP-Bus Kommunikationselementen aus-
gestattet sind, können zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Ge-
bäudemanagementsystem verbunden werden, um mittels einer Bus 
Ring Lösung eine Strangregelung zu ermöglichen.

Die Kompaktregler sind auf Anfrage auch mit MP-Bus und LON Kom-
munikationselementen erhältlich.

* Alle Maße in mm gemäß EN 1506, øD sind Maße für Ein-/Ausgang.

Maß øD  (mm) L  (mm)
80 78 400100 97

125 122
600140 137

160 157
180 177
200 197

800
225 222
250 247
280 277
315 312
355 352

1000400 397
500 497
630 627

400Lmin = 3 x d ef

LUFTSTRÖMUNGSRICHTUNG
EINSTELLUNG DER 
LUFTSTRÖMUNGSVOLUMENS

b x a

L

Ø
 D

92-110

4545

L

Ø
 D

75

4545

Kompaktregler, die nur mit MP-Bus Kommunikation ausgestattet 
sind, können zu einem späteren Zeitpunkt mit anderen Bus-Schnitt-
stellen verbunden werden. Kompaktregler sind werksgeeicht und 
versandfertig.
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Optima RS
Einschaliger, variabler Volumenstromregler
Runder Eingang und eckiger Ausgang

Besonderheiten:
• Klappe luftdicht schließend gemäß EN 1751, Klasse 4 
• Gehäuse-Leckluftstrom gemäß EN 1751, Klasse C 
• Zertifiziert gemäß Institut für Lufthygiene ILH nach VDI 6022 und  
 VDI 3803 für Standardklimatisierung und Krankenhäuser
• Sehr hohe Regelgenauigkeit von 5 %
• Luftgeschwindigkeit von 2 bis 12 m/s
• Druckdifferenz bis 1000 Pa
• Innenliegende, 30 mm dicke Schalldämmung mit abriebfester   
 Schicht

Funktion
Einschalige, runde und eckige VAV Geräte werden gewöhnlich für 
Abluft- und Zuluftanwendungen bei Niederdrucksystemen verwendet. 
Optima-RS VAV Geräte sind geeignet für die Zu- und Abluftregelung 
in Mehrfachsträngen mit Master und Slave Steuerung, wie Büro-, 
Hotel- und Besprechungsräume, in denen die erforderliche Kühl- und 
Heizlast nach Bedarf variiert.

Ausführung
Das VAV Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die innere, 
thermische und akustische Dämmung aus Glasfasermaterial wird 
durch ein doppeldichtes Gewebe vor Beschädigung bei Strömungs-
geschwindigkeiten von 25-25 m/s geschützt.

Die akustische Isolierung im Gehäuse verfügt über aerodynamische Strö-
mungseigenschaften für eine besonders niedrige Geräuschentwicklung.

Zweischalige, elliptische Luftregelklappe mit luftdichter Neopren-
flanschdichtung. Eine spezielle Bauart ermöglicht die exakte Luft-
stromregelung mittels zentriert gelegenem Mehrpunktluftdruck-
sensor zur Luftstromdurchschnittsbestimmung auch bei komplexen 
Installationen. Ein spezieller Schnappverschluss mit luftdichtem 
Nylonlager ermöglicht hohe Gehäusedichtigkeit. Ein rechteckiger 
Auslass mit M8 Nietmuttern dient dem Anschluss an den Rohr-
flansch. 12 mm Aluminiumshaft mit Nylonlagern. 

Erhältliche Größen
Eingang/Ausgang:  von ø 100 bis ø 400 mm

Steuerung
Die VAV Geräte sind standardmäßig mit Belimo Compact Reglern 
ohne MP-Bus oder anderen Kommunikationselementen für den 
Stand-alone oder Master und Slave Betrieb ausgestattet.

Die Kompaktregler, die mit MP-Bus Kommunikationselementen ausgestattet 
sind, können zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Gebäudemanagement-
system verbunden werden, um mittels einer Bus Ring Lösung eine Strang-
regelung zu ermöglichen.
 

Abmessungen und Luftströme

* Alle Maße in mm gemäß EN 1505, øD sind Maße für Ein-/Ausgang.

Zubehör
•	 Schalldämpfer

Maß ø D
(mm)

L nom
(mm)

ø D1
(mm)

L
(mm)

m
(kg)

100-300 97 300 200 360 2,28
100-600 97 600 200 660 4,09
100-900 97 900 200 960 5,18

100-1200 97 1200 200 1260 6,46
125-600 122 600 224 665 4,39
125-900 122 900 224 965 6,2

125-1200 122 1200 224 1265 7,47
150-600 147 600 250 600 5,37
160-600 157 600 260 670 5,37
160-900 157 900 260 970 7,48
200-600 197 600 300 685 6,9
200-900 197 900 300 985 9,74
250-600 247 600 355 600 8,55
250-900 247 900 355 900 11,7
315-600 312 600 415 600 11,8
315-900 312 900 415 900 16,3
355-900 352 900 560 900 25,2
400-900 397 900 600 900 24,3

Optima A
Rechteckiger 
Schalldämpfer

Optima M
Mehrfachausgang

LDC
Runder Schalldämpfer

Maß W
(mm)

B
(mm)

L
(mm)

m
(kg)

200x200-1000 200
200

1000

9,1
250x200-1000 250 10,2
400x200-1000 400 13,4
500x250-1000 500 250 19,1
600x350-1000 600 350 22,7
700x400-1000 700 400 26,4

Maß øD in 
(mm)

øD out  
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

100-80 97 78 250 190 150
100-100 97 300 170
125-100 122 97 300 210 170
125-125 122 350 190
140-100 137 97 300 230 170
140-140 137 380 210
160-125 157 122 350 250 190
160-160 157 420 230
180-140 177 137 380 270 210
180-180 177 460 250
200-160 197 157 420 290 230
200-200 197 500 270
225-180 222 177 460 320 250
225-225 222 560 300
250-200 247 197 500 340 270
250-250 247 610 330
280-225 277 222 560 370 300
280-280 277 670 370
315-250 312 247 610 410 330
315-315 312 740 390
355-280 352 277 670 450 370
355-355 352 820 430
400-315 397 312 740 480 390
400-400 397 910 470

Maß øD  
(mm)

L  
(mm)

L0  
(mm)

L1  
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

W1
(mm)

H1
(mm)

100 97
450 150 300 200

200
260

260
125 122
140 137
160 157 600 200 400 250 310180 177
200 197 700 500 400 460
250 247 750

250
500 250 560 310

315 312 950 700 600 350 660 410
400 397 700 400 760 460

W20

ø9

L

B
20

øD
in

 øD out

 øD out

øD
ou

t
øD

ou
t

H

B

L 12

45

75

L

45

W
H

L0 L1

øD
W1

H
1

L

ø 
D

ø 
D

1

Die Kompaktregler sind auf Anfrage auch mit MP-Bus und LON Kom-
munikationselementen erhältlich.

Kompaktregler, die nur mit MP-Bus Kommunikation ausgestattet 
sind, können zu einem späteren Zeitpunkt mit anderen Bus-Schnitt-
stellen verbunden werden. Kompaktregler sind werksgeeicht und 
versandfertig.
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•	Heiz-	und	Kühlregister
VBC-2
Das VBC-2 Wasserheizregister wird für die Luftheizung in 
Belüftungssystemen mit runden Rohren eingesetzt.

Aluzinkbeschichtetes Gehäuse, Heizelement aus Kupferrohren und 
Aluminiumlamellen. Der Deckel ist zur Reinigung abnehmbar. 

Das Wasserheizregister ist für den Einbau in horizontalen oder 
vertikalen Rohren geeignet, Luftstromrichtung optional. Maximale 
Betriebstemperatur 150 °C, maximaler Betriebsdruck 1,6 MPa 
(16 Bar), Register zweireihig.

Abmessungen

Maß øD
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

ødy
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

K
(mm)

L
(mm)

m
(kg)

125-2 123 179 225 10 137 40 300 380 3.8
160-2 158 253 300 10 212 40 300 380 5.7
200-2 198 253 300 10 212 40 300 380 5.7
250-2 248 328 385 22 250 40 300 380 8.2
315-2 313 460 460 22 325 40 300 380 10.6

CWK
Das CWK Kaltwasserkühlregister für Rundrohre wird aus verzinktem 
Stahlblech hergestellt, das Heizelement besteht aus Kupferrohren 
und Aluminiumlamellen.  Eine Inspektionsklappe erleichtert Reinigung 
und Wartung. Die Kanalanschlüsse verfügen über 
Gummidichtungen. Maximale Betriebstemperatur 150 °C, 
maximaler Betriebsdruck 1,6 MPa (16 Bar).

Abmessungen

Maß øD
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

ødy
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

K
(mm)

L
(mm)

m
(kg)

125-3-2.5 123 326 255 10 175 40 300 276 6.5
160-3-2.5 158 326 255 10 175 40 300 276 6.7
200-3-2.5 198 411 330 10 250 40 300 276 9.4
250-3-2.5 248 486 405 22 325 40 300 276 11
315-3-2.5 313 560 504 22 400 40 300 276 14.3

VBR
Das VBR Wasserheizregister wird für die Luftheizung in Belüf-
tungssystemen mit Lüftungskanälen eingesetzt. Feuerverzinktes 
Gehäuse, Heizelement aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen. 
Bei kälteren Klimabedingungen sollte ein Frostschutz mit Frost-
schutzfühler eingebaut werden, um Frostschäden zu vermeiden. 
Das Wasserheizregister ist für den Einbau in horizontalen oder 
vertikalen Kanälen geeignet, Luftstromrichtung optional.

PGK
Das PGK ist ein Kaltwasserkühlregister für rechteckige Kanäle. Das 
Gehäuse wird aus verzinktem Stahlblech hergestellt.

Das Kühlelement besteht aus Kupferrohren und Aluminiumlamel-
len. Mit Entlüftungs- und Ablassventilen. Kondensatwanne aus 
Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen (R½”). Maximaler Betrieb-
sdruck 1,6 MPa (16 bar).

Wasseranschluss rechts- oder linksseitig, zwei Klappen für 
Reinigung und Wartung. Tropfenabscheider DE als Zubehör, 
unabhängig der Luftrichtung. Empfohlen ab einer Strömungsge-
schwindigkeit von 3 m/s.

Maß A 
(mm)

c/c A 
(mm)

B
(mm)

c/c B
(mm)

E
(“)

m
(kg)

40-20-2 438 420 238 220 R¾‘‘ 5.5 kg
50-25-2 538 520 288 270 R¾‘‘ 7 kg
50-30-2 538 520 338 320 R¾‘‘ 8 kg
60-30-2 638 620 338 320 R¾‘‘ 9 kg
60-35-2 638 620 388 370 R¾‘‘ 10 kg
70-40-2 738 720 438 420 R 1‘‘ 12.5 kg
80-50-2 838 820 538 520 R 1‘‘ 16 kg

100-50-2 1038 1020 538 520 R 1‘‘ 18.5 kg

 Maß A 
(mm)

c/c A 
(mm)

B
(mm)

c/c B
(mm)

E
(“)

m
(kg)

40-20-4 438 420 238 220 R¾‘‘ 7 kg
50-25-4 538 520 288 270 R¾‘‘ 9 kg
50-30-4 538 520 338 320 R 1‘‘ 10.5 kg
60-30-4 638 620 338 320 R 1‘‘ 11.5 kg
60-35-4 638 620 388 370 R 1‘‘ 13 kg

 Maß A 
(mm)

c/c A 
(mm)

B
(mm)

c/c B
(mm)

E
(“)

m
(kg)

70-40-3 738 720 438 420 R 1‘‘ 15.5 kg
80-50-3 838 820 538 520 R 1‘‘ 19 kg

100-50-3 1038 1020 538 520 R 1‘‘ 22.5 kg

Maß A 
(mm)

c/c A 
(mm)

B
(mm)

c/c B
(mm)

E
(“)

m
(kg)

40-20-4 438 420 238 220 R¾‘‘ 7 kg
50-25-4 538 520 288 270 R¾‘‘ 9 kg
50-30-4 538 520 338 320 R 1‘‘ 10.5 kg
60-30-4 638 620 338 320 R 1‘‘ 11.5 kg
60-35-4 638 620 388 370 R 1‘‘ 13 kg

Maß A 
(mm)

c/c A 
(mm)

B
(mm)

c/c B
(mm)

E
(“)

m
(kg)

70-40-3 738 720 438 420 R 1‘‘ 15.5 kg
80-50-3 838 820 538 520 R 1‘‘ 19 kg

100-50-3 1038 1020 538 520 R 1‘‘ 22.5 kg

Abmessungen

Abmessungen
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Kompakte oder universelle Volumenstromregelung mit Belimo.

VAV-Compact	 –	 effiziente	 Raum-
steuerung	mit	einem	Einzelgerät
Stellantrieb, Regler und Sensor in 
einem Gerät – VAV-Compact bietet 
eine wirtschaftliche Lösung für vari-
able und konstante Volumenstrom-
regelungssysteme in Bürogebäuden, 
Hotels, Krankenhäusern usw. Spezielle 
Drehstellantriebe mit Drehmomenten 
von 5, 10 oder 20 Nm und lineare 
Stellantriebe mit 150 Nm können für 
eine breite Auswahl von VAV/CAV Geräte-
größen und –typen geliefert werden.  
VAV-Compact Regler können herkömmlich 
oder mittels dem Belimo MP-Bus® gesteu-
ert werden. MP Typen können zusammen 
mit einem Sensor je Gerät in übergeord-
nete Systeme entweder mittels DDC Regler 
mit MP Schnittstelle oder über ein Gateway 
integriert werden. Die Ventilatoren sind mit 
einem MP-Bus® basierten Ventilatoroptimierer 
verbunden - das ermöglicht eine kostenopti-
mierte Bedarfsregelung.

Gesundheit
Das Raumklima beeinflusst entscheidend 
das Wohlbefinden und die Arbeitsleistung. 
Belimo Raum- und Systemlösungen – ein 
vollständiges Produktangebot für kos-
tengünstige Motorisierung und Regelung 
von Luftsträngen und einzelnen Räumen 
in Komfortbereichen, Industrie, Handel und 
sensiblen Arbeitsbereichen – haben sich in 
zahlreichen Einsätzen auf der ganzen Welt 
bewährt.

Der	günstigste	Weg	für	ein	geregeltes	Raumklima.

VAV-Universal – Flexibilität in 
problematischen Umgebungen
Die anschlussfertigen VAV-Universal 
Produktgruppe umfasst sowohl Dreh- und 
Sicherheitsstellantriebe als auch Regler 
mit dynamischen und statischen Drucksen-
soren. Diese  Geräte können genau und 
präzise auf die Anforderungen von Indus-
trie, Handel und öffentlichen Gebäuden 
abgestimmt werden. Die digitalen, anpas-
sungsfähigen VRP-M Regler wirken mit 
schnelllaufenden Stellantrieben zusammen, 
die in Labors oder Produktionsbereichen mit 
schwer verschmutzter Raumatmosphäre 
eingesetzt werden, um sofortige Frischluft-
zufuhr zu gewähren. Je nach Wahl kann die 
Regelung in einen übergeordneten Feldbus 
eingebunden werden. Ausgestattet mit 
dem Belimo Fan Optimiser (direkt oder 
über MP-Bus®) kann die Regelung für 
eine Reduzierung von bis zu 50% des 
Energieverbrauchs des Ventilators sorgen.

•	 Ventile
RVAZ4 Stellantrieb
24 3-Punkt Stellantrieb
24A Stellantrieb 0-10 V

RVAZ4 24 ist ein 3-Punkt Stellantrieb mit Dreipunktsteuerung. 
24 V AC Eingangsspannung. Geeignet für die Regelung der Ventile 
ZTV und ZTR, kvs <= 6,0.

RVAZ4 24A ist ein Stellantrieb mit einem Eingangssignal von 
0...10 V DC. 24 V AC Betriebsspannung. Geeignet für die Regelung 
der Ventile ZTV und ZTR, kvs <= 6,0.

Dieses Produkt entspricht den EMC-Anforderungen der europäischen 
Normen EN60730-1:2000 und EN60730-2-8:2002 und trägt das CE-
Zeichen.

Parameter Wert Einheit
Eingangsspannung 24V AC +/- 15% V
Energieverbrauch max. 6 W
Frequenz 50/60 Hz
Max. Hub 5,5 mm
Stellzeit 121 Sek.
Drehmoment 400 N Nm
Zulässige max. Umgebungsfeuchte [%RH] 95 %RH
Zulässige Umgebungstemperatur 0...50 °C
Schutzklasse 44 IP

Abmessungen
Codes Connection G I h

15-0.25 DN15 1/2” 9 40
15-0.4 DN15 1/2” 9 40
15-0.6 DN15 1/2” 9 40
15-1.0 DN15 1/2” 9 40
15-1.6 DN15 1/2” 9 40
20-2.0 DN20 3/4” 12.5 40
20-2.5 DN20 3/4” 12.5 40
20-4.0 DN20 3/4” 11.5 50
20-6.0 DN20 3/4” 11.5 50

Abmessungen
Technische Daten

95
 m

m

75
.5

 m
m

92 mm

60 mm

ZTV und ZTR
ZTV 2-Wege Ventil
ZTR 3-Wege Ventil

• Für Wasser und Kühlmedium (max. 30% Glykol)
• Temperatur des Mediums 1...110 °C
• Maximaler Betriebsdruck PN16
• Stellverhältnis ist besser als 50:1
• Differenzdruck bis zu 350 kPa

Das Ventil ist aus Messing gefertigt, die Feder aus rostfreiem Stahl, 
der O-Ring aus EPDM.

Die Ventile haben die gleichen Durchflusseigenschaften. 

Stellantriebe
Die Ventile sollen ausschließlich mit dem Stellantrieb RVAZ4-24A 
verwendet werden.
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Gesteigerter Komfort
Eine	bessere	Arbeitsatmosphäre,	optimierte	Energieeffizienz

VAV-Compact für komfortable Lösungen
Individueller Raumkomfort
• Ein breites Angebot an Anwendungsmöglichkeiten
• Einstellbar auf jeden Anwendungsbereich
• Bedarfsbasierte Einzelraum-Anwendungen
• Betrieb mit Ventilatoroptimierer

VAV-Universal mit VRP-M Regler und schnelllaufenden 
Stellantrieben für sensible Arbeitsbereiche 
Sofort reine Luft
• Abzug von verschmutzter Luft
• Anschlussfertige Regelsysteme für maximale Sicherheit
• Integration in ein MP-Bus® Netzwerk
• Volumenstrom- oder Druckregelung

VAV-Compact mit Bus-Anschluss 
Intelligente Einfachheit
• Systemanschluss an DDC Regler mittels Schnittstelle über   
 MP-Bus®
• Integration in übergeordnete Systeme, wie LonWorks®, Konnex,  
 Ethernet TCP/IP, Profibus DP usw. über MP Gateway
• Komfortable, kostengünstige Verkabelung
• Maximale Flexibilität bei Neubau, Um- und Nachrüstung oder   
 bei Sanierung 

VAV-Compact mit Belimo Fan Optimiser für einen 
reduzierten Energieverbrauch
Bis zu 50% Energieeinsparung des Ventilators
• Optimierung von Energieverbrauch und Betriebskosten
• Reduzierte Luftstromgeräusche durch geringeren Zuluftdruck in  
 das Rohrsystem
• Geringerer Verkabelungsaufwand durch MP-Bus® Netzwerk

t

MP Schnitts-
telle

Ethernet

MP Schnittstelle
Feldbus

FU
Setpoint

CAV

MP1
Raumbelegung

VAV

VAV

MP2
– Kühlungsanforderung
– Volumenstrom
– Dämpferposition

MP8 
Raumanforderung

M

VAV
VAV

STP

Produktübersicht
Volumenstrom- und Leitungsdruckregelung

Hinweis:
Vielfältige Dokumentationen für VAV-Com-
pact LON Version, VRP-M Systemlösung, 
VAV-Universal, CR24 Einzelraumregler, 
COU24-A-MP Ventilatoroptimierung, Hilfs-
mittel und Schnittstellen finden Sie im 
Internet unter www.belimo.com.

LMV-D2LON
NMV-D2LON

LMV-D2-MP
NMV-D2-MP
SMV-D2-MP
LHV-D2-MP

Sensor

VAV 
Regler

Stell-
antrieb

VFP-..

VRP-M
VRP-M STP
[STP pressure]

LM/NM/SM24-A-V
VNMQB24-SRV-ST

Zubehör

Buseinbindung und Hilfsmittel:

COU24-A-MP
Ventilatoropti-
mierung

CR24-..
Einzel-
raumregler

SG..
Position-
srückmelder

VRD3 VRP
VRP-STP
[STP Druck]

VFP-..

LM/NM/SM24-A-V

L/A/F24-A-V mit 
Sicherheitsfunktion

Integriert

MP BUS
TECHNOLOGY BY BELIMO

® MP BUS
TECHNOLOGY BY BELIMO

®

UK24LON Schnittstelle für LONWORKS® Anwendungen
UK24EIB Schnittstelle für EIB-Konex Anwendungen

ZTH-VAV VAV-Compact Einstellgerät

PC-Hilfsmittel

Konfigurations- und 
Servicesoftware
– VAV-Compact Modul
– VRP-M Modul

VAV-Compact
 Version LON Typ MP

VAV-universal
 Version LON   Typ MP
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Raumdruckverhältnis
Im Master / Slave Betrieb werden alle Veränderungen im 
Belüftungssystem vom Master erfasst und dem Slave an-
gezeigt (Zuluftdruck zu gering, z.B. wegen eines Fehlers in 
der Druckregelung). Dies garantiert ein gleiches, prozentuales 
Verhältnis von Zuluft und Fortluft.
Bei Master / Slave Konfiguration kann nur ein Regler als Master 
fungieren. Ein Master Regler kann jedoch mehrere parallele Slave 
Regler steuern.

Wann wird Master / Slave eingesetzt?
• Bei Systemen mit Volumenstromreglern in Zu- und Fortluft, die  
 nacheinander anlaufen müssen 
• Wenn ein gleiches, prozentuales Verhältnis von Zuluft und   
 Fortluft vorgegeben ist.

Betriebseinstellungen Volumenstrom
Die max und min Werte, die für den benötigten Volumenstrom 
gefordert sind, werden beim Master eingestellt und zum Slave 
mittels Referenzsignal übertragen.

CAV Anwendung
Bei Anwendungen mit Konstantvolumenstrom wir die Regelung 
der Betriebsart (CLOSED / min etc.) nur beim Master Regler 
gesetzt.

Slave Einstellungen, wenn das Raumdruckverhältnis ausgewogen 
ist.
Die Vmin Einstellung des Slaves ist immer 0%. Wenn das Raum-
druckverhältnis 1:1 ist und alle Regler die gleiche Größe haben, 
wird der Slave Regler auf max 100% / min 0% eingestellt.

Slave Einstellungen, wenn das Raumdruckverhältnis nicht 
ausgewogen ist. 
Die min Einstellung des Slaves ist immer 0%.

Einstellung mit % - Anzeige an dem ZTH-VAV Handbetriebgerät. 
Das Verhältnis von Slave zu Master Volumen wird wie folgt mit 
dem Vmax Wert am Slave Regler eingestellt:

max S% = max S • nom M
 •100

max M • nom S

max S% = max Wert, der am Regler eingestellt werden muss, in %

nom M = Nennvolumen des Masters in m³/h

max M = Maximalvolumen des Masters in m³/h

nom S = Nennvolumen des Slaves in m³/h

max S = Maximalvolumen des Slaves in m³/h

Beispiel
Gefordert: Überdruck im Raum mit 20% Lüftüberschuss
- Zuluftgerät: nom 1600 m3/h / max 1500 m3/h
- Fortluftgerät : nom 2400 m3/h / max 1200 m3/h
Zu	finden:	 max Einstellung des Slave Reglers

Einstellungen mit dem PC-Hilfsmittel / ZTH-VAV

Diese beiden Einstellungswerkzeuge können verwendet werden, um 
das Volumenstromverhältnis direkt einzustellen, z.B. in m³/ h, ll/s oder 
cfm. Es ist nicht nötig die Einstellungswerte zu berechnen.

53% =
1200 • 1600

•100
1500 • 2400

Festlegung des Master Reglers, wenn für beide Geräte gilt:

• Nicht identische Vnom Einstellungen, der Regler mit dem   
 niedrigeren nom.
• Identische nom Einstellungen, der Regler mit der höheren   
 Volumenstrom Einstellwert gilt als Master. 
• Überdruck im Raum
 Master: Zuluftgerät  Slave: Fortluftgerät
• Unterdruck im Raum
 Master: Fortluftgerät Slave: Zuluftgerät

Prinzip:

1. Ein Referenzsignal, z.B. von einem Raumtemperaturregler, ist  
 am Master Input aufgelegt. min und max wird am   
 Hauptregler eingestellt.

2. Der aktuelle Volumenstromsignalwert am Master dient als   
 Referenzsignal für den Slave Regler. Der Master wird je nach  
 Anwendung an der Zu- oder Abluftseite angeschlossen.   
 Siehe „Festlegung des Master Reglers“.

Anschlussdiagramm s. Seite 5 … 6

0 10020 40 60 80

[V]

nom10

0

2

4

6

8

max max

min

Referenzsignal Y
Beipielmodus: 0 … 10 V

Das Verhältnis wird mit dem Vmax 
Parameter am Slave gesetzt.

Volumenstrom
[% nom]

Die Slaveeinstellung min «0%» ist der Dreh- und Schnittpunkt.

Gleiches, prozentuales 
Verhältnis

VAV-Compact
Funktionen

T

M S1
2

ZULUFT

FORTLUFT

Raum

Master / Slave Anschluss

Raumdruckverhältnis
Im Parallelbetrieb werden die beiden VAV Geräte voneinander 
unabhängig mit einem gemeinsamen Referenzsignal betrieben. 
Der benötigte Volumenstrom von Zu- und Fortluftgeräten muss 
auf das erforderliche Raumdruckverhältnis eingestellt werden.

Die Zu- und Fortluftregler arbeiten voneinander unabhängig, 
z.B. falls ein Fehler im Zu- oder Fortluftsystem auftritt wird das 
Raumdruckverhältnis aus technischen Gründen vermindert. Im 
schlechtesten Fall könnten die Gerätetoleranzen akkumuliert 
werden. Dieser Fall muss vom Projektplanungsingenieur in 
Betracht gezogen werden.

Wann werden parallele Anschlüsse verwendet? 

• Wenn Volumenstromregler bei paralleler Zu- und Fortluft   
 betrieben werden (geregelt durch eine gemeinsame   
 Referenzvariable)

• Wenn Zu- und Fortluftgeräte unterschiedliche Größen und   
 unterschiedliche minimale und maximale Volumenstrom-  
 einstellungen haben

• Wenn konstante Differenzregelung zwischen Zu- und Fortluft   
 aktiviert ist

• Bei Systemen mit mehreren Zu- und Fortluftgeräten

• Bei Luftumwälzsystemen für luftdichte Räume

Betriebseinstellungen Volumenstrom
Der max und min Wert, der für den erforderlichen Volumenstrom 
verwendet wird, muss für jeden VAV Regler gesetzt werden.

CAV Anwendung
Bei Anwendungen mit Konstantvolumenstrom wir die Regelung 
der Betriebsart (CLOSED / min etc.) bei beiden Reglern gesetzt.

Einstellung bei ausgewogenem Raumdruckverhältnis.

Aufgrund der proportionalen Belegung des Referenzsignals auf 
die Werte von Vmax und Vmin, ist es möglich die VAV Geräte mit 
unterschiedlichen Nennweiten und unterschiedlichen Bereichen 
parallel zueinander zu betreiben. 

Einstellung bei nicht ausgewogenem Raumdruckverhältnis.

Der benötigte Volumenstrom von Zu- und Fortluftgeräten muss 
auf die Differenz eingestellt werden.

• Überdruckverhältnis im Zuluftvolumenstrom > Fortluftvolumenstrom

• Unterdruckverhältnis im Fortluftvolumenstrom > Zuluftvolumenstrom

Volumenstrom
[% nom]

Volumenstrom
Aktuelles Signal U5, 
Beispielmodus: 0 … 10 V
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Konstante 
Zu-/Fortluftdifferenz

Prinzip:
Das Referenzsignal des Temperaturreglers wird parallel zu den 
Referenzwerteingängen der Zu- und Fortluft Regler 
angeschlossen. Die Betriebseinstellungen Volumenstrom 
Vmin und Vmax werden an beiden Reglern eingestellt.
Anschlussdiagramm s. Seite 5 … 6

Parallelanschluss

ZULUFT
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FORTLUFT

VAV-Compact
Funktionen
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VAV-Compact
Herkömmliche	Anwendungen

Hinweise
• Anschluss und Klemmenbezeichnung des Bewegungsmelders   
 gemäß Herstellerangaben
• Betriebsmodus CAV Regler: 0 … 10 V oder 2 … 10 V

CAV Einzelrohrsystem, belegungsgeregelt

Kurzbeschreibung
Regellösung für CAV Einzelraumanwendungen
CAV Einzelrohrsysteme, belegungsgeregelter Stand-alone Betrieb 
oder integriert in ein Gebäudeautomatisierungssystem (I/O 
Integration).

Funktionen
Der CAV Regler wird mittels Bewegungsmelder in zwei, auf die 
Raumbelegung min … max basierten Modi geregelt:
- Raum unbelegt: Konstantvolumenstrom min
- Raum belegt: Konstantvolumenstrom max

Bewegungsmelder
Mit Schaltausgang für niedrige Schaltkapazität (Last 0,24 mA)

VAV-Compact Regelgerät
..MV-D2-MP
VAV-Compact Regelgerät Zu-, Fortluft oder Mischgeräte, ein-
schließlich Sensor, VAV Regler und Stellantrieb für druckunabhängige 
Volumenstromregler.
• Rückmeldung der Dämpferposition über den MP-Bus zur   
 bedarfsbasierten Ventilatoroptimierung.
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Anschlussdiagramm

Volumenstrom 
Vmax

min

Raum 
belegt

Raum unbelegt

IRC-VAV CAV Raumlösung mit BewegungsmelderEinrohrsysteme
Funktionsschema
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IRC-VAV CAV Raumlösung mit 0....10 V RegelungEinrohrsysteme

Hinweise
• Anschluss und Klemmenbezeichnung der Regler gemäß   
 Herstellerangaben
• Betriebsmodus VAV Regler: 0 … 10 V
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Raum / DDC Regler

Kurzbeschreibung
Regellösung für VAV Einzelraumanwendungen
Stand-alone Betrieb oder integriert in ein Gebäudeautomatisierungs-
system (I/O Integration)

Funktionen
Die 0 ... 10 V Einzelraum oder DDC Regler steuern den VAV Regler 
mit variablem Volumenstrom im Bereich von min … max, in Ab-
hängigkeit der benötigten Raumkühlung.

Einzelraum	oder	DDC	Regler
Mit 0 ... 10 V Ausgang einzeln (Kühlvorgang).
Reglerfunktionen gemäß Herstellerangaben.

VAV-Compact Regelgerät
..MV-D2-MP
VAV-Compact Regelgerät Zu-, Fortluft oder Mischgeräte, ein-
schließlich Sensor, VAV Regler und Stellantrieb für druckunabhängige 
Volumenstromregler.
• Rückmeldung der Dämpferposition über den MP-Bus zur   
 bedarfsbasierten Ventilatoroptimierung.

VAV-Compact
Herkömmliche	Anwendungen

Anschlussdiagramm
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Hinweis

Anschlussbelegung abgestimmt auf das letzte Belimo 
Regelelement.

EHO
CLOSED

Kurzbeschreibung
Regellösungen für VAV Einzelraumanwendungen, VAV Einzel-
rohrsysteme, raumtemperaturgeregelt, Stand-alone Betrieb oder 
integriert in ein Gebäudeautomatisierungssystem (I/O Integration).

Funktionen
CR24-B1 Einzelraumregler steuern den angeschlossenen VAV 
Regler mit variablem Volumenstrom im Bereich von min … max, 
in Abhängigkeit der benötigten Raumkühlung. Weitere Funktionen 
können optional hinzugefügt werden (z.B. mit einem Bewegungs-
melder): Energiesperre, Standby usw.

Raumtemperaturregler
CR24-B1 (automatisch) CR24-A1

Raumtemperaturregler (15 … 36 °C) mit integriertem oder externen 
Temperaturfühler

• Betriebsauswahl mit Druckknopf und drei LEDs: AUTO, ECO   
 (reduzierte Raumtemperatur bei Standby oder Nachtbetrieb)   
 und MAX (Spülbetrieb mit 15 Min. Zeitschaltuhr)
• Raumschutzfunktion (Frost / Temperaturüber-/unterschreitung)
• Eingänge für Energiesperre, Standbybetrieb, externe Temperatur-  
 fühler, Sommer / Winter Ausgleich
• VAV Systemausgang
• Selbstrücksetzender Anlauf und Servicebetrieb
• Anschluss für Diagnosegeräte, Einstellungen und Trendaufzeichnungen

VAV-Compact Regelgerät ..MV-D2-MP, VAV-Compact Regelgerät 
für Zu-, Fortluft oder Mischgeräte, einschließlich Sensor, VAV Regler 
und Stellantrieb für druckunabhängige Volumenstromregler.
• Rückmeldung der Dämpferposition über den MP-Bus zur   
 bedarfsbasierten Ventilatoroptimierung. 

Hinweis

Technische Daten und detaillierte Funktionsbeschreibung 
sind	der	CR24	Produktinformation	zu	entnehmen.

[V]

10

0

2

Y

WKWH
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XP K

tR
[°C]

min

max

Funktionen Beschreibung Belegung
VAV VAV System Ausgang (0) 2 ... 10 V Ausgang ao1
Optionelle 
Funktionen Beschreibung Belegung

EHO Energiesperre (Fenster) Eingang di1
Sensor Externer Temperaturfühler NTC 5K Eingang di1

Schaltung Externe Schaltung 0 ... 10 V 
(Sommer / Winter Ausgleich) Eingang di2

Konfiguration, Einstellungen

Einstellpunkt WH Bereich: 15 … 36 °C

Hinweise
• Weitere VAV Anwendungen sind Boost (schnelle    
 Aufheizung), Nachtabkühlung (Lufterhitzung mit   
 Wasser oder elektrisch), Nachtkühlung, als Kombination   
 mit Kühldecken erhältlich.
• Betriebsmodus für VAV Regler für diese Anwendung: 
 2 … 10 V

U5 
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EHO St-By
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1)Master-Slave 
oder 
2) parallel

Externer 
Temperaturfühler

Externe 
Schaltung

IRC-VAV VAV Raumlösung mit CR 24 Raumregler

Einrohrsysteme
Funktionsschema

VAV Einzelrohrsystem, raumtemperaturgeregelt

Anschlussdiagramm
Belegung Ein- und Ausgang

VAV-Compact
Herkömmliche	Anwendungen

1 P-Band normal weit
2 di2 Standby Umschaltung

21

DIP Schalter

IRC-VAV VAV Dualrohrlösung mit CR 24 Raumregler

Dualrohrsysteme

max

max

min
tR [°C]

Heizen
Zulufttemperatur

Mischmenge Kühlung

Volumenstrom

Heißluft

ht cl

Kaltluft

P-Band KühlungWkü

VAV Dualrohrsystem, raumtemperaturgeregelt

Hinweis

Technische Daten und detaillierte Funktionsbeschreibung 
sind der CR24 Produktinformation zu entnehmen.

Hinweise
• Anschlussbeschreibung entspricht der Belimo Stellantrieb-
 anschlüsse.
• Betriebsmodus für VAV Regler für diese Anwendung: 
 2 … 10 V

Regellösung	für	VAV	Einzelraumanwendungen
VAV Dualrohrsystem, raumtemperaturgeregelt
Stand-alone Betrieb oder integriert in ein Gebäudeautomatisierungs-
system (I/O Integration).

Funktionen
Die zwei Volumenstromregler mischen warme und kalte Luft, die 
vom Dualrohrklimasystem geliefert werden, um die vom CR24-B1 
Raumtemperaturregler angeforderte Vorgabe zu erreichen. Der 
Konstantvolumenstromregler (CAV) für die Warmluft stellt das 
Vmax Volumen zur Aufheizung ein. Der variable Volumenstrom-
regler (VAV) für die Kaltluft fügt die variable Menge an Kaltluft 
hinzu, die vom Raumtemperaturregler angefragt wurde. Wenn die 
Kühlung den Warmluftvolumenstrom übersteigt, wird der Warm-
luftteil abgeschaltet und nur Kaltluft wird eingespeist.
Optional: Der Kaltluftteil kann mittels eines Schaltkontaktes an 
Eingang d1 abgeschaltet werden.

Raumtemperaturregler
CR24-B1 (automatisch) CR24-A1
Raumtemperaturregler (15 … 36 °C) mit integriertem oder externen 
Temperaturfühler
• Betriebsauswahl mit Druckknopf und drei LEDs: AUTO, ECO   
 (reduzierte Raumtemperatur bei Standby oder Nachtbetrieb)   
 und MAX (Spülbetrieb mit 15 Min. Zeitschaltuhr)
• Raumschutzfunktion (Frost / Temperaturüber-/unterschreitung)
• Eingänge für Kaltluftabschaltung, externe Temperaturfühler,   
 Sommer / Winter Ausgleich
• VAV Systemausgang
• Selbstrücksetzender Anlauf und Servicebetrieb
• Anschluss für Diagnosegeräte, Einstellungen und Trendaufzeichnungen

VAV-Compact Regelgerät ..MV-D2-MP
VAV-Compact Regelgerät für Zu-, Fortluft oder Mischgeräte, ein-
schließlich Sensor, VAV Regler und Stellantrieb für druckunabhängige 
Volumenstromregler.

Funktionen Beschreibung  Belegung
VAV VAV System Ausgang (0) 2 ... 10 V Ausgang ao1

Optionelle 
Funktionen  Beschreibung Ausgang ao1

Abschaltung CA Kaltluftabschaltung Belegung
Sensor Externer Temperaturfühler NTC 5K Eingang ai1

Schaltung Externe Schaltung 0 ... 10 V 
(Sommer / Winter Ausgleich ) Eingang ai2

Belegung Ein- und Ausgang
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Anschlussdiagramm

Konfiguration, Einstellungen
DIP switches

1 2

VAV-Compact
Herkömmliche	Anwendungen

1 P-Band normal weit
2 di2 Standby Umschaltung

Einstellpunkt WH Bereich: 15 … 36 °C
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Produktübersicht
Systemair bietet eine umfangreiche Produktpalette für Lüftungsanwendungen 
mit Fokus auf Ventilatoren und Lüftungsgeräte. Des Weiteren wird eine breite 
Produktpalette an Endgeräten für vielfältige Anwendungen angeboten. Diese 
Produkte werden an vielfältigen Orten eingesetzt: Wohnhäuser, Büroge-
bäude, Gebäude im Gesundheitswesen, Ladengeschäfte, Industriegebäude, 
Tunnel, Tiefgaragen, Sportstätten und Sportzentren. Hauptsegmente sind die 
Komfortlüftung und die Sicherheitsbelüftung für unterschiedlichste Anwendungen. 
Beispiele sind hierfür Rauchgas- und Tunnelbelüftung.

Ventilatoren
Systemair ist einer der weltgrößten Anbieter 
von Ventilatoren für vielfältige Anwendungen.

Unser Lieferprogramm deckt alle Anwenungs-
möglichkeiten ab. Rohrventilatoren mit 
einem rundem Anschluss, das Original-
produkt von Systemair, Kanalventilator-
en, Dachventilatoren, Axialventilatoren, 
explosionsgeschützte Ventilatoren und 
Rauchgasventilatoren.

Diese Ventilatoren können in jeder Größe 
geliefert werden – für Rohre von nur 
100 mm Durchmesser bis zu Ventilatoren 
für große Straßentunnel. Alle unsere Ven-
tilatoren werden nach strengen Richtlinien 
entwickelt und überzeugen durch Benutzer-
freundlichkeit, hohe Qualität und lange 
Betriebsdauer.

Rohrventilatoren
Rohrventilatoren mit rundem 
Anschluss.

Radialventilatoren
Einseitig saugende Radialventilatoren.

Axialventilatoren
Axialventilatoren für Rohranschluss und 
Wandmontage.

Jet-Ventilatoren
Jet-Ventilatoren für Garagen, Straßen- 
und Bahntunnel.

Explosionsgeschützte	Ventilatoren
Explosionsgeschützte Ventilatoren für 
Kanal-, Dach- und Axialinstallation.

Kanalventilatoren
Rohrventilatoren mit eckigem 
Anschluss.

Rechteckige oder quadratische 
Ventilatoren
Für Rauchabzüge von normal und 
heißen Fördermitteln.

Dachventilatoren
Dachventilatoren für runden oder 
eckigen Anschluss.

Thermo Ventilatoren
Systemair bietet Hochtemperatur-
ventilatoren an, die Temperaturen bis zu 
600 °C bis 120 Minuten standhalten.

Rauchgasventilatoren
Hochleistungsventilatoren zur Absaugung 
von Rauchgasen.

Feuerdämpfer
Dämpfer, die die Ausbreitung von Rauch 
und Feuer vermindern.

Wohneinheiten
Für Wohnhäuser mit Wohnbereichen von 
60 - 320 m².

Abzugshauben
Gut für den Geruchsabzug auch bei 
geringem Luftstrom.

Zu-, Abluft- und Luftdurch-
führungsgeräte
Für Decken- und Wandmontage. 

Luftauslassgeräte
Optimale Luftversorgung für Räume.

Zu- und Abluftventilatoren
Für Decken- und Wandmontage. 

Rohrzubehör
Dämpfer, Anschlusskästen und Rohr-
zubehör.

Brandschutzventilatoren
Systemair produziert Ventilatoren, 
Dämpfer und Steuergeräte zum Schutz 
vor Rauch und Feuer, die für Normal-
betrieb und im Brandfall zertifiziert 
sind. Die Axialventilatoren sind für die 
Montage innerhalb und außerhalb feuer-
gefährdeter Bereiche zertifiziert.

Wohnraumventilatoren
Komplette, energieeffiziente Klimageräte 
mit Wärmerückgewinnung und ein-
gebauten Regelsystemen. Als Aus-
führungen zur Montage über der Koch-
stelle, an Wänden oder horizontal in 
Dachböden.

Luftauslässe
Das Produktangebot von Systemair 
beinhalte auch eine breite Auswahl an 
Luftauslässen für alle möglichen Umge-
bungen und Stellen. Entwicklung und 
Herstellung erfolgt in einer modernen 
Fabrik in der Slowakei.
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