
Deklaracja zgodności CE

My
Frico AB 
Box 102 
S-433 22 Partille, Sweden 

niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością że poniższe produkty:

Rodzaj urządzenia Kurtyny powietrzne

Marka/Znak towarowy Frico 

Typ urządzenia

są zgodne z wymogami następujących norm i dyrektyw EC:

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2006/95/EC

EN 60335-1:2012/AC1:2014 
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
EN 60335-2-30:2009/A11:2012  
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania 
szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń
EN 62233:2008 
Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem 
narażania człowieka

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/EC

EN 61000-6-2:2005/C1:2005  
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, 
handlowych i lekko uprzemysłowionych

Dyrektywa Ekoprojekt 2009/125/EC
Regulacja (EU) Numer 327/2011
Wymogi dotyczące ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW.

Dyrektywa RoHS 2011/65/EC

Partille , 03 luty 2015

Mats Careborg 
Dyrektor Techniczny

PA1… E 
PA22.. A, E, W
PA25.. A, E, W
PA32.. A, E, W
PA35.. A,E, WL/WLL/H 
PA42..A,E, WL/WLL/H 
RDS..E/WL
SFS..E/WL

PS2..A, E
AR2..A, E, W
AR32..E
AR35..A, E, W/WLL 
ACCS..E, WL/WH 
ADCS..A, E, WL/WH 
AGI.. A, WL/WH 
AGS55..A, WL/WH
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Linea M,G,B,BB..Cool/E,W,WL 
Linea Hybrid
HL II..A, E, W
HL..A, W/WL
HL Spez..A, W/WL
ADA
ADA COOL




