
Aplikacje
Szafa zasilająco sterująca AES-SS wspólnie z jednostką sterującą AES-ST3.1 
ma za zadanie zasilić i wysterować wentylator oddymiający dwubiegowy z 
przełączaniem separowanych uzwojeń (SS). Po otrzymaniu sygnału pożarowego 
z systemu SAP uruchamiany jest wentylator.

Funkcje
Funkcjonalność szafy zgodna z VDMA 24177.
Na elewacji szafy został umieszczony wyłącznik główny z możliwością plom-
bowania w pozycji włączony i blokowania w pozycji wyłączony. Może on zostać 
również użyty jako zatrzymanie awaryjne w przypadku umieszczenia szafki w 
pobliżu wentylatora (z pozycji szafki widzimy wentylator). 
W przypadku wentylatorów od 7,5KW bieg 2 zawsze jest włączany z biegu 1 w 
celu zmniejszenia prądu rozruchowego. Czas przełączania biegów można reg-
ulować.
Jednostka sterująca posiada pokrętło trójpołożeniowe (Oddymianie/Gotowość/ 
Włączony St.1/ Włączony St.2) pozwalające wybrać żądany tryb pracy. Do-
datkowo na elewacji umieszczono lampki informacyjne - Gotowość/Praca/Odd-
ymianie/ Awaria. Alarm nadprądowy silnika musi być zresetowany na elemen-
cie ochrony silnika po usunięciu przyczyny awarii. W trybie wentylacji wszys-
tkie elementy ochrony silnika są aktywne, możemy dowolnie wybrać bieg 1 lub 
2 wentylatora (St. 1/St.2). W czasie oddymiania ochrona silnika jest pomijana 
silnik pracuje na biegu 2.

Uwagi
Wybór lokalizacji szafki AES powinien optymalizować długość okablowania. 
Pomieszczenie na szafę powinno być wydzielone pożarowo (min. El 60) od 
chronionej strefy, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.
Zasilanie szafki powinno być poprowadzone z gwarantowanego źródła zasi-
lania sprzed wyłącznika głównego budynku (niepalny przewód bezhalogenowy 
o klasie odporności E90 - NHXH FE180/E90). Okablowanie między szafami a 
wentylatorami musi zapewnić działanie systemu w czasie pożaru (niepalne 
przewody bezhalogenowe o klasie odporności E90 - NHXH FE180/E90). 
Działanie systemu oddymiania powinno być sprawdzane co 3 miesiące, a raz 
w roku przeprowadzony serwis. Po przeglądzie powinien zostać sporządzony 
pro-tokół z podpisem i datą. 
Typ szafki należy dobierać zgodnie z parametrami wentylatora mając na uwadze 
zakres prądowy na zainstalowanych w szafce wyłącznikach nadprą-dowych
Przed pierwszym uruchomieniem należy ustawić poprawną wartość na 
wyłączniku nadprądowym.
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Dane techniczne
Napięcie zasilające V 400
Bezpiecznik instalowany na obiekcie A zobacz schemat połączeń
Przekroje przewodów obiektowych mm² zobacz schemat połączeń
Bezpiecznik dla obwodu sterowania A 6
Czas włączenia na przekaźniku sec. 1,5 - 30
Czas wyłączenia na przekaźniku sec. 3,0 - 60
Przepusty kablowe n 12
Temperatura otoczenia °C od 0 do +40
Znakowanie CE
Klasa ochrony IP 54 wykonanie wewnętrzne

aes3v1-ss_pl.cdr

Typy - Wymiary
Typ: Opis:
AES-4kW,SS AES do 4 kW, 2 uzwojenia separowane
AES-5,5kW,SS  AES do 5,5kW, 2 uzwojenia separowane
AES-7,5kW,SS  AES do 7,5kW, 2 uzwojenia separowane
AES-11kW,SS AES do 11kW, 2 uzwojenia separowane
AES-15kW,SS AES do 15kW, 2 uzwojenia separowane
AES-18,5kW,SS AES do 18,5kW, 2 uzwojenia separowane

AES-22kW,SS AES do 22kW, 2 uzwojenia separowane

AES-30kW,SS AES do 30 kW, 2 uzwojenia separowane
AES-45kW,SS AES do 45 kW, 2 uzwojenia separowane 

Wys. x Sze. x Głę. (mm)
Tworzywo sztuczne
400 x 320 x 130
400 x 320 x 130
400 x 320 x 190
400 x 320 x 190
480 x 400 x 190
480 x 400 x 190
480 x 400 x 190
Metalowa obudowa
600 x 600 x 250
600 x 600 x 250

Szafka zasilająco sterująca AES-SS z przełączaniem uzwojeń (uzwojenia separowane)
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* Wszystkie dane techniczne, minimalne 
przekroje przewodów podane bez 
uwzględnienia typu, długości przewodów. 
Okablowanie musi zapewnić działanie sys-
temu w czasie pożaru E90/F90.   

Podłączenie styków pomocniczych F1, F2 oraz 
linii L01, St.1, St.2, N zostało pokazane w doku-
mentacji jednostki sterującej AES-ST3.1. 

Przed pierwszym uruchomieniem należy
ustawić poprawną wartość na
wyłączniku nadprądowym.

Schemat połączeń  AES-SS (Dla jednego wentylatora)

12.12 A

Edition Version

Jednostka
sterująca 

Ustawić 
wartość I

Ustawić 
wartość I

Z gwarantowanego źródła zasilania, 
minimalny przekrój w tabeli W1

Na ścianie 
bocznej 

Wyłącznik
główny 

         M1 - wentylator 1,
minimalny przekrój w tabeli 

                 W2 , W3

Cewka stycznika 
zasilającego 
bieg (stopień) 1
wentylatora

Cewka stycznika
zasilającego
bieg (stopień) 2
wentylatora

bieg 1 bieg 2

Przekaźnik czasowy dla 
wentylatorów od 7,5KW

Bezpiecznik Doprowadzić  W1 Do wentylatora 
W2                      W3

Na obiekcie 
poza szafką
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