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Ce rideau d'air est livré equipé d'une carte électronique 
intergrée SIRe. Trois niveaux, offrant différentes 
fonctionnalités, peuvent être sélectionnés : Basic, 
Competent ou Advanced.  

SIRe Basic assure un simple contrôle à faible coût. 
Les modèles SIRe Competent et SIRe Advanced sont 
capables d'anticiper et d'enregistrer les besoins de 
l'entrée dans laquelle ils sont installés (par exemple, la 
fréquence d'ouverture et les températures extérieures).  
Il possède une fonction calendrier et une fonction 
marche/arrêt à des températures définies. Le SIRe 
peut commander jusqu'à neuf appareils. La vitesse de 
ventilation étant adaptée, le niveau sonore est optimisé 
et toujours approprié pour assurer un confort optimal. 
Avec le système de régulation SIRe Advanced, il est 
possible de choisir entre les modes Éco et Confort selon 
si les économies énergétiques ou le confort optimal 
sont privilégiés. La température de l'eau de retour peut 
être limitée pour garantir l'exploitation maximale de la 
chaleur disponible.  

Pour en savoir plus, consultez le système de commande 
SIRe dans le chapitre « Régulateurs ». 

Type Désignation

SIReBN Système de commande  SIRe Basic

SIReACY Système de commande  SIRe Competent

SIReAAY Système de commande  SIRe Advanced




