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Termostaty

T10S TK10S TKS16(400) TD10 RTI2 RTI2V RTS01

T, TK, TD, podstawowe oferowane termostaty
Sterowane mikroprocesorem termostaty do ogrzewania 
pomieszczeń/ogrzewania podłogowego. Dostępne z ukrytym/
widocznym potencjometrem lub wyświetlaczem cyfrowym. 
Model z widocznym potencjometrem występuje także w wersji 
z wyłącznikiem i dla zasilania 400 V. 

Funkcje włączania/wyłączania (dla wolno reagujących 
systemów) lub sterowania proporcjonalnego (dla szybciej 
działających systemów) w jednym termostacie. Termostat TD10 
ma regulowaną szerokość regulacji proporcjonalnej (P-band) i czas 
cyklu. 

Czujniki wewnętrzne i/lub zewnętrzne (czujnik zewnętrzny 
RTS01 dostępny jako wyposażenie dodatkowe) umożliwiają 
wybór funkcji czujnika, np. ograniczenie czujników zewnętrznych 
(min./maks.). Czasowe obniżenie temperatury za pomocą 
wbudowanego ręcznego wyłącznika lub zewnętrznego 
programatora. Certyfikat CE.

RTI2, 2-stopniowe termostaty elektroniczne
Sterowane mikroprocesorem termostaty 2-stopniowe do 
ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń. Dostępne z ukrytym lub 
widocznym potencjometrem. Regulowana, międzystopniowa 
różnica temperatur (1–10 stopni). Czasowe obniżenie temperatury 
za pomocą zewnętrznego programatora (1–10 stopni). Czujnik 
zewnętrzny (RTS01) dostępny jako wyposażenie dodatkowe. 
Wysoki stopień ochrony (IP44). Certyfikat CE.

RTS01, czujnik zewnętrzny (wyposażenie dodatkowe) 
Czujnik zewnętrzny typu NTC 10 Kohm. 3 m kabel w zestawie.

KRT, termostaty z kapilarą
Termostaty z kapilarą do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń. 
Dostępne z ukrytym i widocznym potencjometrem oraz 1- lub 
2-stopniową regulacją. KRT2800 to termostat 2-stopniowy 
o regulowanej międzystopniowej różnicy temperatur (1–4 
stopnie). KRT1901 oferuje zakres temperatur -35 – +10°C. 
Wysoki stopień ochrony (odp. IP44 i IP55). Certyfikat CE.

TBK, termostaty bimetaliczne 
Mechaniczne termostaty bimetaliczne z oporem przyspieszenia 
do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń. TBKS10 ma także 
przełącznik 1-biegunowy. Certyfikat CE.

KRTV19KRT1900/1901 TBK10 TBKS10KRT2800 
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Termostaty

Dane techniczne 

Funkcje 
Modele podstawowe 2-stopniowe 

elektroniczne
Z kapilarą Bimetaliczne
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Czujnik wewnętrzny X X X X X X X X X X X

Czujnik zewnętrzny X*¹ X*¹ X*¹ X*¹ X*¹ X*¹

Czasowe obniżenie temperatury X*² X*² X*² X*² X*² X*²

Przełącznik 1-biegunowy X X

Styk beznapięciowy X X X X X X X X X

Styk, 1-biegunowy zamykający X X X

Styk, 1-biegunowy przemienny X X X X X X X

Wyświetlacz cyfrowy X

Dodatkowe zaawansowane funkcje*³ X

Ustawianie wewnętrzne X X X X

Sterowanie mikroprocesorem X X X X X X

Bimetaliczny X X

Z kapilarą X X X

Dostosowany do skrzynek ściennych X X X X X X

Funkcja ogrzewania lub chłodzenia X X X X X X X X X X X

2-stopniowy X X X

Regulowana różn. temp. między 
stopniami

X X X

*¹) Czujnik zewnętrzny (RTS01) jako wyposażenie dodatkowe. 
*²) Możliwość stosowania z zewnętrznym programatorem. 
*³) Patrz instrukcje na www.frico.pl.

Typ Napięcie 
 
 
[V]

 Max.obciążalność 
prądowa 
 
[A]

Zakres 
nastawy 
 
[°C]

Ograniczenie 
temperatury 
ogrz.podł. 
[°C]

Czasowe 
obniżenie 
temperatury 
[K]

Regulacja 
proporcjonalna* 
 
[K/min]

Różnica 
statyczna 
 
[K]

Klasa  
zabez-
pieczenia

Wymiary 
WxDxS 
 
[mm]

T10S 230V~ 10 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x31

TK10S 230V~ 10 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x31

TKS16 230V~ 16 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x39

TKS16400 400V2~ 16 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x39

TD10 230V~ 10 5–37 5–37 Regulowane Regulowana 0,3 IP30 80x80x31

RTI2 230V~ 16/10, 230/400V~ 5–35 - Regulowane - 0,5 IP44 155x87x43

RTI2V 230V~ 16/10, 230/400V~ 5–35 - Regulowane - 0,5 IP44 155x87x43

KRT1900 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRT1901 - 16/10, 230/400V~ -35–+10 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRTV19 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP44 165x57x60

KRT2800 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

TBK10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 85x82x39

TBKS10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 80x80x43
*) Szerokość regulacji/czas cyklu 
Skróty oznaczeń termostatów T : K =pokrętło;S=regulacja;D=wyświetlacz cyfrowy;B=bimetal
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Termostaty

T, TK, TD, podstawowe oferowane termostaty

RTI2, 2-stopniowe termostaty elektroniczne

Schematy połączeń 
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KRT1900 KRT2800
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Termostaty i sterowniki

TBK, termostaty bimetaliczne 

KRT, termostaty z kapilarą

KUR, cyfrowy wyłącznik czasowy CBT, programator elektroniczny

Schematy połączeń 


