
Installation Guide Module d’ext.
Corrigo CEM15/CLM15 LON 1 ( 1 )

Généralités
Module d’extension Corrigo, CEM15, à utiliser si le régulateur maître de la CTA manque d’entrées ou de sorties.
Le module LON Corrigo CLM15 LON est un module d’extension pour la communication LON avec des entrées et des sorties supplémentaires.
Le CEM15/CLM15 LON est un kit complet comprenant un régulateur, un boîtier standard, des câbles de raccordement à la centrale de traitement d’air et
un guide d’installation. Les entrées et sorties supplémentaires sont divisées en 4 entrées analogiques et 4 entrées numériques, 3 sorties analogiques
et 4 sorties numériques.

Raccordement
Tension d'alimentation

Câble Bornier

Brun G

Bleu G0

Communication avec P2 sur l’armoire de commande des centrales (Corrigo)

Bleu B60

Orange A61

Vert N62

Configuration Corrigo
Entrer dans le niveau Administrateur en saisissant le mot de passe 3333.

Niveau 1 du menu Niveau 2 du menu Niveau 3 du menu

Température
Régul ventilation
Réglage horaires
→ Droits d’accès

→ Entrer
Quitter
Changer mot de pass

→Entrer
Entrer mot de passe :3333
Niveau actuel :Admin

Configuration
Unité d’extension 1 : Sélectionner Corrigo E15

Niveau 1 du menu Niveau 2 du menu Niveau 3 du menu

Manuel/Auto
Réglages
→ Configuration
Droits d’accè

Config alarmes
→ Communication
Autres paramètres
Système

Fonction port2
Ext et écran ext →

Unité d’extension 1
→ Corrigo E15 LON
Unité d’extension 2
Aucune

Systemair Sverige AB · Industrivägen 3, SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Phone +46 222 440 00 Fax +46 222 440 99 129615-fr- vA003


	 Généralités
	 Raccordement
	 Configuration Corrigo
	NO TITLE

