
 

 

 

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

 
Dies dient der Bescheinigung, dass: Systemair GmbH  

Seehöfer Straße 45  
Windischbuch 
97944  
Deutschland 

 

Inhaber des Zertifikats mit der folgenden  

Nummer ist:     2797 CPR 719672 

In Bezug auf: 

EN 12101-3:2015 Rauch- und Wärmekontrollsysteme. Spezifikation für maschinelle Rauch- 

und Wärmeabzugsgeräte (Ventilatoren). 

Unter Einhaltung der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 (die Bauprodukte-Verordnung) gilt dieses Zertifikat für das vorstehend bezeichnete Bauprodukt. 
Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften, die die Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit, die in Anhang ZA des vorgenannten Standards gemäß System 1 beschrieben 
sind, angewendet werden, und das (die Produkte) alle vorgeschriebenen Anforderungen  (einhalten), die 
vorstehend dargelegt werden. Dieses Zertifikat bleibt solange gültig, bis sich die Testmethoden oder 
Vorgaben für die werkseigene Kontrolle, die in den harmonisierten Standard(s) einbezogen werden, die 
für die Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale eingesetzt werden, ändern, und die Produkt(e) 

und die Herstellungsbedingungen in den Anlage(n) wesentlich geändert werden. 

 

 

 

Für und im Namen von BSI, eine benannte 
Stelle für die vorgenannte Verordnung 
(benannte Stelle Nummer 2797):   Drs. Dave Hagenaars, Managing Director 
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…making excellence a habit. 

 

Dieses Zertifikat wurde ausgestellt und bleibt das Eigentum von BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 E P Amsterdam, The 
Netherlands, Vereinigtes Königreich, und sollte auf Anfordern unverzüglich zurückgesendet werden. 
Zur Prüfung seiner Gültigkeit rufen Sie +31 20 3460780 an. Ein elektronisches Zertifikat kann online authentifiziert werden.  

 
BSI Broup The Netherlands B.V., registriert in den Niederlanden unter der Nummer 33264284 bei John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam,  
The Netherlands. Ein Mitglied der BSI Unternehmensgruppe. 
 

 

By Royal Charter 
 

 

 



 

 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren 
der Baureihe AXC 

2-polige Modelle 

AXC 315(B) AXC355(B) AXC 400(B) 

AXC450(B) AXC 500(B) AXC 560(B) 

AXC 630(B) AXC 710(B)  

4-polige Modelle 

AXC 315(B) AXC 355(B) AXC 400(B) 

AXC 450(B) AXC 500(B) AXC 560(B) 

AXC 630(B) AXC 710(B) AXC 800(B) 

AXC 900(B) AXC 1000(B) AXC 1120(B) 

AXC 1250(B) AXC 1400(B)  

Ansprechverzöge
rung 

N.z. 

Feuerwiderstand
sklasse 

F300(300 ˚C, 60 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen – Vertikal – MFA 
Montagefüße – Horizontal 
Flexible Verbindung – EV-H 

Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

BSRIA-Berichte: 53580/2 Edition 2, 58545/2 , 53580/4. 
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EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 

 

Axialventilatoren 
der Baureihe AXC 

6-polige Modelle 

AXC 315(B) AXC 355(B) AXC 400(B) 

AXC 450(B) AXC 500(B) AXC 560(B) 

AXC 630(B) AXC 710(B) AXC 800(B) 

AXC 900(B) AXC 1000(B) AXC 1120(B) 

AXC 1250(B) AXC 1400(B) AXC 1600(B) 

AXC 1800(B)   

Ansprechverzöge
rung 

N.z. 

Feuerwiderstand
sklasse 

F300(300 ˚C, 60 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

BSRIA-Berichte: 53580/2 Edition 2, 58545/2, 53580/4, 59522/1 
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EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 

 

Axialventilatoren der 
Baureihe AXC 

2-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC400(F) AXC 450(F) 

AXC 500(F) AXC 560(F) AXC 630(F) AXC 710(F) 

4-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC400(F) AXC 450(F) 

AXC 500(F) AXC 560(F) AXC 630(F) AXC 710(F) 

AXC 800(F) AXC 900(F)   

6-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC400(F) AXC 450(F) 

AXC 500(F) AXC 560(F) AXC 630(F) AXC 710(F) 

AXC 800(F) AXC 900(F)   

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H;; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

BSRIA-Berichts:59522/3 
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Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren 
der Baureihe AXC 

2-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC400(F) AXC 450(F) 

AXC 500(F) AXC 560(F) AXC 630(F) AXC 710(F) 

4-polige Modelle 

AXC 630(F) AXC 710(F) AXC 800(F) AXC 900(F) 

AXC 1000(F) AXC 1120(F) AXC 1250(F)  

6-polige Modelle 

AXC 1400(F) AXC 1600(F)  

Ansprechverzöge
rung 

N.z. 

Feuerwiderstand
sklasse 

F400(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 

Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Nachleiträder 

BSRIA-Bericht: 53580/1, 101843/2 
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Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 

 

Axialventilatoren der 
Baureihe AXC 

2-polige Modelle 

AXC 315(B) AXC 355(B) AXC 400(B) 

AXC 450(B) AXC500(B) AXC560(B) 

AXC630(B)   

4-polige Modelle 

AXC315(B) AXC355(B) AXC400(B) 

AXC450(B) AXC500(B) AXC560(B) 

AXC630(B) AXC710(B) AXC800(B) 

6-polige Modelle 

AXC315(B) AXC355(B) AXC400(B) 

AXC450(B) AXC500(B) AXC560(B) 

AXC630(B) AXC710(B) AXC800(B) 

   

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse 
F300(300 ˚C, 60 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 
 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schutzgitter 
Nachleiträder 

Umrichter 

BSRIA-Bericht:101058/3 Rev 2 (Ausführung mit P-Flügel) 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 

 

Axialventilatoren der 
Baureihe AXC 

2-polige Modelle 

AXC 315(B) AXC 355(B) AXC 400(B) 

AXC 450(B) AXC500(B) AXC560(B) 

AXC630(B)   

4-polige Modelle 

AXC315(B) AXC355(B) AXC400(B) 

AXC450(B) AXC500(B) AXC560(B) 

AXC630(B) AXC710(B) AXC800(B) 

AXC 900(B) AXC 1000(B)  

   

6-polige Modelle 

AXC315(B) AXC355(B) AXC400(B) 

AXC450(B) AXC500(B) AXC560(B) 

AXC630(B) AXC710(B) AXC800(B) 

AXC 900(B) AXC 1000(B)  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse 
F300(300 ˚C, 60 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 
 

Motorleistung Klasse H;; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schutzgitter 
Nachleiträder 
Umrichter 

BSRIA-Bericht:101058/2 Rev 2 (Ausführung mit P-Flügel) 

 

 

. 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 



 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 

 

Axialventilatoren der 
Baureihe AXC 

2-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC 400(F) 

AXC 450(F) AXC 500(F) AXC 560(F) 

AXC 630(F)   

4-polige Modelle 

AXC315(F) AXC 355(F) AXC 400(F) 

AXC 450(F) AXC 500(F) AXC 560(F) 

AXC 630(F) AXC 710(F) AXC 800(F) 

AXC 900(F) AXC 1000(F)  

   

6-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC 400(F) 

AXC 450(F) AXC 500(F) AXC 560(F) 

AXC 630(F) AXC 710(F) AXC 800(F) 

AXC 900(F) AXC 1000(F)  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse 
F400(400 ˚C, 120 Min) 
 

Motorleistung Klasse H;; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schutzgitter 
Nachleiträder 
Umrichter 

BSRIA-Bericht:101058/1 Rev 2 
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Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren der 

Baureihe AXC 

2-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC400(F) AXC 450(F) 

AXC 500(F) AXC 560(F) AXC 630(F) AXC 710-F) 

4-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC400(F) AXC 450(F) 

AXC 500(F) AXC 560(F) AXC 630(F) AXC 710(F) 

AXC 800(F) AXC 900(F) AXC 1000(F) AXC 1120(F) 

AXC 1250(F) AXC 1400(F)   

6-polige Modelle 

AXC 315(F) AXC 355(F) AXC400(F) AXC 450(F) 

AXC 500(F) AXC 560(F) AXC 630(F) AXC 710(F) 

AXC 800(F) AXC 900(F) AXC 1000(F) AXC 1120(F) 

AXC 1250(F) AXC 1400(F)   

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 

Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Nachleiträder 
Umrichter 

BSRIA-Berichte:61483/3,101843/1 
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Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren der Baureihe 

AXR 

2-polige Modelle 

AXR 315(F) AXR 355(F) AXR 400(F) AXR 450(F) 

AXR 500(F) AXR 560(F) AXR 630(F) AXR 710(F) 

4-polige Modelle 

AXR 315(F) AXR 355(F) AXR 400(F) AXR 450(F) 

AXR 500(F) AXR 560(F) AXR 630(F) AXR 710(F) 

AXR 800(F) AXR 900(F) AXR 1000(F) AXC 1120(F) 

AXR 1250(F)    

6-polige Modelle 

AXR 315(F) AXR 355(F) AXR 400(F) AXR 450(F) 

AXR 500(F) AXR 560(F) AXR 630(F) AXR 710(F) 

AXR 800(F) AXR 900(F) AXR 1000(F) AXR 1120(F) 

AXR 1250(F) AXR 1400(F)   

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 

Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

BSRIA-Berichte:61483/3,101843/1 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 

 

Axialventilatoren der 
Baureihe AXR 

2-polige Modelle 

AJ315(F) AJ 355(F) AJ 400(F) AJ 450(F) 

AJ 500(F) AJ 560(F) AJ 630(F) AJ 710(F) 

4-polige Modelle 

AJ315(F) AJ 355(F) AJ 400(F) AJ 450(F) 

AJ 500(F) AJ 560(F) AJ 630(F) AXR 710(F) 

AJ 800(F) AJ 900(F) AXR 1000(F) AJ 1120(F) 

AXR 1250(F)    

6-polige Modelle 

AJ315(F) AJ355(F) AJ400(F) AJ 450(F) 

AJ 500(F) AJ 560(F) AJ 630(F) AJ 710(F) 

AJ800(F) AJ 900(F) AJ 1000(F) AJ 1120(F) 

AJ 1250(F) AJ 1400(F)   

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 

Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

BSRIA-Berichte:61483/3,101843/1 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren der 
Baureihe AXC 

Modelle 

AXC (K) 315 AXC (K) 355 AXC (K) 400 AXC (K) 450 

AXC (K) 500 AXC (K) 560 AXC (K) 630 AXC (K) 710 

AXC (K) 800 AXC (K) 900 AXC (K) 1000 AXC (K) 1120 

AXC (K) 1250 AXC (K) 1400 AXC (K) 1600  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F200 gemäß EN 12101-3:2002, nicht klassifiziert(Geprüft 250 ˚C, 120 Min – F250) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 

Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schutzgitter 

BSRIA-Bericht: 53580/3 

 
 

Axialventilatoren der 
Baureihe AXR 

Modelle 

AXR (K) 315 AXR (K) 355 AXR (K) 400 AXR (K) 450 

AXR (K) 500 AXR (K) 560 AXR (K) 630 AXR (K) 710 

AXR (K) 800 AXR (K) 900 AXR (K) 1000 AXR (K) 1120 

AXR (K) 1250 AXR (K) 1400 AXR (K) 1600  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F200 gemäß EN 12101-3:2002, nicht klassifiziert(Geprüft 250 ˚C, 120 Min – F250) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

Schutzgitter 

BSRIA-Bericht: 53580/3 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren der 

Baureihe AXR 

2-polige Modelle 

AXR 315(B) AXR 355(B) AXR 400(B) 

AXR 450(B) AXR 500(B) AXR 560(B) 

AXR 630(B) AXR 710(B)  

4-polige Modelle 

AXR 800(B) AXR 900(B) AXR1000(B) 

AXR 1120(B) AXR 1250(B)  

6-polige Modelle 

AXR 1400(B) AXR 1600(B) AXR 1800(B) 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F300(300 ˚C, 60 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 

Flexible Verbindung 

Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schutzgitter 

BSRIA-Bericht: 53580/2 Edition 2 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren der 
Baureihe AJ 

2-polige Modelle 

AJ 315(F) AJ 355(F) AJ 400(F) 
AJ 450(F) AJ 500(F) AJ 560(F) 

AJ 630(F) AJ 710(F)  

4-polige Modelle 

AJ 800(F) AJ 900(F) AJ 1000(F) 

AJ 1120(F) AJ 1250(F)  
6-polige Modelle 

AJ 1400(F) AJ 1600(F)  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 
Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schutzgitter 

BSRIA-Bericht: 53580/1,101843/2 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren der 

Baureihe AJ 

2-polige Modelle 

AJ 315(B) AJ 355(B) AJ 400(B) 

AJ 450(B) AJ 500(B) AJ 560(B) 

AJ 630(B) AJ 710(B)  

4-polige Modelle 

AJ 800(B) AJ 900(B) AJ 1000(B) 

AJ 1120(B) AJ 1250(B)  

6-polige Modelle 

AJ 1400(B) AJ 1600(B)  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F300(300 ˚C, 60 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 

Montagefüße 
Flexible Verbindung 

Gegenflansche 

Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

Schutzgitter 

BSRIA-Bericht: 53580/2 Edition 2 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren der 
Baureihe AXR 

2-polige Modelle 

AXR 315(F) AXR 355(F) AXR 400(F) 

AXR 450(F) AXR 500(F) AXR 560(F) 

AXR 630(F) AXR 710(F)  

4-polige Modelle 

AXR 800(F) AXR 900(F) AXR1000(F) 

AXR 1120(F) AXR 1250(F)  

6-polige Modelle 

AXR 1400(F) AXR 1600(F)  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400 (400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 

Flexible Verbindung 
Gegenflansche 

Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 

Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schutzgitter 

BSRIA-Bericht: 53580/1, 101843/2 

 
 

Axialventilatoren der 
Baureihe AJ 

Modelle 

AJ 315 (K) AJ 355 (K) AJ 400 (K) AJ 450 (K) 

AJ 500 (K) AJ 560(K) AJ 630(K) AJ 710(K) 

AJ 800(K) AJ 900(K) AJ 1000(K) AJ 1120(K) 

AJ 1250(K) AJ 1400(K) AJ 1600(K)  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F200 gemäß EN 12101-3:2002, nicht klassifiziert(Geprüft 250 ˚C, 120 Min – F250) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör Montagepratzen 
Montagefüße 
Flexible Verbindung 
Gegenflansche 

Einströmdüsen (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schalldämpfer (unlegierter Stahl, rostfreier Stahl) 
Schutzgitter 

BSRIA-Bericht: 53580/3 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Ventilatoren der 

Baureihe AJ/F 

4-polige Modelle 

AJ 1120-5 (F) AJ 1120-10 (F) 

 6-polige Modelle 

 AJ 1120-5 (F) AJ 1120-10 (F) 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(400 ˚C, 120 Min)(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Efectis-Bericht:EFR-18-G-003913 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 

 

Baureihe AJR 
F-300(120) 

Ein- und zweitourige Modelle 

AJ8 315** AJ8 355** AJ8 400** 
AJR 315 AJR 355 AJR 400 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F 300 (300 ˚C, 120 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H; ein- und zweitourige Motoren 

Zubehör 

Außenliegender Klemmenkasten 16A 

Schalter AB55621F4 GAVE 

Achteckiger Schalldämpfer** 

Schutzgitter 

Bericht:BSRIA 61483/2 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Baureihe IV (B) 

Eintourig - 4-polige Modelle 

IV 50-4(B) IV 85-4(B) IV 100-4(B) 

Zweitourig - 4-/6-polige Modelle 

IV 50 4/6 (B) IV 85 4/6 (B) IV 100 4/6 (B) 

Zweitourig - 4-/8-polige Modelle 

IV 50 4/8 (B) IV 85 4/8 (B) IV 100 4/8 (B) 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F300 (300 ˚C, 120 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Zubehör Klemmkasten von Systemair 

Applus-Berichte:11/2634-614 und 14/4971-1711 

 

Baureihe IV (B) 

Eintourig - 4-polige Modelle 

IV 50-4(B) IV 100-4(B) 

Zweitourig - 4-/6-polige Modelle 

IV 50 4/6 (B) IV 1004/6 (B) 

Zweitourig - 4-/8-polige Modelle 

IV 50 4/8 (B) IV 1004/8 (B) 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F300(300 ˚C, 120 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Zubehör Klemmkasten von Systemair 

Applus-Bericht:17/12620-2340 

 

Baureihe IV 
F-400(120)** 

Eintourig - 4-polige Modelle 

IV 50-4(F) IV 85-4 (F) IV 100-4 (F) 

Zweitourig - 4-/6-polige Modelle 

IV 50 -4/6 (F) IV 85-4/6 (F) IV 100-4/6 (F) 

Zweitourig - 4-/8-polige Modelle 

IV 50-4/8 (F) IV 85-4/8 (F) IV 100-4/8 (F) 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(400 ˚C, 120 Min) (Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Zubehör 
RittalAußenliegender Klemmkasten 
Ziehl-AbeggDrahtsieb 

Applus-Bericht:12/2673-251 

** nur Stahlflügel 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Axialventilatoren der 

Baureihe AJR 

Ein- und zweitourige Modelle 

AJR 315-TR-2 AJR 355-TR-2 AJR 400-TR-2 

AJR 315-TR-2/4 AJR 355-TR-2/4 AJR 400-TR-2/4 

AJ8 315-TR-2** AJ8 355-TR-2** AJ8 400-TR-2** 

AJ8 315-TR-2/4** AJ8 355-TR-2/4** AJ8 400-TR-2/4** 

CMG-Motoren 

AJ8 315** AJ8 355** AJ8 400** 

AJR 315 AJR 355 AJR 400 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F300 (300 ˚C, 60 Min)(Geprüft 300 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Zubehör 

ZiehlAbeggFrequenzumrichter FXDM 

Runder Schalldämpfer 

Achteckiger Schalldämpfer** 

Applus-Berichte: 10/101420 und 13/4971-2181 

 
 

Axialventilatoren der 
Baureihe AJR 

Ein- und zweitourige Modelle 

AJ8 315** AJ8 355** AJ8 400** 

AJR 315 AJR 355 AJR 400 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400 (400 ˚C, 120 Min)(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Zubehör 

Außenliegender Klemmenkasten 16A 

Schalter AB55621F4 GAVE 

Achteckiger Schalldämpfer** 

Schutzgitter 

Applus-Bericht:15/4971-2781 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Baureihe MUB/F 
F-400(120) 

Eintourig - 4-polige Modelle 

MUB/F 042 400 D4 MUB/F 042 450 D4 MUB/F 062 500 D4 

MUB/F 062 560 D4 MUB/F 062 630 D4  

Eintourig - 6-polige Modelle 

MUB/F 042 400 D6 MUB/F 042 450 D6 MUB/F 062 500 D6 

MUB/F 062 560 D6 MUB/F 062 630 D6  

Zweitourig - 4-/6-polige Modelle 

MUB/F 042 400 D4-6 MUB/F 042 450 D4-6 MUB/F 062 500 D4-6 

MUB/F 062 560 D4-6 MUB/F 062 630 D4-6  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(400 ˚C, 120 Min)(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Applus-Bericht:18/13562-497 

 

Baureihe MUB/F 

F-400(120) 

Eintourig - 4-polige Modelle 

MUB/F 042 400 D4 MUB/F 042 450 D4 MUB/F 062 500 D4 

MUB/F 062 560 D4 MUB/F 062 630 D4  

Eintourig - 6-polige Modelle 

MUB/F 042 400 D6 MUB/F 042 450 D6 MUB/F 062 500 D6 

MUB/F 062 560 D6 MUB/F 062 630 D6  

Zweitourig - 4-/6-polige Modelle 

MUB/F 042 400 D4-6 MUB/F 042 450 D4-6 MUB/F 062 500 D4-6 

MUB/F 062 560 D4-6 MUB/F 062 630 D4-6  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400 (400 ˚C, 120 Min)(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Applus-Bericht:10/101420-1103 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Ventilatoren der 

Baureihe KBR/F 

Ein- und zweitourige Modelle 

KBR/F 280 D2 KBR/F 280 DV KBR/F 280 D4/2 

KBR/F 315 D2 KBR/F 315 DV KBR/F 315 DZ 

KBR/F 355 D2 KBR/F 355 D2/K KBR/F 355 DV/K 

KBR/F 355 DZ/K KBR/F 355 DV KBR/F 355 DZ 

KBR/F 355 E4 KBR/F 355 E4/K  

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400(400 ˚C, 120 Min)(Geprüft 400 ˚C, 120 Min) 

Motorleistung KlasseF 

Applus-Berichte: 12/2673-379, 07/32302683 

 

 
 
 

Baureihe IV (F) 

Eintourig - 4-polige Modelle 

IV 50-4 (F) IV 100-4 (F) 

Zweitourig - 4-/6-polige Modelle 

IV 50 4/6 (F) IV 100 4/6 (F) 

Zweitourig - 4-/8-polige Modelle 

IV 50 4/8 (F) IV 100 4/8 (F) 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400 (400˚C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Zubehör Klemmkasten von Systemair 

Applus-Bericht:19-20476-1666 
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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 2797 CPR 719672 

EN 12101-3:2015 – Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. 
 

Ventilatoren der 
Baureihe KBR/F EC 

Modelle mit Drehzahlregelung 

KBR/F 280EC KBR/F 315EC KBR/F 315EC-L 

KBR/F 355EC-K KBR/F 355EC KBR/F 355EC-L 

Ansprechverzögerung N.z. 

Feuerwiderstandsklasse F400 (400˚ C, 120 Min);F300 (300˚ C, 120 Min) 

Motorleistung Klasse H 

Zubehör  

Applus-Bericht:19/ 20476-1667 M1 
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Produktionsstätte    zertifizierte Aktivitäten 

_____________________________________________________________________________________________ 

Systemair GmbH  
Seehöfer Straße 45  
Windischbuch 

97944  
Deutschland 
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