
Lüftungsgeräte

Geniox Core
Kurzübersicht



Kompakt und flexibel
Geniox Core hat einen minimalen 
Platzbedarf. Wir haben das Gerät so 
kurz wie möglich konzipiert. Klappen, 
Heiz- und Kühlregistern extern –  
somit passt es in die kleinste Ecke. 

Vorkonfiguriert
Sie können Geniox Core mit 
SystemairCAD auslegen, wobei Sie 
eine Reihe von vorkonfigurierten 
Lösungen finden, die es Ihnen  
ermöglichen, schnell und einfach das 
für Ihr Projekt am besten geeignete 
Lüftungsgerät zusammen zu stellen.

Inklusive Systemair Access-Regelung
Geniox Core wird immer mit der 
Systemair Access-Regelung und  
der benutzerfreundlichen NaviPad-
Bedieneinheit geliefert. 

Leichte Installation
Bevor Sie einen Geniox Core erhalten, 
wird erstmal alles im Werk getestet. 
Die Lieferung erfolgt in zwei oder drei 
Sektionen, die schnell und einfach 
zusammengefügt werden können.

Eurovent-Zertifizierung
Geniox Core wird entsprechend den 
europäischen Normen hergestellt und 
ist Eurovent-zertifiziert.

Sektionen
In der Ausführung für Innenaufstellung 
bestehen Geniox Core mit Rotor  
immer aus zwei Liefereinheiten 
und die Varianten mit Gegenstrom-
übertrager oder mit einer Wärme-
pumpe aus drei Liefereinheiten.
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• 7 Baugrößen für Luftmenge von 
750 bis 17.500 m³/h

• Ventilatoren mit freilaufendem Rad 
und EC-Motoren nach IE5

• Mit hocheffizientem Rotations-
wärmeübertrager oder 
Gegenstromwärmeübertrager

• Mit integrierter Systemair Access-
Regelung

• Optional mit integrierter,  
reversibler Wärmepumpe

• Jalousieklappen Dichtheitsklasse 4C
• Die Register sind zum Heizen als 

Wasser- oder Elektroerhitzer und 
zum Kühlen als Wasser- oder DX-

Register erhältlich. Alternativ auch 
reversible Wasserregister.

• Filter nach Wahl
• Für Innen- und Außenaufstellung
• Gehäuseplatten in Aluzink AZ 185 

oder lackiert in Schwarz oder 
Lichtgrau

• Eurovent zertifiziert

Geniox Core Eckdaten

Kurze 
Lieferzeiten 
mit Standardkomponenten: 
In vielen Kombinationen ist das 
Geniox Core in lediglich vier 
Wochen bereits bei Ihnen auf 
der Baustelle.
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0,2 5 m³/s

Luftmengen für Geniox Core gemäß Ecodesign. Die Luftmengen 

wurden mit Rotationswärmeübertrager und EC-Motoren ermittelt.
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Systemair GmbH
Seehöfer Straße 45
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 7930 9272-0
Fax: +49 7930 9272-92
info@systemair.de
www.systemair.de
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Erfahren Sie noch mehr zum Produkt in der Systemair Welt:

:

Media Center App

Alle Kataloge, Broschüren,  

Anleitungen, Videos und Links zu 

unseren Software Tools gibt  

es über die kostenlose Systemair 

Media Center App.

Shoppen, wann immer und wie lange 

Sie wollen. 24 Stunden am Tag,  

7 Tage die Woche! Systemair Artikel 

finden Sie im Online-Shop unter www.

systemair.de

Online-Shop

Weitere Systemair Produkte und  

Einsatzbereiche finden Sie schnell 

und mit wenigen Klicks unter  

www.systemair.de

Produkte & Einsatzbereiche


